R80

REFERENCIAS:

Area pavimento asfaltico = 3445 m2

Isletas en M.A pintadas. Area = 260.3 m2
E— Cordones de hormigdn de isletas = 143.2 m
[ Circulo central acondicionado. Area = 1128 m2
== Perimetro circulo central (cordon) = 119 m
1 Banquinas de TBD. Area = 765.6m2
[ ] Veredas en pasto Area= 441m2
= Cordon cuneta (veredas) = 227 m
- Delantal Pisable =185.6 m2

: indicadas
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PUNTO APLICACION DE RASANTE
(indicada por puntos )

- 10.10 corddn montado en sitio banquina en TBD
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@ Carpeta de rodadura. (Asfalto modificado). Espesor 6cm. >
@ Base negra. Espesor 8 cm.
@ Tratamiento bituminoso doble en banquina. ..
@ Base banquina CBR > 80 % -g
@ Base granular CBR > 80 %. Espesor 15 cm. K5
@ Base granular CBR > 60 %. Espesor 15 cm. e
@ Subbase granular CBR > 40 %. Espesor 15 cm. §
Subrasante CBR > 5 % %
x
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Casiallanos ' j—
arpeta de rodadura. (Asfalto modificado).Espesor 6cm.
(d  Carpeta d dad (Asfalt dificado).Esp 6 ‘ @) E
u @ Base negra. Espesor 8 cm. .
@ Carpeta de rodadura. (Asfalto modificado). Espesor 6 cm. 2
@ Base granular CBR > 80 %. Espesor 15 cm. @ Base negra. Espesor 8 cm | ES "
@ Base granular CBR > 60 %. Espesor 15 cm. B} . §§§ 520
(® Base banquina CBR > 80 % sZu 322
@ Subbase granular CBR > 40 %. Espesor 15 cm. ngsE Be3
S BBttiE Subrasante CBR > 5 % (® Base granular CBR > 80 %. Espesor 15 cm. EEE £22
m H ° @ Base granular CBR > 60 %. Espesor 15 cm.
e m @ Subbase granular CBR > 40 7%. Espesor 15 cm.
Subrasante CBR > 5 %
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