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1. Objeto

El objeto de la contratacidn, a los efectos de mejorar las condiciones de seguridad vial de los
usuarios de las mismas, es la construccion de 45 refugios peatonales en tramos de rutas
nacionales Yy el suministro y colocacién de cubiertas livianas.

11 Ubicacion de las obras
A los efectos de la presente licitacion, las ubicaciones de las obras a ejecutar en tramos de la
red vial nacional, se subdividirdn de acuerdo a las siguientes categorias de distancias
promedios:
A los efectos de la cotizacion, el Oferente debera considerar las siguientes categorias:
Categoria a): la distancia promedio de las obras a ejecutar se ubicara en un radio de hasta
100 km medidos desde la ciudad de Montevideo.
Categoria b): la distancia promedio de las obras a ejecutar se ubicard en un radio mayor a
100 km y menor o igual a 300 km medidos desde la ciudad de Montevideo.
Categoria c): la distancia promedio de las obras a ejecutar se ubicard en un radio mayor a
300 km y menor o igual a 600 km medidos desde la ciudad de Montevideo.
Las ubicaciones definitivas seran indicadas por la Direccién de Obra en las 6rdenes de
trabajo.
1.2  Cuadro de metrajes
A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas, el oferente deberd presentar
cotizacién segun el siguiente cuadro de metrajes:
Grupo | Rubro Descripcién U Metraje
39 606 a | Refugios peatonales c/u 30
39 606 b | Refugios peatonales c/u 10
39 606 ¢ | Refugios peatonales c/u 5
13 274 Sy C de alcantarillas de cafios de HA de 0.60 m m 50
7 130 Base granular CBR >50% ( con transporte) m3 400
13 261 Sy C Hormig6n armado clase VIl para alcantarillas m3 60
89 939 Suministro y colocacion de cubierta liviana c/u 6
82 915a | Suministro de vehiculo s/ chofer Veh/mes 24
89 929 Alojamiento personal de inspeccion Per/mes 48
80 912 Alimentacion Per/mes 48
Las cantidades detalladas en los rubros anteriores son meramente indicativas a los
efectos de la cotizacién; las mismas podran variarse de acuerdo a las necesidades de
la Administracion.
2. Formade realizar los trabajos
La Direccién de Obra expedira mensualmente las érdenes de trabajo para la ejecucion de las
obras segun las necesidades de la Administracion.
Para las obras a ubicarse dentro de las categorias b y c, se subdividira la region al este y al
oeste de la Ruta 5, y se armaran paquetes de obras con un minimo de tres ubicaciones.
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Emitida la Orden de Trabajo el Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles
para el replanteo de las mismas y 20 dias habiles para su ejecucion, debiéndose coordinar en
todo momento con la Direccién de Obra.

Para las obras a ubicarse dentro de la categoria a, se podran emitir 6rdenes de trabajo por
trabajos individuales.

Emitida la Orden de Trabajo el Contratista tendra un plazo maximo de siete (7) dias habiles
para el replanteo de las mismas y 15 dias habiles para su ejecucién, debiéndose coordinar en
todo momento con la Direccion de Obra.

Las mismas podran variarse de acuerdo a las necesidades de la Administracion.

3. Descripcion de las obras solicitadas
A los efectos de la presente licitacion, las obras solicitadas se ubicaran en cualquier punto de
la red vial nacional, y las ubicaciones definitivas seran indicadas por la Direccion de Obra, al
momento del replanteo de la obra.

3.7 Refugios peatonales
Item [: Los refugios peatonales seran construidos de acuerdo con la lamina N° 207C "Refugio
tipo N° 5 A", de mamposteria, hormigén tipo VIl y demas materiales segin lo especificado en
la ldmina, sustituyéndose los elementos de aluminio de la cubierta por perfiles de hierro
galvanizado y cubierta liviana de chapa galvanizada acanalada (se cotizara por calibre 24 y
por calibre 26).
La chapa se adosara a los perfiles mediante remache “pop”. Los cafios de “fibrolit” se
sustituirdn por cafios de PVC.
La Direccién de Obra, podra solicitar el pintado de la mamposteria del asiento con pintura
adecuada y color a definir. El material debera cumplir con las especificaciones técnicas para
pintura de elementos de hormigén de acuerdo a la Norma Uruguaya de Sefializacion.
La cotizacién de esta tarea se incluira en el rubro refugios peatonales, estimandose en un
50% del total, el nimero de refugios a pintar.
Estampado: En cada refugio, se estampara el logotipo del M.T.O.P., nombre del fabricante,
fecha de fabricacién y nimero de licitacién.
La cotizacién incluye las tareas de nivelacion de la superficie, base de tosca cemento,
plataforma de hormigon y refugio.
En caso que, de acuerdo al perfil del terreno, sean necesarias obras de movimiento de
suelos y/o confeccion de muro, relleno de cajon estos trabajos se pagaran a los
precios unitarios establecidos en tabla.
Suministro y colocacién de cubierta liviana:
Se cotizara por unidad el suministro y colocacién de la cubierta confeccionada con los
elementos antes indicados y segun lamina N° 207C.
A los efectos de la cotizacion, se considerara una distancia promedio de 60 km medidos
desde la ciudad de Montevideo.
Se admitiran variantes para la solucién de la cubierta del refugio, la que debera venir
acompafiada de proyecto y calculo estructural.
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Sefalizacion de obra

Todo el personal que realice los trabajos debera usar mamelucos naranjas o en su defecto
chalecos reflectivos del mismo color. Sin perjuicio de lo anterior se debera dar cumplimiento
estricto a las disposiciones referentes a las sefiales de obra (Art. D. 8 del Pliego de
Condiciones de la D.N.V.) y reglamento referente a Dispositivos para proteccion y Norma de
Sefializacion de Obra (DNV).

En ninglin momento se autorizara el corte del transito por la ruta, permitiéndose a lo sumo el
corte de media calzada Unicamente en horas diurnas, para lo cual se debera realizar la
sefializacion adecuada y la colocacion de conos delineadores naranjas para canalizar el
transito, y de ser necesario el uso de banderilleros.

La Direccion de Obra podra observar a la empresa en caso de no existir, a su exclusivo
criterio, la sefializacion de obra adecuada. Si las observaciones no fueren contempladas en
forma inmediata, la Administracién podra ordenar la detencion de las obras hasta tanto no se
levanten las mismas por parte del Contratista.
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