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72K860 73K975 1115 RETORNO Retorno ambos sentidos (WB-19) " oo ; : }-l B
74K460 74K700 — Ambas calzadas nuevas en hormigdn. Ancho de cantero central variable, transicidn a perfil sin cantero .. = ¥y ¥ . Al :
74K700 75K506 RETORNO Retorno ambos sentidos (vehiculos ligeros)
Si bien el inicio del tramo se presenta con duplicacién al oeste, esta podra variar y quedara
definida con el proyecto del tramo precedente. Es decir, debera adaptarse a la solucién 75K506 78K180 2,674 Calzada nueva lado (+)
proveniente del tramo anterior, ya sea a un lado u otro de la ruta actual o centrada con ella. 3 ]
78K180 79K740 1,560 RETORNO Asfalto Retorno ambos sentidos (WB-19)
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Divisién Proyectos de Carreteras
Divisién Seguridad en el Transito
Divisién Estructuras

Divisién Estudios y Proyectos
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PLANIMETRIA ANTEPROYECTO
Ing. Felicindo Castro
Ing. Rodrigo Nieto

DUPLICACION RUTA 5 - TRAMO 69K000 A 112K000 - ANTEPROYECTO
t‘;f CREAR INGENIERIA

Anteproyecto:
Fecha/Version:

Retorno vehiculos ligeros

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Crucg inferior peatonal
Mehdoza Chico norte

Cruce inferior peatonal
frente a escuels y liceo

Nacional de Vialidad
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— Duplicacién a (-), en asfalto
—— Duplicacion a (+), en asfalto

— DUuplicacién centrada, en hormigoén (cantero 3,20 m)

= == == == == = Dyplicacion no centrada, en hormigdn (cantero 3,20 m)
= == == == == = Dyplicacion no centrada, en hormigdn (cantero variable)
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SP: Senda Peatonal/Bicisenda J <7y v 4 Se mantienen calzadas de servicio existentes en Mendoza.
CS: Calzada de Servicio & Se continda calzada de servicio a (-) hasta Mendoza Chico.
CCSS: Calzadas de Servicio Se reconstruye bicisenda existente entre Mendoza y Mendoza Chico.




