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APLICACIÓN DE SECCIONES TRANSVERSALES TIPO

SECCIÓN TIPO PR. INICIO PR. FIN DISTANCIA

A1 112.000,00 112.866,74 866,74

A 112.866,74 114.178,33 1.311,59

C 114.178,33 115.192,15 1.013,82

A 115.192,15 117.900,00 2.707,85

C 117.900,00 118.926,73 1.026,73

A1 118.926,73 119.080,48 153,75

A2 119.080,48 119.297,52 217,04

A1 119.297,52 119.610,00 312,48

A (PUENTE FFCC) 119.610,00 120.235,00 625,00

A1 120.235,00 121.500,00 1.265,00

C 121.500,00 122.502,39 1.002,39

A 122.502,39 123.220,50 718,11

A* 123.220,50 123.446,97 226,47

B 123.446,97 123.583,06 136,09

B1 123.583,06 124.641,45 1.058,39

A* 124.641,45 124.949,35 307,90

C 124.949,35 125.920,41 971,06

A1 125.920,41 126.503,02 582,61

A 126.503,02 126.872,22 369,20

A* 126.872,22 127.105,65 233,43

B1 127.105,65 127.265,73 160,08

B 127.265,73 127.793,29 527,56

A* 127.793,29 128.180,17 386,88

A1 128.180,17 129.450,00 1.269,83

C 129.450,00 130.420,43 970,43

A1 130.420,43 133.300,00 2.879,57
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ESCALA 1:75
AMBAS CALZADAS NUEVAS - PERFIL TIPO A
SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO RURAL CON CALZADAS SEPARADAS

ESCALA 1:75
ENSANCHE LADO A- (OESTE) - PERFIL TIPO  A1 
SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO RURAL CON CALZADAS SEPARADAS

NOTAS:

- LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN METROS.
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