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SECCIONTIPO 5
NUEVA CALZADA LADO A (+) CALZADA ACTUAL
CON CANTERO CENTRAL ELEVADO
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ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE HORMIGON

HORMIGON

SUBBASE GRANULAR CEMENTADA

SUBRASANTE CBR>20%

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA

B CARPETA DE RODADURA CON CEMENTO MODIFICADO

BASE NEGRA
0,22 BASE NEGRA

-
0,15 BASE GRANULAR CEMENTADA

SUBBASE GRANULAR CBR>60%

SUBBASE GRANULAR CBR>40%

SUBRASANTE CBR>3%

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CALZADA DE SERVICIO

TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE
BASE GRANULAR CBR>60%

SUBBASE GRANULAR CBR>40%

SUBRASANTE CBR>3%

DUPLICACION RUTA 5 - TRAMO 69K000 A 112K000 - ANTEPROYECTO

SECCIONES TRANSVERSALES TIPO

Direccion:

Supervision:
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SECCION TIPO 6
AMBAS CALZADAS NUEVAS EN HORMIGON
CON CANTERO CENTRAL ELEVADO
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SUBBASE CEMENTADA
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
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