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SECCION TRANSVERSAL TIPO
PERFIL RURAL TIPO I-a

Cuneta central - Ensanche a (+)

‘ 60.00 a 80.00 |
I |
| 19.00 a 34.00 m ‘ 29.20 N 11.80 a 16.80 m |
I I I |
0.30 0.40
\ 2.40 ‘ 7.20 . 2.00 BIS \ | 1.20 | 7.20 . 200 | /,BES
\ BEP \ c \ BIP T BIP | C \ BEP \
| 10.00 |
I |
\ Variable: 25.00 a 40.00 m | 8.60

Pavimento asfaltico existente Banquina existente

Punto de aplicacién de la rasante

”~

CONSTRUCCION DE DOBLE VIA EN RUTA 9 ENTRE PAN DE AZUCAR Y ROCHA

SECCIONES TRANSVERSALES TIPO

PERFIL RURAL TIPO |
MEDIANA CON CUNETA CENTRAL

SUPERVISION DE PROYECTO
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Base de pavimento existente 28 Subrasante existente g-g Base granular cementada Sub Basgé]éinsu(;i/: Subrasante
} 60.00 a 80.00 }
| 11.80 2 16.80 m ‘ m 29.20 ‘ 19.00 a 34.00 m ‘
| 0.40 N 0.30 | |
BES\ 200 | 7.20 _1.20 |/ BIS 200 | 7.20 L 2.40 |
™ BEP \ c I~ BIP | | \ BIP \ C ! BEP !
SECCION TRANSVERSAL TIPO | 10.00 }
PERFIL RURAL TIPO I-b .
Cuneta central - Ensanche a (-) } 8.60 } Variable: 25.00 a 40.00 m }
AUA AN
}\ Banquina existente }\ Pavimento asfaltico existente
Punto de aplicacion de la rasante ‘ ‘
\//\\// {2 min 0.6 m S
%i///\i\///\\ N AR AN =T //
"X//\/\/\/\/ 2NN NN NN NN N, SO NLYNLNINEN I e
AU AR R R R AR R R XK K | R
N NN N NN | |
Subrasante Sub Basgg&i”ﬁ_’uoli/z Base granular cementada °°Z‘ S Subrasante existente g ° Base de pavimento existente
"I i
| 60.00 a 80.00 | TRamo | PROSRESIVA | PROGRESIVA | Seccion TRANSVERSAL
19.00 2 34.00 m 29.20 11.82 2 16.82 m 220 107+600 108+200 Rural Tipo Il-a
| ' : | AC ' | : : | 220 108+200 121+600 Rural Tipo I-a
. 0.40 221 121+600 129+050 Rural Tipo I-a
2.40 720 1.20 1 %1350 %1350 N 1.20 7.20 . 200 | /BES 221 129+050 130+200 Rural Tipo Il-a
| BEP | C ~gtp " T BIP C o BEP T 221 130+200 131+368 Rural Tipo Il-c
A 221 1314820 137+281 Rural Tipo I-a
SECCION TRANSVERSAL TIPO } IOMOO } 221 137+759 138+625 Rural Tipo Il-a
PERFIL RURAL TIPO I-C ) 221 138+910 141+201 Rural Tipo I-a
Cuneta central - Ensanche a (+) } Variable: 25.00 a 40.00 m } 11.60 } 221 -222 141+591 1414966 Rural Tipo ll-a
. . ) ~E YA 222 142+179 143+517 Rural Tipo II-b
Pavimento astaltico existente % Punto de aplicacién de la rasante a& Punto de aplicacién de la rasante 222 144+038 157+480 Rural Tipo I-a
) : 222 -223 157+891 160+053 Rural Tipo I-b
‘ ‘ 223 160+673 160+771 Rural Tipo Il-a
g . /\/ 223 160+838 161+110 Rural Tipo II-b
%‘%“%. Y%, 4% | N 223 161+635 174+509 Rural Tipo I-a
\ = = 1:q | min 0.6 m /\’ /\\\;//\\\;% 223 174+944 1754530 Rural Tipo Il-a
A N N NN A AN A A A N NN NS Tt
A NN I NN N NN NN N N N N NN N NN N N N N NN NN NN 2N NZNNEN 224 187+406 187+830 Rural Tipo I-c
~ . R R R AR
R R AR AR AR R AR AR
AN NP FF P FFFAFIFFFMAF AFFAFEFRFAMEFFEF NN NG
) ) _ ] ‘ Base granular cementada Sub Base granular Subrasante
Base de pavimento existente o . Subrasante existente % ° CBR>60%
%E Eg PAQUETE ESTRUCTURAL
Carpeta Asfaltica - capa de rodadura (cm): 6
Carpeta asfaltica - base negra (cm): 9
Base Granular Cementada (cm):| 20
Subbase Granular CBR>60 (cm):| 30
UBICACION: REFERENCIAS: NOTAS:
CARPETA DE RODADURA - LAS COTAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS
- BEP: BANQUINA EXTERIOR PAVIMENTADA
- - BES: BANQUINA EXTERIOR SIN PAVIMENTAR
CARPETA ASFALTICA - BASE NEGRA - BIP: BANQUINA INTERIOR PAVIMENTADA
- BIS: BANQUINA INTERIOR SIN PAVIMENTAR
-C: CALZADA
BASE DE PAVIMENTO PROYECTADO - M: MEDTANA
-S: SENDA PAVIMENTADA
’ SUB BASE DE PAVIMENTO PROYECTADO [ PARA |N FO RMACl(’)N
/ SUB BASE DE PAVIMENTO PROYECTADO
PAVIMENTO PARA BANQUINAS Nro. Fecha Diseflado | Aprobado Alcance de la Revision
Aa 16/06/21 CDS TXP
Pan defAzdcar: & MATERIAL APTO PARA SUBRASANTE Ab | 05/11/21 | CDS TXP Se actualiza tabla de progresivas de aplicacion de secciones tipo.
SanCRes Ac | 28/12/21| cDs TXP Se modifica ancho de banquina interior
» /‘Ugsglgnacuo PAVIMENTO EXISTENTE
BASE DEL PAVIMENTO EXISTENTE
ginta d;rESte SUBRASANTE EXISTENTE
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