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UBICACION:

SECCION TRANSVERSAL TIPO
PERFIL RURAL TIPO Il-a

Barrera central (tipo F) - Ensanche a ambos lados del eje

SECCION TRANSVERSAL TIPO
PERFIL RURAL TIPO II-b

Barrera central (tipo F) - Ensanche a (+)

SECCION TRANSVERSAL TIPO
PERFIL RURAL TIPO IlI-c

Barrera central (tipo F) - Ensanche a (-)
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NOTAS:

Pavimento asfaltico existente

TA

Base de pavimento existente Subrasante existente

CARPETA DE RODADURA

- LAS COTAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS

CARPETA ASFALTICA - BASE NEGRA

BASE DE PAVIMENTO PROYECTADO

- BEP: BANQUINA EXTERIOR PAVIMENTADA

- BES: BANQUINA EXTERIOR SIN PAVIMENTAR
- BIP: BANQUINA INTERIOR PAVIMENTADA

- BIS: BANQUINA INTERIOR SIN PAVIMENTAR
-C: CALZADA

- M: MEDIANA

-S: SENDA PAVIMENTADA

SUB BASE DE PAVIMENTO PROYECTADO

SUB BASE DE PAVIMENTO PROYECTADO

PAVIMENTO PARA BANQUINAS

MATERIAL APTO PARA SUBRASANTE

PAVIMENTO EXISTENTE

BASE DEL PAVIMENTO EXISTENTE

SUBRASANTE EXISTENTE
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DIRECCION DE PROYECTO

ING. JOSE MARTUCCI

SUPERVISION DE PROYECTO

PERFIL RURAL TIPO 1I
MEDIANA CON BARRERA CENTRAL

ING. ALVARO LOPEZ

SECCIONES TRANSVERSALES TIPO

ING. DIEGO NOLLENBERGER
ING. SILVINA FRAJMOWICZ

”~

EQUIPO DE PROYECTO

TRAMO PR?& IFEIIESIVA PROF?,\? :EIVA SECCION TRANSVERSAL
220 107+600 108+200 Rural Tipo Il-a
220 108+200 121+600 Rural Tipo I-a
221 121+600 129+050 Rural Tipo I-a
221 129+050 130+200 Rural Tipo Il-a
221 130+200 131+368 Rural Tipo Il-c
221 131+820 137+281 Rural Tipo I-a
221 137+759 138+625 Rural Tipo Il-a
221 138+910 141+201 Rural Tipo I-a

221-222 141+591 141+966 Rural Tipo Il-a
222 142+179 143+517 Rural Tipo II-b
222 144+038 157+480 Rural Tipo I-a

222-223 157+891 160+053 Rural Tipo I-b
223 160+673 160+771 Rural Tipo Il-a
223 160+838 161+110 Rural Tipo II-b
223 161+635 174+509 Rural Tipo I-a
223 1744944 1754530 Rural Tipo Il-a

223-224 176+030 187+100 Rural Tipo I-a
224 187+406 187+830 Rural Tipo I-c

224 - 225 188+060 204+249 Rural Tipo I-a

PAQUETE ESTRUCTURAL

Carpeta Asfaltica - capa de rodadura (cm): 6
Carpeta asfaltica - base negra (cm): 9

Base Granular Cementada (cm):| 20

Subbase Granular CBR>60 (cm):| 30

CONSTRUCCION DE DOBLE VIA EN RUTA 9 ENTRE PAN DE AZUCAR Y ROCHA

ING. MARCELO PATERNOSTRO

GERENTE DE PROYECTO

PARA INFORMACION

Nro. Fecha Disefiado | Aprobado Alcance de la Revision
Aa | 16/06/21 | CDS TXP
Ab | 05/11/21 | CDS TXP Se actualiza tabla de progresivas de aplicacion de secciones tipo.
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