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PARA INFORMACIÓN

1:1000
ZONA ABRA DEL PERDOMO
PLANIMETRÍA GENERAL

1:200
CORTE TRANSVERSAL EN PROGRESIVA 129+650
PASAJE INFERIOR PEATONAL

1:100
ESQUEMA DE SECCIÓN TRANSVERSAL
PASAJE INFERIOR PEATONAL

1:200
CORTE TRANSVERSAL EN LA PROGRESIVA 130+288
PASAJE INFERIOR VEHICULAR

PAVIMENTO PROYECTADO

BANQUINA PROYECTADA

PUENTE

EJE PROYECTADO

BARRERA TIPO F

BORDE DE PAVIMENTO RELEVADO

LIMITE DE PROPIEDAD RELEVADO

FONDO DE CUNETA RELEVADO

SISTEMA DE COORDENADAS:
- PROYECCIÓN: UTM Zona 21 S
- SISTEMA GEODÉSICO: WGS 84
- SISTEMA ALTIMÉTRICO: Cero oficial
- MODELO GEOIDAL: EGM 2008

PASAJE SUPERIOR SOBRE VÍA FÉRREA

EL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DEL PASAJE SUPERIOR EXISTENTE O, ENSANCHE Y
REFUERZO DEL MISMO, DEBERÁ CONSIDERAR:

- 4 CARRILES DE CIRCULACIÓN CON ANCHO ÚTIL DE 19,40M ENTRE PIE DE BARRERAS
LATERALES TIPO F (BANQUINAS EXTERIORES DE 1,00M, CALZADAS DE 7,20M Y
MEDIANA DE 3,00M CON BARRERA CENTRAL TIPO F)

- NO SE PODRÁ INTERFERIR CON LA VÍA FÉRREA EXISTENTE

- GÁLIBO VERTICAL DE 5,30M EN VÍA FÉRREA (VER ESQUEMA) Y NO INFERIOR AL
EXISTENTE

- GÁLIBO HORIZONTAL DE 4,20M EN VÍA FÉRREA (VER ESQUEMA) Y NO INFERIOR AL
EXISTENTE

- GÁLIBO VERTICAL DE 5,50M SOBRE CUALQUIER CALLE O PASAJE DE CIRCULACIÓN
VEHICULAR INFERIOR

- GÁLIBO HORIZONTAL DE 5,00M DESDE EL BORDE DE CALZADA DE CUALQUIER CALLE
O PASAJE DE CIRCULACIÓN VEHICULAR INFERIOR

- LOS DESAGÜES DEL PUENTE NO PODRÁN DESAGUAR A LA VÍA FÉRREA

- EN CASO DE SUSTITUCIÓN DEL PASAJE SUPERIOR, LA NUEVA ESTRUCTURA TENDRÁ
UNA LONGITUD LIBRE NO MENOR A 85M ENTRE CARAS INTERIORES DE ESTRIBOS

ALTIMETRÍA - TERRENO EXISTENTE

ALTIMETRÍA - RASANTE PROYECTADA

PASAJE INFERIOR PEATONAL

PASAJE VEHICULAR BAJO PUENTE (FFCC)
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