
3%

Ej
e 

pr
oy

ec
.

3:1
3:1

3.60m

3%

1

2

1.00m3.60m

3%3%

4

1.00m

PERFIL  TRANSVERSAL TIPO I 

1.00m

1.5:1

DESMONTE TERRAPLÉN

punto de aplicación
 de rasante

3%

Ej
e 

pr
oy

ec
.

3%

1

2

1.00m3.60m

3%

3
4

PERFIL  TRANSVERSAL TIPO II 

1.00m

0.60m

1.5:1
H>3m o donde se indique

punto de aplicación
 de rasante

Talud alternativo 1.5:1 

5 5
1.5:1

3.60m1.00m1.00m

1.00m

3%

DESMONTE TERRAPLÉN

9.00m 9.00m

2    Base de material granular estabilizado con C.P. ancho 9.0m (espesor 0.25 m)

1    Tratamiento bituminoso doble (ancho 9,00 m)

REFERENCIAS

3    Base de material granular CBR>60% (espesor 0,20 m)

4    Sub base material granular CBR>40% (espesor 0,30 m)

5    Subrasante CBR>5%.

2    Base de material granular estabilizado con C.P. ancho 9.0m (espesor 0.25 m)

1    Tratamiento bituminoso doble (ancho 9,00 m)

REFERENCIAS

3    Base de material granular CBR>80% (espesor 0,20 m)

4    Sub base material granular CBR>40% (espesor 0,30 m)

5    Subrasante CBR>5%.
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