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LI N S U Ingenieria en suelos L2363 - Informe Arroyo Cufapiru revl

1 - Datos generales de estudio

Solicitante: José Cujo S. A. - Ing. Rodolfo Ferreira.
Proyecto: Puente Ruta N2 29 - Arroyo Cufiapiru.
Ubicacién: Ruta N2 29 Progresiva 11k000, Rivera.
Trabajos de campo: Octubre de 2021.

Referencia: L2363 - Informe #1 - Revision 1.

2 - Objetivo

El objetivo del presente informe es establecer las caracteristicas geotécnicas generales del
terreno donde se proyecta la construccion de un Nuevo Puente sobre el Arroyo Cufiapird, ubicado
en el Km 11 de Ruta Nacional N°29.

En funcidn de las caracteristicas de la futura obra, y como dato de base para el proyecto de
estructuras, se solicitd la ejecucién de ensayos de perforacidn y caracterizacién mecdanica del perfil
de suelos hasta las profundidades de interés.

3 - Trabajos ejecutados
De acuerdo a lo solicitado, y para esta etapa del proyecto, se procedio a la realizacion de 2
perforaciones en el terreno con ejecucion de:

- Perforacidon mecanizada con pala helicoidal con extraccién de muestras de suelo hasta
el “techo de roca”.

- Ensayos de clasificacién de suelos (SUCS) de muestras representativas.

- Ensayos de penetracidon estandar (en adelante SPT) cada metro de profundidad en
suelos (Norma ASTM D 1586 - 99).

- Perforacion rotativa mediante coronas con impregnacion de diamante y tubo saca
testigos de pared doble de tipo NWG.

La misma se realizd con recuperacidon continua de testigos y determinacién de
porcentajes de recuperacién (REC) y recuperacién modificada (RQD).

Las ubicaciones de las perforaciones se indican en la siguiente imagen satelital. Las mismas
fueron establecidas por el cliente, e implantadas en funcién de las condiciones actuales de
accesibilidad al terreno.

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
e - mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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LI NSU ‘ Ingenieria en suelos L2363 - Informe Arroyo Cufiapirt revl

4 - Ubicacion

Segun lo indicado anteriormente, se ejecutaron los sondeos en ubicaciones proximas a los
estribos del futuro puente. A continuacién, se muestra esquematicamente la ubicacién del puente
y de los sondeos.

Las coordenadas UTM de ubicacion de los sondeos se indican en las planillas de perforaciéon
adjuntas al presente reporte.

L2363 - Futuro Puente A° Cunapira R29

Rivera

Santa Fernandina
¥ 2\ #Futuro Puente Arroye Cunapiru
\\\ \/_/ ) \
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L2363 - Futuro Puente A° Cuiapiru R29

Rivera
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LI N S U Ingenieria en suelos L2363 - Informe Arroyo Cufapiru revl

5 - Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos en los ensayos de campo se muestran en las planillas adjuntas al
final del presente reporte y se resumen en la siguiente tabla.

SONDEO Ensavo Ubicacion Cota (m) APROX Prof. (m) Cota (m) Prof. Maxima Cota (m) Prof. (m)
u "Boca Pozo" "Techo Roca" | "Techo Roca" (m) Prof. Mdxima | Filtrac. de Agua
PO1 SPT+PRD Estribo W N.T.A. 15 - 9,0 - 1,0
(Lado Ruta 5)
P02 SPT+PRD Estribo £ N.T.A. 4,5 - 7,0 - 15
(Lado M de Corrales)

Las “boca de pozo” se corresponde al nivel de terreno natural actual.
No se dipone de Relevamiento Altimetrico de la Zona Ensayada
Nivel de agua constatado durante a ejecucion del ensayo.

El perfil geotécnico del terreno estd compuesto por un manto superior se suelos de
caracteristicas areno limosas de potencia variable, con valores medios de Nspr del orden de 20
golpes.

Por debajo de dicho nivel se constata el macizo rocoso cristalino, con “techo de roca” a
profundidades variables entre 1,5 y 4,5 metros entre los puntos estudiados en esta etapa.

Desde el punto de vista Geoldgico, el Macizo Rocoso estd compuesto en términos
”

generales por Gneises pertenecientes a la Formacion “Complejo Granulitico Valentines-Rivera
(préximo al contacto con los Granitoides Brasilianos).

Por debajo del “Techo de Roca” no fue posible continuar la perforacion con helicoide
(perforacion en “suelos”). Se continué con perforacién rotativa diamantada (PRD) penetrando
dentro del manto competente profundidades variables entre los 3,0 y 7,0 metros
aproximadamente.

El macizo rocoso (en todas las perforaciones) presenta rechazo al ensayo de penetracién
estandar, con valores de Nspr mayores a 80 golpes en todos los casos.

Las recuperaciones (REC) de testigos de roca de las perforaciones rotativas varian entre
20% y 55% aproximadamente. Se adjunta en anexo la caja con los testigos recuperados durante las
perforaciones ejecutadas.

Se trata de un macizo “moderadamente a muy meteorizado” (grados G2 a G3 segun UNE
EN ISO 14689) y completamente fracturado (RQD practicamente nulo en ambas perforaciones).

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
e - mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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LI NSU | Ingenieria en suelos L2363 - Informe Arroyo Cufiapird revl

Nombre de Unidad: Complejo Granuiiico Valentines-

Domfect_1: Craton del Rio de la Piata
Domfect_2- Terreno Nico Perez (Metacraton)

Eon: Proterozoico

Era: Paleoproterozoico

Periodo: Siderico

Autores: Judith Loureiro Olivet, Leda Sanchez Beftucd
Femando Pérez Cerdén. Jorge Sportumo
Descripcion: Gneises oligodiasicos y granficos,
metapiroxenitas, cuarcitas magnefito-augiticas y
magneiito-anfibolicas (BIF), anfibolitas. Migmatitas y
granitos autoctonos.

Acercara

 Nombro de Unided Compleo Granuitico Vakertnes-
Y Rves

Cédigo 2 ¥ - =

DomTect_1 Craton del Rio de la Plata
DomTect 2 Terreno Nico Parez (Metacraton)

Eon Proterszoico

Era Paleoproterazoico

Periodo Siderico

S S Autores. udth Loursiro Ofivet Lads Sinchez Bettuccl
. Fernando Pérez Cerddn. Jorge Sportumo

DomTect_1- Craton del Fio de la Plata
DomTect_2 Terrano Nico Perez (Metacraton)

Eon Proterazoics

Era Paieoproterozoico

Periodo Sidarics

Autores. Judith Loureiro Ofvet. Leda Sinchaz Betuce
Femando Pérez Cardén Jorge Sportumo
Descripcion Greises oigociasicos y granuiicos
metapiroxenitas. Cuarcitas magnetto-augitcas y
magretto anfboicas (BIF) anfoitas Migmattas y
grantos ausctanos

Unidad Gaokigica RALN : }
Nombre de Unidad: Granoides Pre y Sintectonicos
Beasllianos 3 ¥ iy
SubUnidad. Cda. del Sauce 2
Codigo 25 \
Fuente: Lowreiro (2008)
Epoca
Origen: Igneo Intrusivo
DomTect_1 Cratan del Rio de la Plata
* DomTect_2 Termeno Nico Perez (Metacraton)

| Eon Prowrozolco
4 Era Neoproterozoico
 Periodo Edacarico
Autores Judith Loursiro Ofivet. Leda Sanchez
Bettuccl, Femando Pécez Cerdén. Jorge Sportumo
Descripcion. Grankos heterogranulares, gruesos
porfiroblasticos, de texturas variadas Pusden
Gasarrollar mineralogias mas basicas. Metagrantos y
granios ordentados. 1. Co. De las Cusntas, 2
Cerrazulo, 3 Cda Dal Sauce. 4. EI Renegado, &

Gneises - Formacion “Complejo Granulitico Valentines-Rivera” (préximo al contacto con los Granitoides Brasilianos.

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
e - mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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LI N S U Ingenieria en suelos L2363 - Informe Arroyo Cufapiru revl

6 - Consideraciones técnicas

En base a los resultados obtenidos, se formulan las recomendaciones que se detallan a
continuacion, para considerar en el disefio de las fundaciones.

En funcién de la profundidad de los mantos competentes, y dadas las caracteristicas de la
obra, se recomienda proyectar un sistema de fundacion directa con bases aisladas de hormigén
armado dentro del macizo rocoso subyacente.

Se recomienda ejecutar un hormigdn pobre (f«=150 kg/cm?) de regularizacién y limpieza
de 10 cm de espesor minimo, previo a la colocacion de las armaduras.

En funcién de la clasificacion del macizo realizada mas arriba, y a la informacién disponible
en esta etapa, se propone adoptar como tensidn admisible de trabajo el siguiente valor:

- Gadm = 7,0 kg/cm? (Bases dentro del macizo rocoso).

Se recuerda que las presentes recomendaciones ofician solo como tales, por lo que es de
cargo y responsabilidad del proyectista el disefio y cdlculo de las estructuras de fundacion de la
obra de referencia.

Por Laboratorio LINSU S. A.,

/1
71
/4 ) /: P

/

Ing. Agustin Tejeira Barchi
Director

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
e - mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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LI NSU Ingenieria en suelos L2363 - Informe Arroyo Cufiapird revl

7 - Anexos

7.1 - Anexo |, planillas de ensayo y cajas de testigos

Solicitante: Cujo Coord. UTM (X): 634322.13 m E Cateo:
Proyecto: L2363 - Puente Cufiapiru Coord. UTM (Y): 6510476.49 m S

Ubicacién: Minas de Corrales, Rivera Zona: -- PO 1
Fecha: 15/10/2021 Cota boca pozo: N.T.A.

|PIaniIIa ensayo SPT y Perforacion Rotativa Diamantada LINSU S. A.|

SPT + Perf. Rotativa Litologia Laboratorio

Prof. | Cota PRD Prof. . P. #200( LL | IP
(m) (m) [REC | ROD Ngpr (m) Perfil Descripcion visual %) |(%) |(%) USCs
0,0 %) | (%) 0,0
0,2
0,4 0,3 Suelo vegetal 30 - |NP| SM
0,6 0,5
0,8
1,0 1,0 [ 7| Agua

1,2 Arena limosa
1,4
1,6 >80 1,5 "Techo de roca" 36 - | NP | SM
1,8
2,0
2,2
2,4 33% | 0% Roca (Gneiss) (G3)
2,6
2,8
3,0 3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6 >80 | 4,5
4,8
5,0
5,2
54 16% | 0% Roca (Gneiss) (G3)
5,6
5,8
6,0 6,0
6,2
6,4
6,6

618 0, 0,
7,0 A || s Roca (Gneiss) (G3)

23% | 0% Roca (Gneiss) (G3)

7,6 >80 | 7,5

8,4 15% | 0% Roca (Gneiss) (G3)

9,0 9,0
9,2 Fin de la perforacion

Observaciones:

Equipo: Equipo DRILLMINE DMD10

Operador: J-D-M

Técnico: Ing. Agustin Tejeira

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
e - mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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LINSU l Ingenieria en suelos

L2363 - Informe Arroyo Cufiapird revl

Solicitante: Cujé

Proyecto: 12363 - Puente Cufapird
Ubicacidon: Minas de Corrales, Rivera
Fecha: 15/10/2021

Coord. UTM (X): 634322.13 m E Cateo:
Coord. UTM (Y): 6510476.49 m S

Zona: PO1

Cota boca pozo: N.T.A.

|Planilla ensayo SPT y Perforacion Rotativa Diamantada

LINSU S. A.|

Caja de testigos

Observaciones:

Equipo: Equipo DRILLMINE DMD10
Operador: J-D-M
Técnico: Ing. Agustin Tejeira

Cel: +598 9800 7272
e - mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
www.linsu.com.uy
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LI N S U Ingenier[a en suelos L2363 - Informe Arroyo Cufiapiru revl

Solicitante: Cujo Coord. UTM (X): 634472.72 m E Cateo:
Proyecto: 12363 - Puente Cufapir Coord. UTM (Y): 6510465.19 m S

Ubicacion: Minas de Corrales, Rivera Zona: -- PO 2
Fecha: 25/10/2021 Cota boca pozo: N.T.A.

[Planilla ensayo SPT y Perforacién Rotativa Diamantada LINSU S. A.|

SPT + Perf. Rotativa Litologia Laboratorio

Prof. | Cota PRD Prof. o P. #200| LL | IP
(m) | (m) [Rec |rop Nser (m) Perfil Descripcién visual (%) |(%)]|(%) UsCs
0,0 (%) | (%) 0,0
0,2
04
0,6
0,8
1,0 1,0 Arena limosa 8 - | NP |SP-SM
1,2
1,4
1,6 20 | 15 || Agua
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0 17 3,0 6 - | NP |SP-SM
3,2
3,4 Arena limosa
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4 4,4 5 - | NP |SP-SM
4,6 >80 | 45 "Techo de roca”
4,8
5,0
5,2 40% | 0% Roca (Gneiss) (G3)
54
5,6 >80 | 55
58
6,0
6,2
6,4 54% | 7% Roca (Gneiss) (G2)
6,6
6,8
7,0 7,0

7,2 Fin de la perforacion
7.4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0

Observaciones:

Equipo: Equipo DRILLMINE DMD10
Operador: J-D-M
Técnico: Ing. Agustin Tejeira

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
e - mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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LI NSU | Ingenieria en suelos L2363 - Informe Arroyo Cufiapird revl

Solicitante: Cujo Coord. UTM (X): 634472.72 m E Cateo:
Proyecto: 12363 - Puente Cufapird Coord. UTM (Y): 6510465.19 m S
Ubicacidon: Minas de Corrales, Rivera Zona: -- PO 2
Fecha: 25/10/2021 Cota boca pozo: N.T.A.

|PIaniIIa ensayo SPT y Perforacion Rotativa Diamantada LINSU S. A.|

Caja de testigos

Observaciones:

Equipo: Equipo DRILLMINE DMD10

Operador: J-D-M

Técnico: Ing. Agustin Tejeira

Cel: +598 9800 7272 26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
e - mail: info@linsu.com.uy www.linsu.com.uy
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LINSU

Ingenieria en suelos

L2363 - Informe Arroyo Cufiapiru revl

7.2 - Anexo ll, ensayos de laboratorio

Cliente:

Proyecto:
Ubicacion:

Fecha:

Cujo
L2363 - Puente Cufiapird

Minas de Corrales, Rivera

15/

11/2021

Solicitante: -- Cateo:
Muestreo: LINSU S.A.

Muestra n°: 21-071 PO 1

Prof (m): 0,3

‘Planilla Clasificacion AASHTO y SUCS

Laboratorio LINSU S. A.|

Granulometria - Norma UNIT NM 248:2002.

Peso (g): | 153,5 |
. Tamaiio Retenido Pasante Minimo Maximo .
Tamiz (micras) (@) (%) (%) (%) Observaciones
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
# 4 4760 0,0 100
# 10 2000 0,0 100
# 40 425 6,5 96
# 200 74 100,5 30
Pasante #200 - 46,5
Curva granulométrica
100 o . +—o—o
90 /’f
80 /
’\; 70 /
< 60
g so /
£ /
@ 40 /
& 30
20
10
0
10 100 1000 10000 100000

Tamaio de particulas (micras)

Limites de Atterberg - Normas UNIT 142:1960 - UNIT 143:1960 - UNIT 144:1960.

Limite Liquido

Limite Plastico

indice de Plasticidad

No Plastico

Clasificacion AASHTO y USCS - Normas ASTM D3282 - ASTM D2487.

Sistema Clasificacion del suelo
AASHTO A-2-4 Grava y arena arcillosa o limosa
USCS Arena limosa SM

Observaciones:

Equipo:
Operador:
Técnico:

Fabian Borda

Ing. Agustin Tejeira

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
www.linsu.com.uy
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LINSU Ingenieria en suelos

L2363 - Informe Arroyo Cufiapiru revl

Cliente: Cujo

Proyecto: L2363 - Puente Cufiapiru
Ubicacion: Minas de Corrales, Rivera
Fecha: 15/11/2021

Solicitante: -
Muestreo: LINSU S.A.

Muestra n°: 21-071 PO 1

Prof(m): 15

Cateo:

‘Planilla Clasificacion AASHTO y SUCS

Laboratorio LINSU S. A.|

Granulometria - Norma UNIT NM 248:2002.

Peso (g): | 205,5 |
. Tamaiio Retenido Pasante Minimo Maximo .
Tamiz (micras) (@) (%) (%) (%) Observaciones
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 20,5 90
#10 2000 18,3 81
#40 425 42,5 60
# 200 74 50,5 36
Pasante #200 -- 73,7
Curva granulométrica
e —
20 - /
< 70 ~
< 60 —
£ 50 —
8 40
& 30
20
10
0
10 100 1000 10000 100000

Tamafno de particulas (micras)

Limites de Atterberg - Normas UNIT 142:1960 - UNIT 143:1960 - UNIT 144:1960.

Limite Liquido

Limite Plastico

Indice de Plasticidad

No Plastico

Clasificacion AASHTO y USCS - Normas ASTM D3282 - ASTM D2487.

Sistema Clasificacion del suelo
AASHTO A-4 Suelo limoso
USCS Arena limosa SM
Observaciones:
Equipo:
Operador: Fabian Borda
Técnico: Ing. Agustin Tejeira

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
www.linsu.com.uy
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LINSU Ingenieria en suelos

L2363 - Informe Arroyo Cufiapiru revl

Cliente: Cujo

Proyecto: L2363 - Puente Cufiapiru
Ubicacion: Minas de Corrales, Rivera
Fecha: 15/11/2021

Solicitante: -
Muestreo: LINSU S.A.

Muestra n°: 21-071 POZ

Prof(m): 1,0

Cateo:

‘Planilla Clasificacion AASHTO y SUCS

Laboratorio LINSU S. A.|

Granulometria - Norma UNIT NM 248:2002.

Peso (g): | 168,5 |
. Tamaiio Retenido Pasante Minimo Maximo .
Tamiz (micras) (@) (%) (%) (%) Observaciones
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 0,0 100
#10 2000 4,0 98
#40 425 24,5 83
# 200 74 126,5 8
Pasante #200 -- 13,5
Curva granulométrica
100 ¢ = C——
90
80 f /'/
~ 70 [
S s /
< 60 E
£ 50 | //
G 40
& 30 f /
20 /
10
0
10 100 1000 10000 100000

Tamafno de particulas (micras)

Limites de Atterberg - Normas UNIT 142:1960 - UNIT 143:1960 - UNIT 144:1960.

Limite Liquido Limite Plastico

Indice de Plasticidad

No Plastico

Clasificacion AASHTO y USCS - Normas ASTM D3282 - ASTM D2487.

Sistema Clasificacion del suelo
AASHTO A-3 Arena fina
USCS Arena mal graduada con limo SP SM
Observaciones:
Equipo:
Operador: T. Q. Richard Delgado
Técnico: Ing. Agustin Tejeira

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo
www.linsu.com.uy
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LINSU

Ingenieria en suelos

L2363 - Informe Arroyo Cufiapiru revl

Cliente: Cujé Solicitante: -- Cateo:
Proyecto: L2363 - Puente Cufiapiri  Muestreo: LINSU S.A.
Ubicacion: Minas de Corrales, Rivera Muestra n°: 21-071 POZ
Fecha: 15/11/2021 Prof (m): 3,0
‘Planilla Clasificacion AASHTO y SUCS Laboratorio LINSU S. A.|
Granulometria - Norma UNIT NM 248:2002.
Peso (g): | 142,5 |
. Tamafio | Retenido Pasante Minimo Maximo .
b
Tamiz (micras) (@) (%) (%) (%) Observaciones
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 0,0 100
# 10 2000 1,5 99
# 40 425 12,5 20
# 200 74 120,5 6
Pasante #200 -- 8,0
Curva granulométrica
100 ——— ° * ®
90 —
80 /
= 70 /
(=]
S /
£ 50 /
& 40 /
& 30
20
10 F
0 A A A A
10 100 1000 10000 100000

Tamafno de particulas (micras)

Limites de Atterberg - Normas UNIT 142:1960 - UNIT 143:1960 - UNIT 144:1960.

Limite Liquido

Limite Plastico

Indice de Plasticidad

No Plastico

Clasificacion AASHTO y USCS - Normas ASTM D3282 - ASTM D2487.

Sistema Clasificacion del suelo
AASHTO A-3 Arena fina
USCS Arena mal graduada con limo SP SM

Observaciones:

Equipo:
Operador:
Técnico:

T. Q. Richard Delgado

Ing. Agustin Tejeira

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo

www.linsu.com.uy
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LINSU

Ingenieria en suelos

L2363 - Informe Arroyo Cufiapiru revl

Cliente: Cujé Solicitante: -- Cateo:
Proyecto: L2363 - Puente Cufiapiri  Muestreo: LINSU S.A.
Ubicacion: Minas de Corrales, Rivera Muestra n°: 21-071 POZ
Fecha: 15/11/2021 Prof (m): 4,4
‘Planilla Clasificacion AASHTO y SUCS Laboratorio LINSU S. A.|
Granulometria - Norma UNIT NM 248:2002.
Peso (g): | 221,0 |
. Tamafio | Retenido Pasante Minimo Maximo .
T. b
amiz (micras) (@) (%) (%) (%) Observaciones
1,5" 38100 0,0 100
1" 25400 0,0 100
3/4" 19050 0,0 100
#4 4760 0,0 100
# 10 2000 60,0 73
# 40 425 45,5 52
# 200 74 104,0 5
Pasante #200 -- 11,5
Curva granulométrica
100 - —o—o
90 /
80 /
< 70 pd
S —
<~ 60 /
£ 50 /
® 40
S /
a 30
20 d
10 / o
o
0 A A A A
10 100 1000 10000 100000

Tamafno de particulas (micras)

Limites de Atterberg - Normas UNIT 142:1960 - UNIT 143:1960 - UNIT 144:1960.

Limite Liquido

Limite Plastico

Indice de Plasticidad

No Plastico

Clasificacion AASHTO y USCS - Normas ASTM D3282 - ASTM D2487.

Sistema Clasificacion del suelo
AASHTO A-3 Arena fina
USCS Arena mal graduada con limo SP SM

Observaciones:

Equipo:
Operador:
Técnico:

T. Q. Richard Delgado

Ing. Agustin Tejeira

Cel: +598 9800 7272
e — mail: info@linsu.com.uy

26 de marzo 961 apto 301, Montevideo

www.linsu.com.uy
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COMPLEMENTO INFORME GEOTECNICO

NUEVO TRAZADO PUENTE CUNAPIRU

RUTA N° 29. DEPARTAMENTO DE RIVERA

La siguiente informacion complementa el informe geotécnico realizado por el laboratorio LINSU
y toma datos de las 2 perforaciones realizadas para realizar un esquema del perfil del “techo de
roca” en la zona del nuevo trazado de la ruta N°29.

Aparte de las perforaciones realizadas se realizaron cateos a cielo abierto con excavadora sobre
bandas CAT320. Los datos aportados tanto por las 2 perforaciones como por los 6 cateos fueron
utilizados para la realizacion de un perfil longitudinal del nivel de “techo de roca” que se puede
usar como aproximacion del mismo en el eje del nuevo trazado.

Las ubicaciones y cotas de los 8 puntos son las siguientes:

X Y YA
Cateo 1 634223,83 6510486,25 132,70
Cateo 2 634280,79 6510463,86 124,42
Cateo 3 634310,37 6510475,90 121,13
Perforacion 1 634323,93 6510480,46 120,67
Cateo 4 634407,48 6510468,06 120,81
Cateo 5 634433,95 6510471,42 121,58
Cateo 6 634464,54 6510472,04 122,20
Perforacion 2 634471,16 6510475,47 122,95

Se adjunta imagen con la ubicacion de los cateos y perforaciones y perfil de techo de roca.
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