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9. Listas de cantidades

ROTONDA RUTA 31 Y DTP TACUAREMBO

DESCRIPCION UNIDAD = METRAJE
1 1 MOVILIZACION Global 1
2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 7080
2 7 EXCAVACION NO CLASIDICADA A DEPOSITO M3 3828
2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 3830
2 71 RECUPERACION AMBIENTAL Global 1
3 76 SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS ) M3.KM 1500
4 94 CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE) TON 222
5 102 MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 1901
6 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 10401
6 112 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE M2 566
6 118 EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 9835
7 129 SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3 1968
7 131 BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) M3 1735
7 133 BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPORTE) M3 2116
7 181 RECICLADO PAVIMENTOS M2 9630
9 211 | AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M3 6
10 227 HORMIGON SIMPLE CLASE VII PARA ALARGAMIENTO DE ALCANTARILLAS M3 20
13 274 | ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM (SIN CABEZALES) M 40
13 281 CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CANOS M3 6
14 311 | ALAMBRADOS NUEVOS M 350
17 379 RETIRO Y RECOLOCACION DE SENALIZACION Global 1
17 382 | SENALIZACION DE OBRA Global 1
20 429 | ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS M2 523
32 536 | CORDON CUNETA ML 216
43 632 DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS M2 300
69 873 | CORDONES DE HORMIGON SIMPLE ML 197
131 2113 | ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS M2 186
152 2134 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 114
152 2135 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS M3 1
153 2136 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 12
301 3010 | SENALES CLASE 1 INSTALADAS M2 70
303 3027 | POSTE PARA SENAL INSTALADO M3 1
41 624 | POSTE METALICO PARA SENAL M dtil 179
41 624-2 | SOPORTE PARA SENALES 2.40*2.40 EN12767 CIJ 2
41 624-1 | SOPORTE PARA SENALES DE 2.40*1.20 EN 12767 CIJ 4
304 3042 | TACHAS INSTALADAS CIU 350
304 3043 | LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE M2 70
304 3044 | LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 540
304 3045 | AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 270
304 3046 | SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2 210
304 3046a | SONORIZADOS M2 20
305 3051 | SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES) M2 300
41 621-6 | DEFENSAS METALICAS HIW4A M 60
41 620 | TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH M 1
306 3057 | PESCANTE INCL SENAL CLASE 3 CIU 1
ILUMINACION ROTONDA RUTA 26 Y DTP TACUAREMBO Global 1
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ROTONDA RUTA 26 Y DTP TACUAREMBO

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJE
1 1 MOVILIZACION Global 1
2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 1478
2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 5182
2 71 RECUPERACION AMBIENTAL Global 1
3 76 SOBRETRANSPORTE DE SUELOS (DISTANCIA LIBRE = 400 METROS ) M3.KM 1500
4 94 CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE) TON 171
5 102 | MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 1448
6 111 | EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 8060
6 112 | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE M2 565
6 118 | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 7495
7 129 | SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3 1550
7 131 | BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) M3 1351
7 133 | BASE GRANULAR CON CBR >80% (CON TRANSPORTE) M3 1626
7 181 | RECICLADO PAVIMENTOS M2 7290
9 211 | AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M3 6
13 274 | ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES) M 30
13 281 | CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CANOS M3 2
17 379 | RETIRO Y RECOLOCACION DE SENALIZACION Global 1
17 382 | SENALIZACION DE OBRA Global 1
20 429 | ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS M2 535
32 536 | CORDON CUNETA ML 195
69 873 | CORDONES DE HORMIGON SIMPLE ML 262

131 2113 | ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS M2 260
152 2134 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 87
152 2135 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS M3 1
153 2136 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 10
301 3010 | SENALES CLASE 1 INSTALADAS M2 70
303 3027 | POSTE PARA SENAL INSTALADO M3 1
41 624 | POSTE METALICO PARA SENAL M dtil 179
41 624-2 | SOPORTE PARA SENALES 2.40*2.40 EN12767 CIU 2
41 624-1 | SOPORTE PARA SENALES DE 2.40*1.20 EN 12767 CIU 4
304 3042 | TACHAS INSTALADAS CIU 350
304 3043 | LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE M2 70
304 3044 | LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 540
304 3045 | AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 270
304 3046 | SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2 210
304 3046a__| SONORIZADOS M2 20
305 3051 | SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES) M2 300
41 621-6 | DEFENSAS METALICAS HIW4A M 60
41 620 | TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH M 1
306 3057 | PESCANTE INCL SENAL CLASE 3 CIU 1

ILUMINACION ROTONDA RUTA 26 Y DTP TACUAREMBO Global 1
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L

GRUPO RUBRO

ROT

DA RUTA 26 Y TORRES MEDEIROS

UNIDAD METRAJE

DESCRIPCION
1 1 MOVILIZACION Global 1
2 6 EXCAVACION NO CLASIFICADA M3 725
2 7 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 2976
2 71 RECUPERACION AMBIENTAL Global 1
4 94 CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (CON TRANSPORTE) TON 141
5 102 | MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA TON 1195
6 111 | EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION M2 6907
6 112 | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE M2 1212
6 118 | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA M2 6122
7 129 | SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE) M3 1440
7 131 | BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE) M3 1239
7 133 | BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE) M3 1343
7 181 | RECICLADO PAVIMENTOS M2 6122
9 211 | AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS M3 13
13 274 | ALCANTARILLAS DE CANOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES) M 25
13 281 | CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CANOS M3 2,4
17 379 | RETIRO Y RECOLOCACION DE SENALIZACION Global 1
17 382 | SENALIZACION DE OBRA Global 1
20 429 | ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS M2 531
32 536 | CORDON CUNETA ML 247
69 873 | CORDONES DE HORMIGON SIMPLE ML 207

131 2113 | ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS M2 165

152 2134 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO TON 72

152 2135 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS M3 4,75

153 2136 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS M3 8,29

301 3010 | SENALES CLASE 1 INSTALADAS M2 60

303 3027 | POSTE PARA SENAL INSTALADO M3 1
41 624 | POSTE METALICO PARA SENAL M dtil 150
41 624-2 | SOPORTE PARA SENALES 2.40*2.40 EN12767 cly 2
41 624-1 | SOPORTE PARA SENALES DE 2.40*1.20 EN 12767 clU 2

304 3042 | TACHAS INSTALADAS clU 350

304 3043 | LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE M2 70

304 3044 | LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE M2 540

304 3045 | AMARILLO APLICADO EN CALIENTE M2 270

304 3046 | SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE M2 210

304 3046a__| SONORIZADOS M2 20

305 3051 | SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES) M2 300
41 621-6 | DEFENSAS METALICAS HIW4A M 60
41 620 | TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH M 1

306 3057 | PESCANTE INCL SENAL CLASE 3 clu 1

304 5154 | SUPERFICIES PREFORMADAS M2 24

ILUMINACION ROTONDA RUTA 26 Y TORRES MEDEIROS Global 1
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9.5




Rubros

GRUPO RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAIJE
89 929 ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA CASA.MES 16
89 930 ALOJAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRA PER.MES 16
80 912 ALIMENTACION PER.M 64
81 914B SUMINISTRO DE LOCOMOCION VEH.MES 16
82 915B SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOF VEH.MES 16
89 1302 AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS GLOBAL 1

Nota:

Rubro 912: "Alimentacion" se cotizard al precio del boletin base de la Direccion

Nacional de Vialidad.
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