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DETALLE ISLETAS
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cordén de hormigén

isleta central circular

isleta canalizadora (sup.

pavimentada y pintada)

BANE\CAN" NP AN SN\ s
He—

ACONDICIONAMIENTO CIRCULO CENTRAL

PERFILES TIPO DE OBRA
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PERFIL TIPO CALZADA CIRCULATORIA CIRCULO INSCRIPTO

(EXTERIOR)
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delantal pisable y calzada circulatoria pavimento mezcla asféltica
pintado 4 cm MA
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Carpeta de rodadura. Espesor 8cm.
Base estobilizada can cemento. Espesor 0.20m.
Base granular CBR > 60 %. Espesor 0.15m.
Subbase granular CBR > 40 %. Espesor 0.15m.
Subrasante CBR > 5 %

Vereda en TBS. Ancho 2.00m.

Subbase granular CBR>40%. Espesor 0.20m.

0POOOEO

PERFIL TIPO RAMA ACCESO CON BANQUINA

BORDE DE CALZADA
(EXTERIOR)

Carpeta de rodadura. Espesor 0.08m.

Base estabilizada con cemento. Espesor 0.20m. / A\

Buse granular CBR > 60 %. Espesor 0.15m.

Subbase granular CBR > 40 %. Espesor 0.15m.

Subrasante CBR > 5 %

calzada de ancho segdn planimetrfa
pavimento mezcla asfaltica

PUNTO APLICACION DE RASANTE
indicada por_puntos
“ 0.10— cordén montado en sitio ¢ por P )

isleta canalizadora (sup. /
pavimentada y pintada) 0.05
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PERFIL TIPO RAMA ACCESO CON CORDON  80meE D caizeos

(EXTERIOR)
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calzada de ancho segin planimetrfa
pavimento mezcla asfaltica
PUNTO_APLICACION DE RASANTE |
“ 0.10 (indicada por puntos ) corflon cuneta segdn LT 270

corddn montado en sitio retiro 0.50 deiborde pavimento pintado
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Carpeta de rodadura. Espesor 0.08m.
Base estabilizado con cemento. Espesar 0.20m.
Base granular CBR > 60 %. Espesor 0.15m.
Subbase granular CBR > 40 %. Espesor 0.15m.
Vereda en T.B.S. Ancha 2.00m.

Subrasante CBR > 5 %

Subbose granular CBR>40%. Espesor 0.20m.
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Area pavimento = 5550 m?

Isletas en TBS pintadas Area = 260 m?
Cordones de hormigén de isletas = 177 m
Circulo central acondicionado. Area = 535 m?
Perimetro circulo central (cordén) =82 m
Banquinas en mezcla asf. Area = 1731 m?

1 Veredas en T.B.S.= 303 m?

Corddén cuneta (veredas) = 189 m
Delantal Pisable y pintado en mezcla asf.= 205 m?
Calzada de Servicio en T.B.S= 246 m?
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