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Director Nacional de Vialidad:

PERFILES TIPO DE OBRA

ESCALA 1/100

delantal pisable y calzada circulatoria pavimento mezcla asfaltica

cordén de_hormigén pintado 4 cm MA

isleta central circular

Carpeta de rodadura en mezela asfaltica. Espesor 0.08m.
Base estabilizada con cemento. Espesor 0.20m.

Base granular CBR > 60 %. Espesor 0.15m.

Subbase granular CBR > 40 %. Espesor 0.15m.
Subrasante CBR > 5 %

Vereda en TBS. Ancho 2.00m.

Subbase granular CBR>40%. Espesor 0.20m.

PERFIL TIPO RAMA ACCESO CON BANQUINA

BORDE DE CALZADA
(EXTERIOR)

Carpeta de rodadura en mezcla asfaltica. Espesor 0.08m.

Buse estabilizada con cemento. Espesor 0.20m.

Base granular CBR > 60 %. Espesor 0.15m.

Subbase granular CBR > 40 %. Espesor 0.15m.

Subrasante CBR > 5 7%

calzada de ancho segin planimetria
pavimento mezcla asfdltica

PUNTO APLICACION DE RASANTE

(indicada por puntos )

isleta canalizadora (sup.
pavimentada y pintada)

Div. Proyecto de Carreteras

PERFIL TIPO RAMA ACCESO CON CORDON  EORDE DE cALZADA

(EXTERIOR)

Estudio y Proyecto:
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calzada de ancho segin planimetria 2.00———
pavimento mezcla asféltica
PUNTO APLICACION DE RASANTE 1
. = (indicada por puntos ) corfion cuneta segin LT 270
cordén montado en sitio retiro 0.50 de: borde pavimento pintado
isleta canalizadora (sup.
pavimentada y pintada)
peralte (en general 2 %)
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Carpeta de rodadura en mezcla asfdltica. Espesor
Base estabilizada con cemento. Espesor 0.20m.
Base granular CBR > 60 %. Espesor 0.15m.
Subbase granular CBR > 40 %. Espesor 0.15m.
Vereda en T.B.S. Ancho 2.00m.

Subrasante CBR > 5 %

Subbase granular CBR>40%. Espesor 0.20m.
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PERFIL EN ALCANTARILLA

FSCALA 1/400 DETALLE DESAGUES
SIN ESCALA

Y OBRAS PUBLICAS

Ireccion

D
Divisi

Los desagues se realizardn mediante la ejecucion
de cortes en el corddn cuneta segun detalle
_ sugerido. Los mismos podrdn ser modificados,
riyte previa aprobacidn de la direccidn de obra, segln
e Jo1 Oeste requerimientos de mantenimiento.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

tapa de hormigdén de ancho 0.60
y espesor 0.05
cordén cuneta NIVEL DE PAVIMENTO

Z

sterio
de Transporte
y Obras Publicas

espesor 0.05

La bajada de agua tendrd pendiente 5%
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