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1 Descripcion de la obra

Las obras a licitar comprenden la rehabilitacion del tramo de Ruta 27 (Departamento de Rivera) entre la
progresiva Ruta 28 (36+000) y 66+000.

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

e  Correccién del drenaje.

Ensanche de plataforma de forma de obtener un ancho de 8m a nivel de pavimento terminado segin
corresponda a los perfiles transversales.

Bacheo del pavimento existente.

Conformacion y compactacién de la capa de sub-base.

Capa de base: recargo, conformacion y compactacion de capa de base con material granular.

Capa de base reciclada con cemento portland en un ancho de 8,00 m.

Ejecucion de carpeta asfaltica de rodadura en calzada y banquina de forma tal de obtener un ancho de
8,00 m.

e  Sefializacion vertical y horizontal.

Las obras planificadas para Ruta 27 tienen definido su perfil transversal en la Figura N°1 y N°2 segun
corresponda.

2 Plan de trabajo — mantenimiento del transito

El Contratista propondré a la Direccidn de Obra un plan de trabajo con su sefializacion de obra que atienda a un
avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las
molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional
de Vialidad" vigentes a agosto de 2003, en adelante ETCM.

El mencionado plan, incluyendo eventuales desvios, deberd ser aprobado por la Direccion de Obra y el
Departamento de Seguridad en el transito previo a su implementacion. Los costos de los eventuales desvios no
seran objeto de pago directo.

2.1 Mantenimiento del transito, Sefalizacion de obra

El Contratista deberd organizar los trabajos y realizar a su costo todas las obras auxiliares y de sefializacion que
resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones de seguridad para los
usuarios y los obreros. Se cumplira con la Norma Uruguaya de Sefializacion de la DNV.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondré para su aprobacion un Plan de Seguridad Vial
donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo para garantizar la seguridad vial en la zona de obra.

La sefializacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las ETCM y Norma
de Sefializacion de la DNV.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificarg, realizara los trabajos accesorios, suministrara,
colocard y mantendra la sefializacién de obra, tomando las providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo
establecido en la Norma Uruguaya de Sefalizacién de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la
Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de
delineaciodn (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

Las Sefiales seran totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja) de acuerdo a ASTM 4956-
16y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion, Especificaciones del
Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion de Obra.

Todas las sefiales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo en marcha indicando:
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MTOP — N° Licitacién — Nombre del Contratista— Fecha de Confeccidn — N° de sefial, en el formato que indicara
la Direccion de Obra. Ademas deberan tener un coédigo QR constando adicionalmente de lo anterior, la marca del
material reflectivo y ndmero de lote del mismo. Esta informacion se vinculara a una planilla Excel donde
constaran todas las sefiales de obra empleadas en ese contrato. Tendran acceso a esta planilla Unicamente el
Contratista, Fabricante de la Sefial y la DNV, mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estaran numeradas y no se aceptaran elementos reciclados.

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a exclusivo
criterio del Concedente.

No es aceptable en horas nocturnas, la presencia de tramos sin sefializacién horizontal de eje como minimo
(demarcacion yl/o tachas reflectivas, de acuerdo a lo indicado por la Direccidn de Obra), cualquiera sea su
longitud.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro 382 “Sefializacion de Obra” debiendo los oferentes cotizar
un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo establecido en la norma. No
se realizara ninglin pago hasta que la sefializacién haya sido entregada, colocada y aceptada por la Direccion de la
Obra.

Ante incumplimientos se impartird una orden de servicio intimando la solucion en un plazo inferior a las 24
horas; superado dicho plazo se aplicaran las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de servicio.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias de los
desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendré derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de parte de
la Administracién en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el transito publico en la obra.

En los casos de prdrrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no el rubro
“Sefializacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prérroga o ampliacion.

Trabajos de Carreteras en Ruta 27
Donde corresponda y de acuerdo con el orden sefialado a continuacion se realizaran los siguientes trabajos:

Relevamiento y replanteo de obra

Previo al inicio de las obras y con el fin de modelar el terreno se deberan realizar perfiles transversales como
minimo cada 25 metros en rectas y cada 12,5 metros en curvas. Los perfiles deberan contener todos los puntos
notables que el profesional considere necesarios para el proyecto y ejecucién de la obra. Se relevaran todos los
servicios y objetos que se encuentren dentro de la faja publica tales como arboles, refugios de 6mnibus, columnas
de transmisidn de energia eléctrica, etc.

Durante la ejecucion de la obra, se nivelaré el eje y se tomaran perfiles trasversales como minimo cada 25 metros
en rectas y cada 12,5 metros en curvas, a los efectos de permitir a la Direccion de Obra controlar las cotas,
pendientes transversales y metrajes de las distintas capas de materiales que se ejecutaran.

Correcciones de drenaje

3.21 Profundizacién de cunetas

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacion de las cunetas existentes y adecuacion de las
alcantarillas existentes. Con ello se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de Illuviay un
descenso del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por la Direccion de Obra. Salvo indicacién
especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva
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sera como minimo de 1,10 m, con la Unica excepcién de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en
donde la profundidad minima de cunetas sera de 0,80 m, medida desde la cota en el eje del pavimento. Se
asegurara que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a 0,5%.

En los subtramos en los cuales el ancho de la faja no permita alojar dicha geometria de cuneta se podra a juicio de
la Direccion de Obra modificar la misma.

El pago de todas estas tareas no sera objeto de pago directo y su pago se considera prorrateado en los demas rubros
de la obra.

Ensanche de plataforma
Las obras de ensanche seran realizadas entre las progresivas 60+000 y 66+000.

Las obras de ensanche de plataforma se ajustaran al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el
transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva lo que debera ser aprobado por la Direccidn de
Obray la Division de Seguridad en el transito y comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacion de
cunetas, procurando que no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Antes de construir el ensanche de plataforma se debera retirar la cubierta vegetal proveniente de la banquina,
taludes y faja de terreno afectado por la obra. Este material deberd usarse posteriormente como revestimiento de
suelo de pasto.

Las obras de ensanche de plataforma antes indicadas se realizaran del lado A(+). El ensanche se realizard en un
ancho tal que una vez terminado se obtenga el perfil transversal indicado en las Figura N°2.

Una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobacién previa de la Direccidn de Obras se construira el
ensanche de plataforma, tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,20
m de espesor.

Se realizard un diente retirando el material existente a una distancia 3,00 m medida desde el eje actual y en una
profundidad 0,40 m. El material retirado podré ser utilizado en el ensanche de plataforma, previa autorizacion de la
Direccion de Obra.

La ampliacion se realizara recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el terraplén
existente. Los escalones deben de tener un ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

La aprobacién de este trabajo estara sujeta a una prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero
de 10 ton y una presién de inflado de 120 psi.

Aquellos terraplenes con altura menor a 3 m (medida como diferencia de nivel entre el terreno natural y el eje de
calzada actual) tendrén un talud con pendiente 1:3 tal como se indica en la Figura N°2, mientras que para
terraplenes mayores a 3 m, se construiran con pendientes hasta 1:1,5 y en un ancho tal que permita la colocacién de
defensas metélicas. La transicion entre ambos perfiles se realizara en una longitud de 10 m como minimo.

Los trabajos y materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma se pagaran al precio unitario del
rubro:

26 Ejecucion de ensanche de plataforma (m).
El rubro se pagara por metro lineal considerando cada lado que se ensanche por separado.

Este rubro contempla una sustitucion de material de 0,30 m a partir del fondo de cuneta actual. En caso de sustituir
una profundidad mayor la diferencia de costos sera por cuenta del Contratista.

Donde la faja de dominio pablico no permita tender el material sobrante de forma adecuada seré llevado a
depésito. El costo del mismo no serd objeto de pago directo y su pago se considera incluido en el rubro 26
Ejecucidn de ensanche de plataforma (m).
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En la eventualidad de una sustitucion extraordinaria el Contratista presentara la justificacion de la misma, la cual
serd valorada y aprobada por la Direccion de Obra en conjunto con la Division Proyectos de Carreteras.

Los trabajos y materiales necesarios para llevar a cabo estas sustituciones se pagaran a los precios unitarios de los
rubros:

7 Excavacién no clasificada a deposito (m3).
8 Excavacidn no clasificada a préstamo (m3).

Bacheo del pavimento existente

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el transito se pueda
desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser aprobado por la Direccion de Obray la Division
de Seguridad en el transito y comenzaran luego de terminados los trabajos de profundizacién de cunetas,
procurando que no existan tramos de méas de 2 km con perturbaciones al transito.

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una prueba de carga
con camién del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presién de inflado de 120 psi, serén
bacheadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al eje de la
calzada.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular y/o la subrasante existente es inadecuado, ordenara
su remocion y sustitucion por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR > 60% para
sub-base. La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,20 m superiores y el 97% para el resto. Una
vez terminada la compactacion del material granular este deberd tener el mismo nivel que la base granular actual.
El material removido se podra utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa autorizacion de la Direccion
de Obra. En caso de no ser utilizable sera depositado y enterrado fuera de los limites de la faja en un lugar
propuesto por el Contratista y aprobado por la Direccién de Obra.

Todos estos trabajos (incluido la excavacion, transporte y depoésito del material removido, asi como los trabajos y
materiales necesarios para realizar la tarea) se pagaran a los precios establecidos para los rubros:

135 Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).
El rubro 135 se pagara de acuerdo al metraje geométrico indicado del bache y aprobado por la Direccion de Obra.
Capa de Sub-base granular en el ensanche de plataforma
Aprobadas las tareas de ensanche de plataforma, en todo el tramo donde se realizd ensanche de plataforma se
ejecutard en los Gltimos 0,40 m de espesor del ensanche dos capas de material granular que debera cumplir con las
especificaciones para material granular CBR > 60 %, como se indica en la Figura N°2. La compactacion del

material debe alcanzar el 98 % del PUSM.

Estos trabajos (incluido transporte, tendido y compactacién de la capa de subbase) y los materiales necesarios se
pagaran a los precios unitarios establecidos para los rubros:

131 Base granular con CBR > 60 % (con transporte) (m3).

Capa de base

3.6.1 Recargo granular

Una vez aprobadas las tareas anteriores, se ejecutara entre las progresivas 36+000 y 60+000 un recargo de 0,20m
de espesor (medido sobre el eje actual) en todo el ancho de plataforma como se indica en la Figura N°1. Entre las
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progresivas 60+000 y 66+000 se ejecutara un recargo de 0,15m de espesor (medido sobre el eje actual) en todo el
ancho de plataforma y de manera tal de recomponer el perfil actual como se indica en la Figura N°2.

El material a utilizar en la base debera cumplir con lo especificado para el material granular con CBR > 80 % para
base cementada y se compactara al 95% del PUSM, debido a que sera posteriormente reciclado.

Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecucion, tolerancias, medicion y forma de pago
cumpliran con lo especificado en la Seccién 4 de las ETCM de la DNV de Agosto/2003.

Estos trabajos y los materiales necesarios para realizarlos se pagaran en el precio unitario establecido en el
siguiente rubro;
133 Base granular con CBR > 80% (con transporte) (m3).

3.6.2 Reciclado con cemento portland

Una vez aprobadas las obras de recargo de la capa base se procedera a estabilizar en sitio la base granular mediante
laincorporacién de cemento Portland. El reciclado se realizara en una profundidad tal que una vez incorporado el
cemento, mezclado y compactado se obtenga una capa estabilizada de 0,25 m de espesor. Este reciclado se
ejecutard en un ancho de 8,0 m de acuerdo a las Figuras N°1 y N°2 seguin corresponda.

La granulometria de la mezcla resultante del material de aporte més el material existente debera cumplir con el
huso definido en la siguiente tabla:

% PASANTE (en masa)
ABERTURADE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
50 40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 | 0,063
100 | 80-100 | 75-100 | 62-100 | 53-100 | 45-89 | 30-65 | 20-52 5-37 2-20

La construccion se ejecutara por media calzada, con el trafico circulando por la media calzada adyacente, pero
completando el ancho total de la calzada en la misma jornada buscando minimizar la aparicién de una fisura
longitudinal en correspondencia con el eje. Los solapes que sean necesarios realizar para completar el ancho de
media calzada deberdn ser como minimo de 0,15 m. Se pondré4 especial cuidado en no sobredosificar el cemento
Portland en los mencionados solapes.

Si las condiciones de viento no permiten garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, la Direccion de Obra
tendra la facultad de detener los mismos a fin de evitar la pérdida por arrastre del cemento Portland y sus
consecuencias.

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizara un solape de por lo menos 2 m con
lo ejecutado la jornada anterior.

El tipo de compactacion a emplear (pata de cabra, rodillo liso, etc) asi como la secuencia y nimero de pasadas para
lograr el resultado especificado sera establecido en la ejecucion del tramo de prueba.

Si las condiciones de viento no permiten garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, la Direccidn de Obra
tendra la facultad de detener los mismos a fin de evitar la pérdida por arrastre del cemento Portland y sus
consecuencias.

La compactacion sera realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el material sea
uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98 % del PUSM obtenido en el ensayo de
compactacion.

Los trabajos de compactacion y perfilado deberan darse por terminados en el plazo de 2,5 horas desde el momento
que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante ensayo normalizado del periodo de
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trabajabilidad segln las directrices planteadas por la norma UNE-EN 13286-45, con la excepcion de la
compactacion la cual debera ser realizada segtin lo expuesto en la norma UY-S-17.

El perfilado de la superficie luego de terminada la compactacion s6lo consistira en retiro de material, no podra
agregarse material adicional. En el caso de retiro de material debera hacerse con la humedad que tenga el material
en ese momento, no pudiéndose agregar mas agua que la imprescindible para un correcto curado. Si en ese plazo
no se ha conseguido la terminacion de los trabajos en condiciones de aceptacion se procedera a la reconstruccion
del tramo.

Finalizado el perfilado y la compactacion de la mezcla reciclada se comenzara el curado mediante el riego con
agua de forma de mantener la base continuamente himeda hasta que se realice el curado con emulsion una vez
microfisurada la misma.

La microfisuracién de la base cementada se llevara a cabo mediante la pasada de un rodillo liso vibratorio con un
peso minimo de 12 toneladas y que funciona a la méxima frecuencia y minima amplitud de vibracion.

Este procedimiento se realizara entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Finalizado el microfisurado se
realizara a continuacién una limpieza profunda de la superficie y en todo el ancho de plataforma de forma de
eliminar todo material suelto o pobremente adherido para proceder luego a ejecutar un riego con emulsion asfaltica
que asegure la continuidad en el curado de la base cementada y la proteccion de la superficie.

El contratista podra presentar una alternativa al microfisurado la cual sera aprobada por la Direccidn de Obra en
conjunto con la Division Proyectos de Carreteras.

El material bituminoso debera aplicarse uniformemente a la superficie de la base terminada a un promedio de
aproximadamente 1,0 It/m2 y en un ancho de plataforma de 8,00 m.

Como forma de protecciédn se deberd ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsién la extension de una
capa de arena (con menos del 15% de particulas inferiores a 0,063 mm) en una dotacién entre 4y 6 litros por metro
cuadrado y en todo el ancho de estabilizado. La Direccion de Obra podra autorizar el uso de otros materiales que
considere mejor el Contratista para cumplir con los fines descriptos. Esta autorizacién también podra ser revocada
a juicio de la Direccién de Obra.

Con respecto a las tolerancias en la terminacion de la capa de base estabilizada se debera cumplir la clausula 4.4
“Tolerancias” de las ETCM.

Los trabajos referentes a la capa de rodadura deberan iniciarse antes de transcurridos 20 dias una vez culminados
los trabajos de ejecucién de la base y su aprobacion por la Direccion de Obra, evitando asi la exposicion
prolongada al transito y agentes atmosféricos que podrian generar erosiones sobre la misma. En el caso de que no
se cumpla lo anterior el Contratista debera conservarla, mantenerla y restablecer a su costo, de modo que esté en
las condiciones de aceptacidn requeridas para recibir la capa de rodadura.

El peso del cemento empleado se determinard como el producto del volumen correspondiente a la capa de material
reciclado por el contenido de cemento Pértland incorporado a la misma.

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se debera contar con el equipamiento apropiado, cuyas
caracteristicas técnicas y de disponibilidad deberan ser detalladas en la oferta.

a) Equipo Distribuidor de cemento

Los equipos dosificadores de cemento deberan asegurar la incorporacion de la cantidad de aglomerante
determinado en el estudio de la mezcla asi como la distribucién homogénea del mismo tanto en sentido
longitudinal como transversal. Esto se podra hacer utilizando equipos dosificadores por via himeda, que
inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo reciclador, o por
distribucion delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de
pérdidas y levantamiento de polvo. Esta prohibido la distribucion manual mediante bolsas o a granel, solo
esta permitido la distribucién dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la férmula de
trabajo obtenida.

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado con la
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velocidad de avance y el ancho de trabajo.

Ademas, debera contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las diferencias que se
detecten entre la dosificacion proyectada y la real.

Deberéa poder emitir en forma automatica un reporte de trabajo para un determinado periodo en el que
conste la informacién del area cubierta y el peso del cemento portland esparcido.

b) Equipo Reciclador
Para la realizacién del reciclado en sitio con cemento se empleara una maquina recicladora de dltima
generacion formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas o
picas situadas dentro de una carcasa o camara de mezclado en la que se puede inyectar agua.
El equipo debera garantizar la disgregacién del pavimento hasta la profundidad especificada, realizando
una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizaran el nimero de pasadas necesarias.
Debera tener un tambor de fresado y mezclado de ancho de trabajo no menor a 2,4 m La potencia minima
de estos equipos serd de cuatrocientos (400) kW y deberd encontrarse en perfecto estado de
funcionamiento para lo que se comprobara que la dosificacion y el amasado son homogéneos en todo el
ancho del equipo.

Todos los trabajos necesarios para la construccién de la capa se pagaran al precio ofertado en los rubros:

94 Cemento Pértland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).
111 Ejecucidn de tratamiento bituminoso de imprimacién (m2).

181 Reciclado de pavimentos (m2).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

2135  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporacion de cemento Portland sera perceptiva
la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la férmula de obra, la forma de actuacién del
distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para la construccion de la capa, la microfisuraciony
las demas tareas necesarias.

Asimismo previo a la incorporacién del cemento se debera pasar el equipo de reciclado para comprobar que la
granulometria de la mezcla resultante se encuentra dentro del huso granulométrico establecido.

La Direccion de Obra determinara si es aceptable su realizacion como parte de la obra en construccion. A la vista
de los resultados obtenidos, la Direccion de Obra definira:

e Siesaceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo. En el primer caso,
se podra iniciar la ejecucion del estabilizado. En el segundo, debera proponer las acciones a seguir,
repitiendo la ejecucion de la seccion de prueba una vez efectuadas las correcciones.

e  Sison aceptables 0 no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definira su forma
especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista debera proponer nuevos equipos, o incorporar
equipos suplementarios.

No se podra proceder a la produccion sin que la Direccién de Obra haya autorizado el inicio, en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.
El tramo de prueba tendra una longitud aproximada a los 300 m.

Control de calidad

Con el fin de controlar la capa de base reciclada se tomaran como minimo cuatro (4) muestras del material de base
recién mezclado con el cemento Portland por cada tramo. Se considerara como tramo al menor que resulte de
aplicar los siguientes criterios:

1. Quinientos metros (500 m) de calzada.

2. El tramo construido diariamente.

Granulometria
De las muestras extraidas dos (2) seran utilizadas para verificar que la granulometria se encuentra en el huso
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establecido.

Resistencia

Con las restantes dos (2) muestras, se confeccionaran por cada una de ellas un minimo de tres (3) probetas sobre
las que se determinara la resistencia a la compresion simple a los siete dias (UNE — EN 13286-41), aplicando el
mismo procedimiento descripto para la determinacion del contenido de cemento a utilizar.

Por cada diez mil metros cubicos (10.000 m3) de material estabilizado o una (1) vez por semana, si se estabilizara
una cantidad menor, se realizara un ensayo Proctor modificado de la mezcla (UY-S-17-00 Método 1), que se
empleara como referencia para la compactacion.

Se realizaran determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia
minima de siete (7) por cada tramo. En el caso que se utilicen densimetros nucleares, éstos habran sido
convenientemente contrastados y calibrados en el tramo de prueba, con el cono de arena.

3.7 Mezcla asfaltica de rodadura
Una vez aprobada la capa de base y debidamente imprimada, se ejecutara la capa de mezcla asfaltica de rodadura
de forma de obtener un ancho Util de calzada méas banquina de 8,00 m con un espesor de 0,05 m tal como se indica
en las Figuras N°1 y N°2,
La mezcla asfaltica cumplird lo especificado para mezcla asféltica para carpeta de rodadura.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:
102 Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (ton).
118 Ejecucién de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).
2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico (ton).
2135  Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas (m3).
3.8 Entradas particulares y Empalmes con caminos departamentales o vecinales
Las entradas particulares y empalmes con caminos departamentales se construirdn de acuerdo a la lamina tipo
N°265 "Empalmes tipo con calles y caminos vecinales, entradas particulares”. Las alcantarillas para las entradas
particulares se ejecutaran con cafios de 0,60 m.
El riego de imprimacion debera extender 3,00 m. a partir de la linea de borde de plataforma tanto en las entradas
particulares como en los caminos departamentales.
Los trabajos y los materiales necesarios se pagaran a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:
111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).
131 Base granular con CBR > 60 % (con transporte) (m3).
212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).
274 Cafios de hormigén armado 0,60 m (m).
275 Cafos de hormig6n armado 0,80 m (m).
281 Hormigdn armado clase VII para cabezales (con trat. sup.) (m3).
2135  Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfélticas (m3).
3.9 Transicion en puentes
39.1 Transicion altimétrica
A efectos de no sobrecargar la estructura del puente al rehabilitar el pavimento en los puentes sobre Arroyo
Mangueras (42+430) y Arroyo Corrales (59+480) se realizara la variacion de espesor de la capa base como se
indica en las Figuras N°3 y N°4,
Todos estos trabajos se pagaran a los precios establecidos en los rubros:
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94 Cemento Portland para base estabilizada con cemento, con transp (Ton).
102 Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (ton).

111 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2).

118 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

133 Base granular con CBR > 80 % (con transporte) (m3).

181 Reciclado de pavimentos (m2).

212 Agregado pétreo fino para tratamiento (m3).

2134  Suministro, transporte y elaboracién de cemento asfaltico (ton).

2135  Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3).

3.9.2 Transicion planimetrica

Las transiciones entre el perfil de las losas de acceso y el perfil normal de la carretera tendran por lo menos una
longitud de 60 veces la variacién de semiancho total correspondiente (semiancho de calzada mas banquina); las
transiciones entre distintos semianchos de calzada tendran por lo menos una longitud de 60 veces la variacién de
semiancho de calzada correspondiente.

Deberan colocarse elementos de proteccion del transito (parapetos metalicos) en los accesos a los puentes.

4 Especificaciones de los materiales
4.1 Subrasante
Los suelos de subrasante deben tener un CBR > 5% al 95% del PUSM con una expansion menor al 3%. El ensayo
se realizara con una sobrecarga de 13.500 g.
Los suelos de subrasante deberan ser compactados de modo que el peso unitario seco supere al 95% del PUSM en
los 0,30 m superiores y al 92% del PUSM debajo de esa profundidad.
En los desmontes donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones se sustituira el suelo existente
en una profundidad de 0,30 m por otro adecuado.
En el caso de suelos plasticos los ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en las ETCM y la humedad de
compactacion se ajustara a las condiciones establecidas en dichas especificaciones.
4.2 Material granular CBR > 60%
El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y deber& cumplir con las condiciones establecidas en las
ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el Capitulo A Seccion IV del PV (con
excepcién de los articulos A-2-1 y A-2-4 de la misma referida a granulometria y Desgaste los Angeles) y a las
siguientes especificaciones sustitutivas:
e CBR>60% al 100% del PUSM.
e Expansion menor que 0,5%.
e Elensayo de CBR se realizard con una sobrecarga de 9000 g.
e Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
e X.IP<180
e X.LL<750
o X es el porcentaje que pasa el tamiz N° 40 (UNIT N° 420), IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion.
e Equivalente de arena > 35%.
El material se compactard uniformemente a una densidad de compactacién minima de 98% del PUSM obtenido en
el ensayo UY-S 17.
4.3 Material granular CBR > 80% para cementar
El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones establecidas en las
ETCM de la Direccién Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el Capitulo A Seccion IV del PV (con
excepcién del articulo A-2-1 referida a granulometria) y a las siguientes especificaciones sustitutivas:
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4.4

4.5

e CBR > 80% para el 100% del PUSM.
e Expansion medida en el ensayo CBR < 0,3%.
El ensayo CBR y la expansidn se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
e Limites de Atterberg tales que verifiquen:
IP<6
LL<25
e Equivalente de arena > 35.

Material reciclado con cemento Pértland

El material se compactara uniformemente a una densidad de compactacién minima del 98% del PUSM obtenido
en el ensayo UY S 17.

Serd una mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material granular, cemento, agua v,
eventualmente aditivos, convenientemente compactada.

El contenido de cemento a utilizar (expresado respecto al material seco) sera aquel que garantice una resistencia a
la compresion inconfinada medida a los 7 dias (determinada segiin lanorma UNE EN 13286-41), mayor o igual a
20 kg/cm2. Las probetas seran cilindricas y moldeadas segun la norma UY-S-17-00 Método Il (sin disco
espaciador de manera de obtener probetas de 152 mm de didmetro y 177 mm de altura) y curadas en condiciones
de temperatura y humedad controladas. Durante el curado de las probetas se deben garantizar condiciones que
eviten su desecacion: previo al desmolde, se debe mantener la superficie de éstas cubiertas con arena o alguna
tela himeda y protegidas de la intemperie de modo de evitar temperaturas extremas. Una vez desmoldadas (se
sugiere un periodo de 24 hs), se depositaran en una cdmara de conservacion hasta el momento de ensayo, que
consistira de un recinto que permita mantener en su interior una humedad relativa igual o superior al 95% y una
temperatura de 20 + 2 °C.

A los efectos de determinar el contenido de cemento como se detalld previamente se tomaran muestras
representativas de los materiales existentes como minimo una cada 1km de tramo homogéneo. Sobre cada
muestra se realizard a lo sumo 3 probetas. Sera de exclusiva responsabilidad del contratista ver la necesidad de
aumentar el nimero de muestras o probetas realizadas en esta etapa para cumplir a lo largo de toda la obra con los
pardmetros minimos exigidos.

En ningln caso el contenido de cemento sera menor de 3% de la masa total en seco del material que se vaya a
estabilizar (&rido).

El cemento Pdrtland sera seleccionado y proporcionado por el Contratista. EI cemento Pértland debe cumplir lo
especificado en el Capitulo D de la Seccién 111 del Pliego General de Obras Publicas.

La cantidad de agua a agregar sera la requerida para poder realizar la compactacion con el contenido 6ptimo de
humedad obtenido mediante el ensayo de compactacion UY-S-17-00 Método Il realizado con el material granular
adicionado de la proporcién de cemento establecida.

Tanto el equipo como el procedimiento de ejecucion deben asegurar resultados satisfactorios. Se entendera por
tales cuando se logre un mezclado uniforme del cemento, sin la presencia de veteados.

No podra realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a los 35°C.
Cuando se trabaje a temperaturas ambiente entre 30°C y 35°C el Contratista debera proponer las medidas a tomar
para lograr un producto final que cumpla lo especificado las cuales seran aprobadas por la Direccién de Obra.

Capas Mezcla asfaltica

451

La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacion maxima menor a 6 mm en el ensayo de resistencia a
deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9 kgf/cm2.

Este ensayo se realizara sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobacién de la dosificacion
de lamezclay sobre probetas extraidas del pavimento en la instancia del tramo de prueba establecido en la clausula
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7.7.1. de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de las
verificaciones periddicas establecidas en clausula 7.7.2. de las ETCM de la Direccidn Nacional de Vialidad vigente
a Agosto del 2003.

Los costos de estos ensayos corresponderan a la DNV salvo en lo referente a los costos de transporte y cortado de
las probetas que corresponderan al Contratista.

Se deberé recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformacion de cada probeta en el intervalo
105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformacién no supere 20pum/minuto.

452

Se modifica la redaccion de las clausulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad
vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

7.2.1. El agregado grueso a utilizar deber ser obtenido por trituracion de roca sana.

Los materiales que pasen el tamiz N° 4 (UNIT 4.760) seran una mezcla obtenida de la trituracion de
roca sana, arena natural y finos provenientes de material granular natural. Los finos provenientes de
material granular natural deberan ser no plasticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La
Inspeccién podra exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias
extrafas en el yacimiento.

La mezcla de agregados para base negra estara integrada en un 80% como minimo, de particulas
provenientes de trituracion de roca sana. El contenido maximo de arena estara limitado al 8%.

La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estara integrada en un 100% de particulas
provenientes de trituracion de roca sana.

7.3.2. Los cementos asfalticos cumplirdn con el tipo AC 30 — de lo establecido en la ASTM 3881 tabla 4.
Los cementos asfalticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de
la especificacion indicada precedentemente serdn rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra.
Las mezclas asfélticas realizadas con cementos asfalticos que no satisfagan la especificacion
indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores seran rechazadas.

7.6.1. Cuando la obra incluya una sola capa de mezcla asfaltica, el Contratista debera colocar la capa de
mezcla asfaltica desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica.

Cuando la obra incluya dos capas de mezcla asfaltica, el Contratista debera: a) colocar la capa de base
negra desde los extremos mas alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa de
rodadura en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando
de realizar dicho tendido en direccién hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no
pase por la capa de base negra.

Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfaltica, el Contratista deberd: a) colocar la capa de base
negra inferior desde los extremos més alejados de la obra hacia la planta asfaltica; b) colocar la capa
de base negra superior en un periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base
negra inferior, cuidando de realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma
que el trénsito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un
periodo no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de
realizar dicho tendido en direccion hacia el extremo de la obra de forma que el transito de obra no pase
por la capa de base negra superior.

453

Se modifican los siguientes articulos del “Pliego General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que
quedaran redactados de la siguiente forma:

Se modifica el articulo E-2-1-5 de la Seccién VI — Mezclas asfélticas quedando redactado: “No se permitira la
gjecucion de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C.
Esta exigencia se elevara a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5 cms.”

Se modifica el articulo F-2-1-1 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Previamente a la
medicién de las obras ejecutadas y al tramite de su liquidacion, el Director de Obra debera formular su aceptacion,
para lo que se subdividira previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2.)
por via de circulacién.”
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Se madifica el articulo F-3-1-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “A los efectos de
determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asfaltica ejecutada de cada seccion, se
procedera como se indica a continuacion:

Se considerara como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m?) 6 a la fraccion
construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfaltica.

Se extraeran testigos de cuatro pulgadas de didametro en puntos ubicados aleatoriamente, a razén de un testigo cada
360 metros cuadrados, en un nimero no inferior a tres, los cuales no podran estar ubicados en la faja de treinta
centimetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado.

A los efectos de la aceptacion o rechazo de los trabajos, se podra dividir el lote en dos Unicos sublotes, los cuales
deberan ser continuos y tener un area minima del 30 % del lote original.

Para el calculo del espesor promedio se procedera en la forma siguiente:

se calculara el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos.

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se consideraran para los clculos ulteriores con este Gltimo
valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calcular finalmente el espesor promedio Pm de cada
seccion.”

Se modifica el articulo F-4-2 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas quedando redactado: “Durante la ejecucién de
cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se moldeara una probeta por cada 600 metros
cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactacion indicadas segun lanorma UY M-3-
89.

Se moldearan como minimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la mezcla
asfaltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el minimo de probetas sera de tres.

Se determinara el Peso especifico Bulk de las probetas ejecutadas, segln lanorma UY M-5-89 6 UY M-6-89 segln
corresponda.

Se determinara el promedio aritmético del peso especifico de las probetas, que constituiré el peso especifico de
referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra.

El peso especifico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada seccion, determinado sobre las probetas
extraidas segun lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustara a las siguientes condiciones:

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm tendrén densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm tendran densidad mayor o igual al 98% del promedio de referencia de
laboratorio correspondiente a la misma superficie.

Capas de base, intermedias o de regularizacién tendran densidad mayor o igual al 97% del promedio de
referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie.

En ningun caso se admitiran valores individuales menores a 96%.”

Se modifica en el articulo F-4-3 de la Seccion VI — Mezclas asfalticas, las tolerancias maximas en los porcentajes
en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia méxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total
Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia méxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de arido
Tamiz 4760 o mayores Famices menores del UNIT 4760 Tamiz UNIT 74
excepto el UNIT
+ 6% + 5% 2%

454

Se modifica el siguiente articulo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego
General de Obras Publicas (Texto corregido de 1989)”, que quedara redactado de la siguiente forma:

Se modifica el articulo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactacion, se hara
el pago segun las condiciones que se indican:

— Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5 cm, capas de base, intermedias o de regularizacion:
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COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual o mayor a 97% 100

88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

Mayor o igual a 96% y menora 97%

— Capas de rodadura de espesor mayor a5 cm

COMPACTACION PORCENTAJE DE PAGO
Igual 0 mayor a 98% 100

88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactacion

75

Mayor o igual a 97% y menor a 98%

Mayor o igual a 96% y menor a
97%

455

Se modifica en la tabla de la clausula 7.4.1 de las ETCM de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a Agosto
del 2003 el tamafio maximo nominal para la capa de rodadura, que debe ser de % para espesores de la capa
mayores o igual a 5 cm.

456

Los agregados gruesos para mezclas asfalticas deberan cumplir un indice de lajas menor o igual a 25% para capa
de rodadura e Indice de lajas menor o igual a 30% para capas de base negra, segin la norma de Indice de lajas

IRAM 1687.
5 Seguridad vial
5.1 Sefalizacién horizontal

Se demarcaran todos los tramos, en eje y bordes, asi como los cebreados y otras demarcaciones previstas segun la
Norma Uruguaya de Sefializacién Horizontal y la DNV. Se instalardn demarcaciones preformadas de disefio
similar al de las sefiales verticales, en los centros poblados y otras ubicaciones donde se considere pertinente el
refuerzo de la sefializacidn vertical en el pavimento. Para la ejecucion rige lo establecido en la Serie 200-210
Requerimientos para la Ejecucion de Demarcaciones de Pavimentos en Rutas Nacionales de la Normativa para
Seguridad Vial de la DNV.

La sefializacidn horizontal a ejecutarse sera clase 1, de material termoplastico de aplicacion en caliente, de acuerdo
a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefalizacién, Normativa para la Seguridad Vial y
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP.

La demarcacion de pavimentos se ejecutara en eje y bordes con un ancho de 15cm.

La Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefializacion horizontal, incluido el
pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los cuales se consideran prorrateados entre los
rubros de demarcacion. La ejecucién de las marcas debera ajustarse a los criterios establecidos en la Norma
Uruguaya de Sefializacion Horizontal. Previo a la ejecucion definitiva de las marcas, la DNV debera aprobar los
trabajos de pre-marcado. Se debera cumplir con lo establecido en la Normativa para la Seguridad Vial, serie 200.

Los sonorizadores termoplasticos seran de 5 mm de espesor y de acuerdo a la normativa vigente.

Se instalaran tachas cada 24m en eje y cada 48m en bordes, en empalmes cada 3m contra cordones y cada 12m en
zonas con banquina en los 150m anteriores y posteriores.

Empalmes:

e  Seprohibira el adelantamiento en los accesos a empalmes en los 150m previos a la punta de los canteros
en los todos los sentidos.

e Sedemarcaran, ademas de la sefializacidn horizontal estandar: Flechas direccionales, lineas de detencion,
"Ceda el paso" y preformados.
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5.2

e De ser necesario sonaorizadores, se demarcaran para una reduccion de velocidad de 110 a 30Km/h.

Especificaciones para la demarcacién de preformados

El material termoplastico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, estar constituido a base de
resinas sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidrio perfectamente distribuidas y adheridas a su superficie.

Certificado:

La Contratista debera presentar previo a la ejecucion, un certificado del fabricante que el material preformado
termoplastico y microesferas ofrecidas responden a los requerimientos contenidos en estas especificaciones, asi
como la ficha técnica del producto.

Caracteristicas técnicas:

e El producto deberé ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. A su vez, el material sera
capaz de ser fusionado con si mismo y con el termoplastico previamente aplicado cuando este es
calentado con soplete.

e El material estard compuesto de una resina éster modificada resistente a la degradacion por los
combustibles de los motores, lubricantes, etc.

e  Microesferas de Vidrio (excepto Negro):

o  Elmaterial contendrd un minimo de 30% de microesferas de vidrio incorporadas, con un minimo de 80%
de esferas perfectas y un indice de refraccion minimo de 1,50.

e Elmaterial contendra, ademas de las microesferas premezcladas, microesferas de vidrio sembradas en el
proceso de fabricacion, con una densidad superficial de 490g/m2 +/-10%. Estas microesferas de vidrio
tendran un minimo de 90% de esferas perfectas, indice refractivo minimo de 1,50

e El espesor minimo para las laminas es de 3 mm.
Sefializacion vertical

La sefalizacion vertical a ejecutarse sera clase 1, y cumplira con las especificaciones establecidas en la Norma
Uruguaya de Sefializacion, Normativa para la Seguridad Vial, Especificaciones del Equipamiento para la
Seguridad Vial del MTOP, y ldminas tipo DNV. El material reflectivo cumplird con lanorma ASTM 4956-16 para
tipo I.

Las sefiales seran de las formas, disefio gréafico, color y confeccion previstas en la Norma Uruguaya de
Sefializacién, laminas tipo 134 G1 y G2, y “Especificaciones para el Equipamiento de Seguridad Vial”.

La altura medida desde la proyeccion del pavimento bajo la sefial al borde inferior de la misma sera 1.50m.

Los elementos de hormigon se confeccionaran de acuerdo a la LAmina Tipo DNV N° 134 G1, y “Especificaciones
para el Equipamiento de Seguridad Vial”.

Se instalaran chevrones en todas las curvas, en cantidad y ubicacidn definida en la Norma Uruguaya de
Sefializacion.

Soportes

Los soportes de sefiales y chevrones seran de cafio nuevo de hierro galvanizado de 2”, de largo variado y 3,3mm de
espesor de pared. Se cortara a la medida y se colocara en la parte superior un sombrerete de chapa soldada.
Posteriormente se soldaran las planchuelas de 25 x 3 mm, las que estardn ya perforadas y galvanizadas.
Inmediatamente se aplicara en todas las zonas que se hayan producido cortes o soldaduras, un fondo anticorrosivo
protector. Previo al pintado se le construira una base troncoconica de 0,40 metros de alto, 0,20 metros de base
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mayor y 0,10 metros de base menor, con hormigén con una dosificacion de 325 kilogramos de cemento portland
por metro cubico. Posteriormente se limpiara el cafio, antes de aplicarle una mano de fondo para galvanizado y
posterior esmalte del color solicitado.

Su unidad de metraje sera el metro (til, referido a la altura del poste a partir de la superficie del terreno.

Los soportes de sefiales de area mayor de 2m”2 instalados en tramos rectos seran de hormigén armado de acuerdo
a lo establecido en Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial y laminas tipo vigentes. En el caso de
estar ubicadas en margen externo de curvas, cumpliran con requerimientos de seguridad pasiva, de acuerdo a lo
establecido en la norma UNE EN:12767- "Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la
carretera”. La Contratista entregara un certificado de conformidad de lo instalado con el elemento ofertado, y
debera presentar toda la informacidn probatoria que requiera la DNV. Estos soportes deberan ser capaces de resistir
sefiales de grandes dimensiones.

Los elementos a suministrar e instalar seran del tipo:

100,NE/HE,A/B,X/S,SE,MD,0 de acuerdo a laNorma EN 12767, definiéndose en el proyecto distintos tipos seguin
la ubicacidn de la sefial.

La Direccion Nacional de Vialidad verificara que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones requeridas en la
red vial del Uruguay. Asimismo, la DNV verificara la idoneidad de los productos a instalarse, requiriendo toda la
documentacion probatoria de ensayos a escala real, marcado CE, manual de instalacion, etc., andlogamente a lo
establecido para sistemas de contencion vial.

5.2.1 Sefializacion Aérea

Deberan cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las Especificaciones del Equipamiento para la
Seguridad Vial de la Direccion Nacional de Vialidad.

La sefializacidn aérea consta de la instalacion de:

e Columnas con pescante con una sefial de 3,00m por 1,50m, tipo IX u XI ASTM 4956:16, con la
estructura proyectada por el Contratista.

e m Utiles de defensas metélicas como proteccién de los postes de los elementos antes detallados.

e  Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 segln lo definido en
el Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o especificaciones analogas.

La Contratista debera presentar un proyecto de caracteristicas técnicas indicando todos los detalles, calculos y
especificaciones técnicas. Dicho proyecto debera estar totalmente de acuerdo con lo especificado y deberan llevar
la firma de un Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el calculo de estructuras.

El proyecto presentado por la Contratista deberd cumplir con las especificaciones de las Secciones 111, VIl'y X del
PV y con las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad".

La accion del viento a considerar sera la prevista en la norma UNIT 50-84 “Accion del viento sobre
construcciones”.

En cuanto a las deformaciones de las estructuras sometidas a las cargas de servicio, los puntos a considerar y las
deflexiones admitidas seran las siguientes:

Seccion 7. Especificaciones y condiciones técnicas 7.17
C/146 “Ruta 27 Tramo: Ruta 28 — 66km000”



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

ELEMENTO Y POSICION DIRECCISEFORI\SECIONLA VALOR MAXIMO
Punto més alto del pilar En el plano horizontal h/300
Extremo del pescante En el plano horizontal (a+h)150
Extremo del pescante Vertical (a+h)/300
Cualquier punto del travesafio del portico Horizontal (I+h)/200
Cualquier punto del travesafio del portico Vertical (1+h)/300

Siendo: h = altura del pilar del pescante o portico

a = longitud de la viga del pescante
| = luz del travesano del pértico

Las dimensiones a considerar seran las establecidas en Lamina de Detalle N°1 adjunta.
Luces a considerar;  opcién a) 3.00m <=L <=3.60 m
opcidn b) 7.20m<=L<=10.80m para sefiales de 7.2mx2.4m
y 3.60x 2.40m 1.00m <=a<=3.00 m
Distancia borde externo banquina a poste estructura metélica = 1.20 m (minimo)
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L&mina N1 Sefalizacion asrea
Tipo 1 : Pértica
£
]
=
—720m —
£
w
L a 1.20Mm
| |

L= ancho de carril

a= ancho de banquina

Tipo 2 : Pescante

Lamina Tipo 1

522 Galvanizado de soportes para los elementos del equipamiento de seguridad vial

Para todos los elementos del equipamiento de seguridad vial, el acabado debe ser continuo, razonablemente liso y
estar exento de imperfecciones claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la
corrosidn, tales como ampollas, cenizas o sales de flujo. Tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas o
acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo especifico del material galvanizado.

Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes del recubrimiento por
razones de composicion del acero, asi como la existencia de otras manchas representativas que no sea eliminables
por limpieza con cepillo de raices no metalicas y un pafio, son motivo de rechazo del elemento afectado.

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauracién de las zonas que hayan
podido quedar sin recubrir durante la galvanizacion siempre que estas zonas consideradas individualmente, no
tenga una superficie superior a los 10cm2 ;ni afecten, en su conjunto a mas del 0,5 % de la superficie total del
recubrimiento . Se deben emplear los procedimientos de restauracion especificados en la Norma UNE-EN 1SO
1461.

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no serd menor de 400g/m2 con un promedio
mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio minimo por cara serd de 35um y valor puntual minimo 27.5um.
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523 Control de calidad de los trabajos

Trazabilidad de los materiales:

Inmediatamente previo a la ejecucidn de los trabajos la Contratista presentara un informe de trazabilidad de los
materiales utilizados, de acuerdo a las indicaciones de la DNV para cada material. Ej.: marca, partida, lote, fechade
fabricacion del Papel reflectivo (por cada color nimero de partida y rollo); marca, partida, etc de la pintura 'y
cualquier otra informacién que la Direccidn de Obra requiera para los materiales.

Durante la fabricacion de los elementos a suministrar y la instalacion se seleccionaran en forma aleatoria elementos
integrantes de los mismos de modo de verificar que se cumplan las especificaciones respectivas.

Si los elementos seleccionados no cumplieren las especificaciones, la DNV podra solicitar la sustitucion del total
de los mismos.

Para las sefiales, ademas, se estampara el logotipo del M.T.O.P, un cddigo QR inalterable, con nombre del
fabricante, identificacién y nimero de orden de trabajo, fecha de fabricacién y tipo de sefial. Asi como cualquier
informacion que indique la Direccion de Obras. (Ej.: archivo asociado, cddigo del rollo y partida de reflectivo
utilizada, etc.).

Ensayos de Calidad:

Los ensayos de calidad se realizaran en el Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LA.T.U), siendo de cargo de la
Contratista, quien deberd abonar directamente el costo de los mismos, dentro de los 5 (cinco) dias héabiles
siguientes a la entrega de las muestras. La Direccion de Obra se reserva el derecho de efectuar, de cargo de la
Contratista, los ensayos que considere conveniente para verificar la idoneidad de los materiales suministrados.

En la ejecucion de las obras debera utilizarse material de igual o superior calidad al ofrecido y establecido en las
clausulas siguientes, de manera que la contratista pueda garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas
en este pliego de licitacion. Para el cambio de materiales se debera solicitar autorizacion escrita de la Direccion de
Obra, acompafiada en cada caso de los ensayos que demuestren la calidad del producto.

La Direccion de Obra controlara la entrega y podra rechazar el material que a su juicio estime en mal estado o no se
ajuste a lo estipulado en este pliego de licitacion.

Aquellos elementos que, por su naturaleza, o caracteristicas deba verificarse su calidad o funcionamiento serén
recibidos en forma condicional, hasta que se efectlen los ensayos correspondientes y sean aprobados.

Elementos de contencion

Las defensas cumpliran con lo establecido en la LT 267 de laDNV o HIW4 0 5y Nivel de Severidad A segiin EN
1317.

Los Terminales de impacto debiéndose demostrar cumplimiento cabal del Test Level 3 segln lo definido en el
Manual for Assessing Safety Hardware, AASHTO, o especificaciones analogas.

Se incluye y considerara prorrateado el retiro de defensas o0 parapetos existentes, su transporte al campamento de la
DNV que se asigne y el rellenado y compactado de los pozos que se hubieran generado.

53.1 Especificaciones para los materiales

Se cumplira con lo establecido en la norma UNE 135124 dic./12- "Barreras metalicas de seguridad para contencion
de vehiculos, Condiciones de manipulacién y almacenamiento, Procedimientos de montaje y metodologia de
control”. -Por cada tramo instalado, la Contratista entregara un certificado de conformidad de lo instalado.

El aspecto superficial del galvanizado debe ser continuo, razonablemente liso y estar exento de imperfecciones
claramente apreciables a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la corrosién del mismo, tales como
ampollas, cenizas o sales de flujo. -tampoco es admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc
que pueda interferir con el empleo especifico del material galvanizado.
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Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de partes del recubrimiento por
razones de composicion del acero, asi como la existencia de otras manchas representativas que no sea eliminables
por limpieza con cepillo de raices no metalicas y un pafio, son motivo de rechazo del elemento afectado.

Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauracion de las zonas que hayan
podido quedar sin recubrir durante la galvanizacion siempre que estas zonas consideradas individualmente, no
tenga una superficie superior a los 10 cm2; ni afecten, en su conjunto a mas del 0,5 % de la superficie total del
recubrimiento. Se deben emplear los procedimientos de restauracion especificados en la Norma UNE-en ISO
1461.-

El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no sera menor de 400g/m2 con un promedio
mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio minimo por cara serd de 35um y valor puntual minimo 27.5um.

Identificacion de los materiales

Todos los elementos ofertados deber&n contar con marca con la identificacion del fabricante asi como un cddigo
para la trazabilidad del producto. En el caso que los procesos de conformacion y/o galvanizacion sean
subcontratados, en los elementos debe figurar también la identificacion de las empresas que realicen estos procesos.

El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. Cada fabricante debe marcar sus productos siempre en un
mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar ocultas una vez la barrera haya sido montada.

La tornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.

Se elaborard un registro digital de trazabilidad de los sistemas de contencion, donde constardn como minimo los
datos de progresiva, georreferenciacion, fabricante, nimero de lote de las distintas piezas e instalador. En este
registro se incluirdn la totalidad de los elementos de contencion instalados en la obra inicial o en cualquier
momento del contrato.

Ensayos y requisitos de los materiales
Se realizaran los siguientes ensayos;
1. Verificacion de propiedades mecanicas de acuerdo a la norma ASTM A653:2015.

2. Composicién quimica segin ASTM A653:2015.

3. Ensayo en Camara de Niebla Salina (Solucién al 5% en Cloruro de Sodio): una de las muestras
de baranda se expondré en la Camara de Niebla Salina durante 100 horas, después de la cual no
se deberd observar oxidacion excepto en el borde transversal a la baranda o en las perforaciones.

4.  Contenido de Zinc de acuerdo a la Norma ASTM A 90/ A 90M-07.

Presentacion de las muestras, contramuestras y certificados de ensayo
Se deberd presentar, previo a la instalacion, para su aprobacion por parte de la DNV:
e  Presentacion de certificados
- Para defensas metalicas o de hormigdn, presentacion de un informe detallado
probatorio de la certificacion del sistema, conteniendo,
= Presentacion de Sistema de Contencion
= Antecedentes del fabricante.
= Planos legibles del sistema y sus componentes (ejemplo, escala 1:50)
o Detalles del sistema.
o Tolerancias.
o Especificacion de cada componente.
o Condiciones de durabilidad.
» Manual de Instalacion en espafiol
o Listado de puentes y piezas.
o Planos de montaje.
o Tolerancias
o Requerimientos del terreno para su instalacion
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o Requerimientos para la reparacion, inspeccion y mantenimiento.
» Método de Trazabilidad del sistema
= Descripcion del sistema de anclaje o terminal del ensayo.
» Durabilidad del sistema
= Informe completo de ensayo vehiculo pequefio.
= Informe completo de ensayo vehiculo de mayor dimension.
= Videos de los ensayos.
= Para sistema de contencion con certificacion europea;
o Declaracién CE de Conformidad
o Certificado de Constancia de Prestaciones, donde un Organismo
Notificado, avala el cumplimiento de la normativa por la barrera en
cuestion. Certificado CE.
= Para sistema de contencion con certificacion estadounidense;
o Carta de elegibilidad de la Federal Highway Administration (FHWA)
o Estandar de calidad de fabricacion 1SO (opcional)

La Direccion Nacional de Vialidad verificard que la propuesta técnica se ajuste a las condiciones requeridas en la
red vial del Uruguay.

Inventario de sefializacién y elementos de contencion

Luego de ejecutado el proyecto, se debera entregar un archivo en formato shapefile, conteniendo el inventario de
todas las sefiales verticales, horizontales y los elementos de encarrilamiento y contencion de los tramos
correspondientes; utilizando el sistema de coordenadas SIRGAS-ROU98. Esta informacidn se entregara en formato
ODS y XML (Catalogo de objetos), donde se detallan los campos y valores que se le asignaran a cada elemento,
con el fin de facilitar la interoperabilidad con los datos existentes, reservandose el derecho de informar cualquier
modificacion que surja en el proceso y deba ser contemplada. Para su confeccién se seguira el modelo indicado por
la DNV. La precision absoluta de la ubicacion geogréfica de los elementos debera ser submétrica y ademas las
coordenadas deberén ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geogréfico Militar
(REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la DNV y se debera declarar la marca y el modelo del
equipo empleado para el relevamiento.
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