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1 Descripcion de las obras

La obra a licitar comprende trabajos de conservacion en el tramo de Ruta 31 del km 109
al km 159 consiste en la ejecucion de 500.000m2 de lechada asféltica a ejecutar en los
lugares indicados por la Direccion de Obra.

2 Plan de trabajo — mantenimiento del transito

El Contratista deberd organizar los trabajos y utilizar la sefializacion que resulte
necesaria a efectos de asegurar una circulacion permanente y en condiciones de
seguridad para los usuarios y los obreros.

Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista propondra para su aprobacion un
Plan de Seguridad Vial donde se incluird en detalle las acciones que tomara el mismo
para garantizar la seguridad vial en la zona de obra

La sefializacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al
transito, rigiéndose por lo establecido en las ETCM y Norma de Sefializacion de la
DNV.

El mencionado plan deberé ser aprobado por la Direccion de Obra y el Departamento
de Seguridad en el transito previo a su implementacion.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos
accesorios, suministrara, colocard y mantendra la sefializacion de obra, tomando las
providencias que sean necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Sefializacién de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato. Los elementos
adicionales de delineacién (balizas, tanques, etc.) estaran en acuerdo a establecido en
las Normas UNIT 1114:2019 y 1115:2007.

Las Sefales seran totalmente reflectivas tipo XI fluorescentes (en el caso del naranja)
de acuerdo a ASTM 4956-19 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefalizacion, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad
Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion de Obra.

Todas las sefiales, tendran en su reverso un sello inviolable y visible desde un vehiculo
en marcha indicando: MTOP - N° Licitacion - Nombre del Contratista - Fecha de
Confeccion - N° de sefial, en el formato que indicara la Direccion de Obra. Ademas,
deberan tener un codigo QR constando adicionalmente de lo anterior, la marca del
material reflectivo y nimero de lote del mismo. Esta informacién se vinculara a una
planilla Excel donde constaran todas las sefiales de obra empleadas en ese contrato.
Tendran acceso a esta planilla Gnicamente el Contratista, Fabricante de la Sefial y la
DNV, mediante contrasefia.

Todas las sefiales de obra estardn numeradas y no se aceptaran elementos reciclados

El Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo 0 no
quedara a exclusivo criterio del Concedente.
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Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de Obra” debiendo
los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato sin
impuestos ni leyes sociales.

382  Sefalizacion de obra (global)

El pago se realizard en cuotas mensuales e iguales en funcién del cumplimiento de lo
establecido en la norma.

Ante incumplimientos se impartird una orden de servicio intimando la solucion en un
plazo inferior a las 24 horas; superado dicho plazo se aplicardn las multas establecidas
para el incumplimiento de una orden de servicio.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias de los desvios o su sefialamiento. EI Contratista no tendra
derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de parte de la Administracion en
concepto de dafios y perjuicios, por los dafios ocasionados por el transito publico en la
obra.

En los casos de prdérrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho
de ampliar o no el rubro “Sefializacion de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la
propia prorroga o ampliacion.

3 Forma de pago

3.1 Lechadas asfalticas
Estos trabajos consisten en una mezcla dosificada y aplicada en frio de agregado pétreo
fino, emulsion asfaltica modificada, filler, agua y aditivos
La ejecucion de la lechada en frio se realizard conforme a lo indicado en la norma IRAM
6833 (Asfaltos para uso vial. Lechadas asfalticas Recomendaciones para su preparacion,
ensayo Yy aplicacion) para Lechadas tipo 11 con las disposiciones complementarias que
se establecen en las Especificaciones técnicas.
Estos trabajos se pagaran a los precios unitarios establecidos en los rubros:

654 Lechada asfaltica Tipo Il (incluye materiales) (m2)

El precio unitario sera la compensacion total por los gastos de acondicionamiento final
de la superficie (barrido, soplado, etc.), aplicacién de la mezcla para lechada, agua,
riegos de agua, rastrillado, compactacion, sefializacion, conservacion de los desvios,
control del transito, correccion de desperfectos y toda otra tarea no pagada en otro rubro.

4 Especificaciones de los materiales

4.1 Lechadas Asfélticas
La lechada estard constituida de una mezcla dosificada de aridos bien graduados,
emulsion asfaltica modificada, filler, agua y aditivos.

4.1.1 Material bituminoso
El material bituminoso a aplicar serd una emulsion modificada que cumplira los
requisitos establecidos para los tipos de emulsion CRLm, CRSm o CRCm de acuerdo a
la norma IRAM 6698.
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4.1.2  Agregados pétreos
Tanto el agregado grueso como el fino deberan proceder de trituracion de rocas con un
75 % de las particulas con dos o mas caras de fractura y cumplir con las siguientes
caracteristicas:
e Desgaste de los Angeles < 30
e Indice de lajas (%) <30
e Equivalente de arena >65
e Adhesividad (%) > 95
e Azul de metileno <1
A su vez, cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de tipo Basalticos, el
mismo deberan verificar:
e Desgaste de los Angeles < 25
La granulometria correspondera a la de lechada asfaltica Tipo Il de la Tabla 1 de la
Norma IRAM 6833.

413 Aditivos
A los efectos de controlar los tiempos de rotura de la mezcla, se permitira el empleo de
aditivos debiéndose indicar la procedencia de los mismos. El aditivo a utilizar sera
definido por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

4.1.4  Filler de aporte
Se empleara cemento portland o cal hidratada.

415 Agua
El agua debera ser de una calidad tal que no altere el proceso de elaboracion, distribucion
y curado de la emulsion. Debera ser exenta de materia orgéanica se debera controlar su
grado de acidez y el contenido del i6n Cloro.

416  Dosificacion
El Contratista debera presentar al Director de Obra una formula de obra fundamentada
por un informe técnico que incluya valores de ensayo de los distintos materiales que
componen la mezcla (agregados pétreos, emulsion, agua, relleno mineral, etc.).
En el ensayo Wet Track Abrasion Test (W.T.A.T.) el desgaste por abrasion, se admitira
un maximo de pérdida de peso en la pastilla de 400 g/m2.
En el ensayo de rueda Cargada (LWT) se admitird una absorcién de arena menor o igual
a 800 g/m2.
A su vez se debera verificar que el contenido de residuo asfaltico no exceda el maximo
admisible determinado con el ensayo de rueda cargada (LWT).
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4.1.7

Formula de obra

La elaboracion y extendido de la mezcla debera iniciarse cuando se haya completado el
estudio y aprobado la correspondiente formula de trabajo en laboratorio y verificado con
la calibracion del equipo elaborador y distribuidor de lechada en frio, incluyendo la
realizacion de un tramo de prueba de por lo menos 300 m de longitud (esta tarea no
recibe pago directo).

La dosificacion de la mezcla contendré:

e Granulometria de cada uno de los aridos intervinientes, asi como de la mezcla
resultante

e Equivalente de arena e indice de azul de metileno de los &ridos
e Caracteristicas de la emulsion bituminosa modificada a utilizar

e Dosificacion de emulsion bituminosa modificada referida a la masa total de
agregados secos

e Dosificacion de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos
e Dosificacion de filler, referido al peso total de agregados secos
e Dosificacion de aditivos
e Resultados de los siguientes ensayos:
= Ensayo de Abrasion en pista Mojada WTAT
= Ensayo de Rueda Cargada y Adherencia de arena LWT
= Variacion de la Cohesion en funcion del Tiempo mediante cohesiémetro

Aprobada la dosificacion de la mezcla y calibrado el equipo se procedera a ejecutar un
primer tramo donde se verificara la trabajabilidad de la mezcla, segregacion y textura
final conseguida.
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