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Ubicacién de los trabajos

Los trabajos a realizar comprenden el suministro e instalacion de sefializacion horizontal,
vertical y de elementos de encarrilamiento en Rutas Nacionales y camineria municipal en
Regionales 1V, V, VI y VIII.
Los trabajos se ejecutaran en los lugares que oportunamente indicard la Administracion
mediante ordenes de trabajo.

Demarcacién de Pavimentos

Forma de realizar los trabajos

La Direccién de Obra expedirda mensualmente las 6rdenes de trabajo para la ejecucion de las
obras segun las necesidades de la Administracion.

La Direccion de Obra indicara el tramo a demarcar, el tipo de demarcacion requerida, y
entregard las directivas correspondientes, en conjunto con dicha orden o posteriormente,
pero siempre previo al inicio de los trabajos en la ruta.

La Direccion de Obra comunicara al Contratista los trabajos a ejecutar, disponiendo el
mismo, de un plazo de 3 dias habiles para iniciar los trabajos.

2.2 Descripcion de los trabajos

2.2.1

2.2.2

El pintado de las marcas de transito se efectuara en la superficie de los pavimentos de
hormigon o del tipo bituminoso y en los tramos de ruta a indicar, consistentes en lineas de
eje, borde, isletas, flechas, letras, nimeros, etc.

La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion debera estar completamente limpia y
seca a efectos de lograr una buena adherencia de la pintura, siendo de cargo y
responsabilidad del Contratista la limpieza del mismo, incluido de ser necesario el borrado
de restos de pintura vieja que comprometa la calidad final.

La marcacion del eje se realizaré en dos colores; blanco discontinuo en el centro y amarillo
continuo a los lados indicando las zonas de prohibicion de adelantamiento. La marcacién de
los bordes se realizara en tramo blanco continuo.

La intermitencia de la marcacién discontinua se realizara en la relacion de uno pintado y tres
sin pintar (3 mts. y 9 mts.) respectivamente.

El ancho de la faja en el centro sera de 0.10m, y en caso de borde podréa ser de hasta 0.15 m.
El marcado de flechas e isletas se hara de acuerdo a la Norma de Sefializacion Horizontal y a
las instrucciones y/o esquemas gque suministre el Director de Obras.

En lo que respecta al ancho promedio (0.10m), no se admitira tolerancia alguna en menos;
en mas, se aceptara hasta un 3%.

En lo que respecta a las longitudes promedio, ya sean de trazos o espacios, la tolerancia sera
del 2 % en méas o menos de lo indicado.

Ademas de los pardmetros anteriormente fijados se debera obtener que los trazos pintados
sean rectos y tengan bordes nitidos no siendo aceptable bordes laterales con esfumados.
Asimismo el espesor de la pelicula de pintura debera ser constante en todo el ancho de la
marca.

El borrado de lineas que persistan de las demarcaciones antiguas, se considerara prorrateado
en los rubros de la licitacion.
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Tareas de premarcado

El Contratista procedera al replanteo de las fajas a pintar por intermedio de un técnico
universitario y personal competente, conjuntamente con un representante de la
Administracion.

El replanteo consistird en marcas de pintura o similar que constituyan una guia de precision
a las maquinas marcadoras.

Las zonas de no adelantamiento se seleccionarén segln la Norma Uruguaya de Sefializacion,
y las disposiciones complementarias establecidas por la Direccion de Obra.

A estos efectos el Contratista pondra a disposicion el equipo de mensura bésico, constituido por
un carrito con una cuerda de largo suficiente u otro elemento apto para esta tarea.

Estas tareas de premarcado seran realizadas por el Contratista, con un dia de anticipacion al
inicio del pintado, a los efectos de que la Inspeccion pueda realizar las verificaciones
necesarias.

Para cada orden de trabajo y previo a su certificacién, la Contratista entregard una planilla
conteniendo la informacion georreferenciada del detalle de zonas de prohibicién de
adelantamiento. El formato de la planilla sera definido por la Direccién de obra. El costo de
estos trabajos se considerara prorrateado dentro de los rubros del contrato.

El Contratante ordenaré los trabajos en pavimentos en buenas condiciones de rugosidad para
realizar la demarcacién reflejante. Si el mismo no se encontrase en estas condiciones, el
Contratista lo notificara por escrito a la Direccidn y no realizara el trabajo en ese tramo hasta
no recibir por escrito la orden correspondiente.

Las condiciones climaticas (individualmente la temperatura y humedad relativa y
combinadas a través del punto de rocio) bajo las cuales se podran realizar los trabajos de
pintado en frio, seran las recomendadas por el fabricante del material a emplear, debiendo
estar avaladas por un Ingeniero Quimico en representacion del fabricante de la pintura y por
el Contratista, siendo de responsabilidad de este la garantia de la misma.

A los efectos de la cotizacion, se supondrd que el rendimiento de la pintura para la
aplicacién en frio es de 0.5 litros de pintura pura por m2 de pavimento (2m2 por litro).

La ejecucion del eje blanco y de la o las lineas amarillas se deberad realizar en forma
simultanea, por lo que el equipo de marcado presentado en la oferta deberd tener la
capacidad y caracteristicas necesarias para ello. Esta forma de ejecucion se exigira en todos
los tramos, salvo orden expresa en contrario de la Direccién de Obra. Una vez presentadas
las ofertas se realizara la inspeccion de los equipos por parte del Departamento de Seguridad
en el Transito de modo de corroborar que el mismo tenga las caracteristicas exigidas.

Los bordes de los trazos pintados deberan ser rectos y nitidos. Toda irregularidad se
corregira dentro de la tolerancia especificada en el presente pliego, ademas la franja de
transito no debera presentar ondulaciones superiores a 0.01m dentro de la longitud de un
trazo de 3 m y de 0.03 m en una longitud de 100 mts., que no deberan presentarse por otra
parte bruscamente.

En intersecciones o zonas determinadas donde la Direccion de Obra juzgue necesario
realizar una marcacion especial, la misma se realizard segin planos de detalles que
oportunamente se entregaran.

El Contratista dispondra en obra de todos los elementos (hilo, chapas metalicas) para
efectuar los recortes necesarios, como asi también, de moldes para pintar textos simples.
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El material se utilizaré en las condiciones que sea provisto por el fabricante.
No se permitira el agregado al mismo de sustancias de ninguna naturaleza que modifiquen
su composicion o caracteristicas originales.

De modo de preservar la pintura durante el periodo de secado de los efectos del transito por
la zona de obra, solo se permitird la utilizacion de elementos flexibles de P.V.C. o
similares en la linea de las marcas, como por ejemplo conos delineadores.

Plan de Avanzamiento

Los licitantes deberan adjuntar a su propuesta el correspondiente Plan de Desarrollo de los
Trabajos, o Plan de Avanzamiento sin perjuicio de las facultades de la Administracion de
requerir la adecuacion del mismo, mediante las necesarias modificaciones antes de
firmarse el contrato respectivo.

Ademas debera tenerse en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto en el
mismo durante 2 (dos) meses consecutivos, dara derecho a la Administracion a la rescision
del contrato con las condiciones fijadas en el Art. 65° del Pliego de Condiciones Generales
para la Construccién de Obras Publicas.

Conjuntamente con el Plan de Avanzamiento de Obra, que no podra significar plazos
mayores que lo establecidos por la Administracién, se debera presentar un Preventivo del
flujo de fondos necesarios para la ejecucion del mencionado Plan de Avanzamiento a
precios basicos de contrato. La Administracion se reserva el derecho de no certificar para
su pago, montos de obra realizada que superen lo establecido en el preventivo mensual de
flujo de fondos presentado por la Empresa adjudicataria.

Las dimensiones de plazo con respecto al fijado por la Administracion, no seran tomadas
en cuenta para la comparacion de las ofertas, salvo que se establezca a texto expreso como
variante de interes de la Administracion.

El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento del otorgamiento del
contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobacion del Contratante.

Caracteristicas técnicas y de calidad

Las especificaciones se rigen por lo establecido en el “Anexo B” (Norma Técnica sobre
Equipamiento de Seguridad Vial, DNV, MTOP. Serie 200- 210- Requerimientos para la
Ejecucion de Demarcaciones de Pavimentos en Rutas Nacionales).

2.3 Sefializacién de Obras

Previo al comienzo de los trabajos, la Contratista propondra para su aprobacion al Director
de Obra un Plan de Seguridad Vial donde se incluird claramente y en detalle todas las
acciones que tomara la Contratista tendientes a garantizar la seguridad vial en la zona de
obra. El Plan de Seguridad Vial debera contener como minimo los aspectos contenidos en
las “Directivas para la Elaboraciéon de un Plan de seguridad Vial”, que entregard el
Departamento Seguridad en el Transito.

Previo a la Finalizacion de cada afio del contrato, la Contratista presentara una revision con
los ajustes pertinentes al Plan de Seguridad Vial original.

La sefalizacion de obra atenderd a un avance por tramos de modo de permitir
procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito,
rigiéndose por lo establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o
modificativas del Pliego de Condiciones para la Construccion de puentes y Carreteras de la

Seccion 7. Especificaciones Técnicas 7.5
E/18 “Suministro e Instalacion de Sefializacion en Rutas Nacionales y Camineria Municipal en Regionales 4, 5,6y 8”.



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.

Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de apertura de la licitacién, en
adelante ETCM y Norma de Sefializacion de la DNV.
El Contratista serd responsable por la colocacion y mantenimiento de carteles, sefiales y
balizas indicadoras en los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucion que
fueran necesarias para evitar accidentes y sefialar las zonas de trabajo, atendiendo a las
condiciones especificas que se registren en el tramo.

El Contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los mencionados en
el parrafo anterior, cuando por accidentes existan obstaculos que limiten la normal
circulacion en la calzada.

El Contratista debera cumplir con la “Norma para la Sefializacion de Obras” de la D.N.V. de
noviembre de 2002.

Mantenimiento del Tréansito.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista debera
adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna
al mismo o a las obras, siendo responsable por perjuicios y deterioros que el transito
ocasione en los desvios. En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y
providencias que sean necesarias efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a
una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

A tales efectos podran habilitarse al trénsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes, que debera ser aprobado previamente por el Concedente.

No podra en ningun caso interrumpir el libre transito pablico de vehiculos. De ser posible el
trabajo se ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media
calzada en condiciones de circulacion.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares,
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el transito,
tanto de dia como de noche, para lo cual y en este Gltimo caso, seran obligatorias sefiales
luminosas cuyas caracteristicas permitan visualizarlas con facilidad.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las luces u otros
elementos descritos en la “Norma para la Senalizacion de Obras” de la D.N.V. de noviembre
del 2002 en forma tal que el transito se realice en forma segura y se elimine la posibilidad de
que sean afectadas las obras en ejecucion.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
en deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendrd derecho a
reclamaciones ni indemnizacion alguna de parte de la Administracion en concepto de dafios
y perjuicios, por los dafios ocasionados por el transito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la
visibilidad se haya restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro
fendmeno atmosférico, o por la presencia de humo procedente de algun fuego cercano.

La méaquina de pintado, camion y camioneta, tendran que contar con elementos que faciliten
su vision desde lejos, como ser banderillas y balizas.

Todo el personal que realice los trabajos debera usar mamelucos naranjas o en su defecto
chalecos reflectivos del mismo color. Sin perjuicio de lo anterior se debera dar
cumplimiento estricto a las disposiciones referentes a las sefiales de obra (Art. D. 8 del
Pliego de Condiciones de la D.N.V.) y reglamento referente a Dispositivos para proteccion
y Norma de Sefializacion de Obra (DNV).
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En ningln momento se autorizara el corte del transito por la ruta, permitiéndose a lo sumo el
corte de media calzada Unicamente en horas diurnas, para lo cual se debera realizar la
sefializacion adecuada y la colocacion de conos delineadores naranjas para canalizar el
transito, y de ser necesario el uso de banderilleros.

La Direccion de Obra podra observar a la empresa en caso de no existir, a su exclusivo
criterio, la sefalizacién de obra adecuada. Si las observaciones no fueren contempladas en
forma inmediata, la Administracion podra ordenar la detencidn de las obras hasta tanto no se
levanten las mismas por parte del Contratista.

Todos los costos de Sefalizacién de Obra se considerardn prorrateados en los rubros de la
licitacion.

2.4  Control de Calidad de los Trabajos

Durante la ejecucion de los trabajos de demarcacién, se podran extraer muestras de la
pintura utilizada a los efectos de efectivizar el control de calidad comparativo con el
trabajado ofrecido.

Los ensayos de calidad se realizaran en el Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay
(L.A.T.U.), siendo de cargo del Contratista, quien debera abonar directamente el costo de
los ensayos dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la entrega de las muestras.

A los efectos de la realizacion de los ensayos de calidad, se estimara una muestra de cada
color por cada 2,5 km de pintado, cuando el tramo no supere los 5 km, y por cada 10 km
cuando sea superior, a la cual se le realizaran los ensayos de composicion de la pintura
indicados en las especificaciones particulares.

Este numero de ensayos es en promedio y podria incrementarse si a juicio de la Direccion
de Obra los resultados obtenibles no fueran satisfactorios.

En la ejecucion de las obras deberd utilizarse material de igual o superior calidad al
ofrecido y establecido en esta seccion para la pintura y para las microesferas, de manera
que el contratista pueda garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
articulo referente a Forma de entrega y Plazo de garantia. Para el cambio de materiales se
deberé solicitar autorizacion escrita a la Direccion de Obra, acompafiada en el caso de la
pintura de los ensayos del L.A.T.U. que demuestren la calidad del producto.

2.5  Especificaciones para la pintura de Pavimentos

2.5.1 Pinturaen Frio

Generalidades

El objeto de estas especificaciones es fijar las caracteristicas minimas exigibles a las
pinturas en base a resinas acrilicas destinadas para la demarcacion de pavimento, sin
perjuicio de los parametros de reflectividad, desgaste y color que se especifiquen en las
restantes clausulas del pliego.

Si se utiliza material importado, el Contratante podra solicitar, siempre que lo considere
necesario, la documentacion correspondiente a los efectos de comprobar si se ajusta a las
normas vigentes.

Certificado
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Los oferentes deben presentar al momento de la Licitacion, un certificado del fabricante y
avalado por el oferente, que el material ofrecido responde a los requerimientos contenidos
en estas especificaciones, asi como un certificado que indique las condiciones ambientales
de aplicacion. Analogamente, se deberd brindar informacion referente al solvente
propuesto como adelgazante (tipo, cantidad por volumen de pintura, etc.).

Posibilidad de aplicacion
La pintura debera permitir su aplicacion sobre una superficie asfaltica o de hormigon,
utilizando un equipo mecéanico automético, mediante el cual se obtendrd una linea del
ancho y espesor deseado.

Envasado y marcas

El material vendra envasado en tambores metalicos nuevos, resistentes al manipuleo, de
capacidad aproximada a los 20 litros, con tapa cuyo diametro no sea inferior al del envase,
que provea un cierre hermético.

Cada envase sera claramente marcado, con tinta o pintura resistente a la intemperie,
consignando el nombre y direccion del fabricante y/o vendedor, numero de partida, fecha
de fabricacion y vencimiento, volumen y peso del contenido, tipo y color de pintura.

Presentacion

La pintura deberd ser homogénea, bien mezclada, de consistencia suave y uniforme, no
debe formar escama, ni coagulantes, espesarse, descascararse 0 hacerse viscosa en el
envase.

Se debe poder volver a mezclar facilmente una vez asentada mediante el uso de una
espatula y debe mantener todas estas caracteristicas por lo menos durante un tiempo de un
(1) afio a partir de la fecha de entrega.

La pintura debe estar libre de particulas, suciedad u otras materias extrafias.

Estas caracteristicas se evaluaran con los ensayos de Finura, Asentamiento, Particulas
extrafias y Formacion de piel.

Propiedades ligantes

La composicion y la calidad de la pintura deberd ser la adecuada para que permita la
incorporacion las esferas de vidrio.

Las esferas deben ser incorporadas a la pintura en dos etapas, inicialmente en el momento
previo a la aplicacion de la pintura (tipo pre-mix), posteriormente una vez aplicada la
pintura, se esparciran las esferas (tipo drop-on).

Color

Las pinturas no deben variar su tonalidad sometidas a los agentes atmosféricos.

Deben estar de acuerdo con el amarillo y el blanco elegido como tipo por la
administracion. La determinacion de color se hara después de que se haya permitido secar
la pintura durante un periodo de 24 horas.

Antiderrapante.

La pintura debe presentar caracteristicas antiderrapantes.

Condiciones ambientales de aplicacion.
La pintura debe tener la condicion de poder ser aplicada en condiciones ambientes a una
temperatura de 3°C a 35°C y una humedad relativa de hasta 90%.
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Rendimiento.

La pintura deberé tener la propiedad de requerir un consumo maximo de 0.5 It. de pintura
pura por m2 de pavimento (2 m2/litro) para realizar una demarcacion efectiva con una
duracion prevista de un afio, y de lograr un espesor promedio minimo de 400 micrones
(incluyendo pintura y microesferas de premezclado y sembrado).

Propiedades.
La pintura deberd superar los ensayos de Flexibilidad, Sangrado, Resistencia al agua,

Resistencia al calor y Resistencia al intemperismo.

El vehiculo debe estar constituido exclusivamente por resinas acrilicas, y las
especificaciones que debe cumplir la pintura sin solvente y sin esferas de vidrio son:

Minimo Maximo
1. Viscosidad Stormer (consistencia UK) 80 100
2. Materiales no volatiles, % en peso del producto 60
3. Pigmento, % en peso del producto 40 50
4. Para pintura blanca:
diéxido de titanio, % en peso del pigmento 25
Para pintura amarilla:
cromato de plomo, % en peso del pigmento 22
5.Vehiculo no volatil, % en peso del vehiculo total 33
6. Vehiculo total, % en peso de la pintura 50 60
7. Tiempo de secado en minutos 20
8.Resistencia a la abrasion con abrasimetro de cono,
litros para erosionar 254 micras,
con material abrasivo alumina. 80
9. Peso especifico 1,25 1,40

Especificaciones para las Microesferas de Vidrio

El objeto de estas especificaciones es fijar las caracteristicas exigibles a las microesferas de
vidrio destinadas para la demarcacion de pavimento.

Si se utiliza material importado, el Contratante podra solicitar, siempre que lo considere
necesario, la documentacion correspondiente a los efectos de comprobar si se ajusta a las
normas vigentes.

Muestras y certificado
Los oferentes deben presentar al momento de la Licitacién un certificado, que avale que el
material ofrecido responde a los requerimientos contenidos en estas especificaciones.

Envasado y marcado

Las esferas de vidrio, deberan venir en sacos o tambores de no méas de 25 kg. de capacidad.
Deben ser lo suficientemente fuertes para poder ser manejados sin romperse ni perder
esferas y suficientemente resistentes a la humedad para evitar que el contenido se moje
durante su transporte hasta la obra.
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Cada envase sera claramente marcado, con tinta o pintura resistente a la intemperie,
consignando el nombre y direccion del fabricante y/o vendedor, nimero de partida, fecha
de fabricacion y vencimiento, peso del contenido, tipo de esferas.

Propiedades Caracteristicas

Las esferas tienen que ser transparentes e incoloras, de tal manera que a la luz solar no
deben impartir un tinte perceptible a la pintura. Al mismo tiempo tienen que estar libres de
opacidad, particulas o tener un exceso de inclusiones de aire.

Tienen que tener una forma esférica, y las ovaladas y/o fundidas no deben exceder del
10%.

Su indice de refraccion por el método de inmersion, con el empleo de luz de tungsteno
debe ser superior a 1,50.

La alcalinidad debe ser neutra (pH neutro).

La granulometria en los tamices U.S.A. Standard han de concordar con la clasificacion

siguiente:
Premezclado Sembrado
(pre-mix) (drop-on)
Tamiz Pasa Tamiz Pasa

70 100% 20 100%
80 85/100% 30 75/95%
140 15/55% 50 15/35%
230 0/10% 100 0/5%

200 0/1%

Las esferas deben ser incorporadas a la pintura en forma homogénea en dos etapas,
inicialmente en el momento previo a la aplicacién de la pintura (tipo pre-mix),
posteriormente una vez aplicada la pintura, se esparciran las esferas (tipo drop-on).

2.5.2 Pintura en Caliente

Generalidades

El objeto de estas especificaciones es fijar las caracteristicas minimas exigibles a las
pinturas termoplasticas destinadas para la demarcacion de pavimento, sin perjuicio de los
parametros de reflectividad, desgaste y color que se especifiquen en las restantes clausulas
del pliego.

Si se utiliza material importado, el Contratante podra solicitar, siempre que lo considere
necesario, la documentacion correspondiente a los efectos de comprobar si se ajusta a las
normas vigentes.

Este material serd apto para la demarcacion horizontal de franjas centrales, carriles y
bordes de pavimento, con material termoplastico, aplicado en caliente, en el ancho,
cantidad y color que se especifican mas adelante, cuyo detalle se da en el cbmputo métrico
y terminado con un "sembrado™ de esferas de vidrio de las caracteristicas y cantidad
establecida. Los trabajos se ejecutaran en todo de acuerdo a estas especificaciones, a las
ordenes dadas por la Inspeccion y las especificaciones complementarias.

Los materiales serdn provistos por el Contratista quién se constituye en esta Acta
responsable de los mismos. La cantidad a proveer sera la necesaria para ejecutar la
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demarcacion horizontal prevista. El material termoplastico se proveera listo para ser
aplicado, debiendo el fabricante indicar la temperatura de aplicacion. Cuando deba ser
aplicado, sobre pavimentos de hormigon o pavimentos asfalticos envejecidos, la superficie
de éstos debera ser tratada previamente con un imprimador adecuado que asegure su
adherencia. EI material termoplastico y las esferas de vidrio para "sembrar" cumpliran con
las especificaciones abajo indicadas. Se debera presentar certificado de procedencia de los
materiales. Si se utiliza material importado la Administracién podra solicitar siempre que
lo consideren necesario, la documentacion correspondiente a los efectos de comprobar si se
ajusta a las normas vigentes.

Los colores blanco y amarillo, se deben mantener constantes durante todo el periodo de
garantia de trabajo.
El espesor minimo de la pelicula sera de 1,5 mm.
El material consistira en una mezcla de resinas naturales y/o sintéticas, microesferas,
plastificantes y materiales granulares.
La aplicacion del material termoplastico y de las esferas de "sembrado”, sera hecha por
medios mecéanicos 0 neumaticos adecuados; precedida de una rigurosa inspeccién de las
superficies que seran sefializadas. Ningun trabajo de demarcacién serd ejecutado sobre
superficies que no estan perfectamente limpias, secas, libres de aceites y a una temperatura
inferior a 5° C.
La temperatura de aplicacion no deberd ser inferior a 150° C y no podra exceder el limite
de 220° C para no alterar las propiedades fisicas y quimicas del material inclusive el color
en la tonalidad exigida.
Una vez aplicado el material, las fajas deberan presentar condiciones de transito en tiempo
no superior a 5 minutos.
El punto de fusion del material aplicado no debe ser inferior a 80° C.
El agente ligante (resinas, aceites, etc.) debera estar entre un minimo de 18% y un maximo
de 24 % del peso del compuesto total.
El pigmento debera estar constituido de dioxido de titanio (calidad del 90% de pureza), el
tenor del pigmento no sera inferior a 10% en el peso de la mezcla total. En los casos de
fajas demarcatorias amarillas, un pigmento amarillo, resistente a la temperatura, debe
sustituir en parte o totalmente al tenor especificado del didxido de titanio.
La reflectorizacién de las fajas sera debida a una pre-mezcla (Premix) de microesferas de
vidrio, en una proporcion minima del 18% y en un maximo del 22% del peso del producto
final y a un "sembrado” de microesferas (Drop-On) en una proporcién no inferior a 400
gr/m2.
Deberan ser esencialmente exentos de cuerpos angulares, planos, deberan ser limpias,
incoloras y no deberan contener menos del 65% de silice.
No deberan presentar mas del 305 de fragmentos ovoides o deformados al ser ensayados de
acuerdo con el método ASTM:.D. 1115.
El indice de refraccion de las esferas de vidrio no deberd ser menor de 1,50. Su
determinacion sera hecha con luz blanca, por el método de inmersion, a 25°C.
La densidad de las esferas deberd estar comprendida, entre 2,30 y 2,50 gramos por
centimetro cubico.
Las microesferas deberan tener en su composicion granulométrica, cantidades dentro de los
siguientes limites:

PREMIX (mezclada en el material)

Tamices ASTM % que pasa
N° 30 90-100
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N° 50 18-35

N° 80 0-10
DROP-ON (sembradas en la faja ejecutada)
Tamices ASTM % que pasa

N° 20 100

N° 30 75-95

N° 50 15-35

N° 100 0-5

N° 200 0-1

Requisitos individuales

El punto de ablandamiento no debe ser inferior a 80°C al ser determinado por el método
ASTM.H.28

El peso especifico no debera ser inferior a 1,85 ni superior a 2,25 (referido al agua a 25°C),
al ser determinado por el método de desplazamiento de agua a 25°C.

Resistencia a la penetracion: la dureza deberd ser medida por un aparato denominado
"Durémetro Shores" tipo A-2 de acuerdo con lo determinado en el ensayo ASTM.D 1706-
59T, excepto en lo referente a que el durémetro y la mesa deberan estar a una temperatura
minima de 25° C, y una carga de 2 kg aplicada. Después de 15 segundos la lectura obtenida
debera acusar un minimo de 70.

El material no deberd presentar desgaste superior a 0,5 gr al ser sometido a 200
revoluciones en el abrasémetro TABER a 25° C, utilizando ruedas calibradas H.22 pesando
hasta 500 gr. La superficie ensayada deberd ser conservada con agua destilada durante la
prueba.

Certificado

Los oferentes deben presentar al momento de la Licitacion, un certificado del fabricante y
avalado por el oferente, que el material termoplastico y microesferas ofrecidas responden a
los requerimientos contenidos en estas especificaciones, asi como un certificado que
indique las condiciones ambientales de aplicacion del termoplastico.

Demarcacion de bordes con resaltos

La demarcacion de borde se podra ejecutar también con pintura termoplastica de aplicacién
en caliente con resalto. La misma sera de 2 mm de espesor, 15 cm de ancho, y cada 20cm
resalto en 5 cm de 5 mm adicionales.

La demarcacion con resalto se ejecutara en los bordes exceptuando en empalmes, centros
poblados o zonas donde exista circulacion importante de peatones y birrodados. Asimismo,
no se ejecutaran bordes con resalto en los 500 m adyacentes a centros poblados y
empalmes, ni en zonas donde las banquinas fueran de ancho menor a 1m. En todos los
casos anteriores se sustituye la demarcacion con resalto por demarcacion en caliente sin
resalto.

Se podréan estudiar y aceptar propuestas para la utilizacién de otro tipo de elementos
sonorizadores en bordes, u otras configuraciones, quedando la aceptacion o rechazo de las
alternativas a exclusivo criterio de la Administracion.
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Especificaciones para la Medicion de los Pardmetros

2.6.1 Deterioro o desgaste

Se dice que una superficie pintada se encuentra desgastada cuando la misma presenta
cualquier grado de deterioro. Se considera desgastada a la pintura saltada, pintura borrada
total o parcialmente.

Se controlard por comparacion con el “Patrén de Comparacion del Deterioro de la Pintura
de Pavimentos” del Adjunto de la Norma de Sefializacion Horizontal del MTOP (Edicion
Diciembre 2001).

2.6.2 Visibilidad diurna

La visibilidad diurna se determinard por medio del coeficiente de luminancia en
iluminacion difusa de acuerdo a la norma ASTM E2302.La misma se determinara con un
angulo de observacién de 2,29°.La distribucion espectral de la luz correspondera al
iluminante CIE D65.La dispersion angular de las direcciones de medida no excedera de
0,33°.El area de la marca sera como minimo de 50cm?.

2.6.3 Visibilidad nocturna

La visibilidad nocturna o retroreflexion se expresara mediante el coeficiente de
retroreflexion (RI), de acuerdo a la norma ASTM 1710 con un angulo de incidencia de
88,76° y un angulo de observacion de 1.05°., expresandose los resultados en mcd/lux/m?.
La medicién del coeficiente de retroreflexion se debera realizar después de los 2 dias y
antes de los 15 dias de terminado el trabajo.

2.6.4 Color

El color se expresa mediante las coordenadas cromaéticas "x" e "y", medidas con un
colorimetro dotado con un iluminante patron CIE tipo D65 con geometria 45/0 y
observador patrén 2°.

3 Tachas reflectivas

Las especificaciones se rigen por lo establecido en el “Anexo A” (Norma Técnica sobre
Equipamiento de Seguridad Vial, DNV, MTOP. Serie 500- 510- Requerimientos para el
Suministro e Instalacion de Tachas Retrorreflectivas).
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4 Sefalizacion Vertical y Sistemas de Defensas Metalicas

4.1 Plan de trabajo

41.1

4.1.2

413

La Direccion de Obra, en cualquier momento, expedira las Ordenes de trabajo para la
ejecucion de los que estime necesarios, acompariadas del Proyecto de Adecuacion y las
directivas pertinentes, indicando el tramo de ruta y plazo dentro del que se realizaran.

El contratista debera poder cumplir mensualmente como minimo con el 10% del monto total
adjudicado sin impuestos.

Cuando se extienda mas de una orden en el mismo mes, la Direccion de Obra determinara
las prioridades entre ellas, pudiendo modificar los plazos otorgados para su ejecucion.

4.2 Suministro e Instalacion de Dispositivos

Mensualmente el Director de Obra expedird las 6rdenes de trabajo para la instalacion de
dispositivos segln las necesidades de la Administracion. En la mencionada orden se
detallaran todos los elementos a instalar y los metrajes equivalentes correspondientes a cada
rubro.

La Direccion de Obra entregara el Proyecto de Sefializacion correspondiente, en conjunto
con dicha orden o posteriormente pero siempre previamente al inicio de los trabajos en la
ruta. En dicho proyecto se especificaran los elementos a instalar y su ubicacidn, mientras
que las superficies a ser pintadas se especificaran en la orden y se marcaran en la obra,
detallandose en la primera el metraje aproximado a pintar.

El Director de Obra queda facultado para reducir o aumentar las cantidades de cada uno de
los rubros detalladas en cada orden de trabajo hasta un 20 % una vez iniciado los trabajos
correspondientes, de acuerdo a las caracteristicas del tramo de ruta en cuestion.

Los rubros de Instalacion se deberan cotizar por todos los insumos de materiales, mano de
obra, fletes, embalajes, sefializacidn de obra, etc., necesarios para su completa realizacion.

Los elementos de sefializacion existentes en los tramos de Ruta, a los cuales se aplique los
rubros de suministro e instalacién seran desmontados, removidos y entregados, bajo recibo,
en el campamento de la Direccion Nacional de Vialidad de la Regional correspondiente que
el Director de Obra indique. De igual forma se procedera con aquellos elementos sobre los
que no se trabaje y no se encuentren en el proyecto entregado, siempre de acuerdo a las
Instrucciones de la Direccion de Obra.

No se efectuaran pagos por estas tareas.

Cuando la Direccion de Obra lo indique, algunos de los “Elementos de Hormigén para
Sefalizacion Instalados” seran desmontados y reinstalados pintados en el mismo tramo de
ruta en una ubicacion diferente.

A efectos del pago de esta tarea, se realizara el metraje de los elementos trasladados, y se
certificara la mitad del mismo en el rubro de instalacidn correspondiente.

Si en alguna de las dordenes de trabajo resultara necesario a criterio de la Direccion de Obra,
enderezar elementos de hormigén (delineadores, parapetos, postes de sefiales), estos trabajos
se consideraran prorrateados en los rubros de la licitacion.
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El grupo CCCI "SENALES VIALES INSTALADAS" comprende el suministro y
colocacion de sefalizacion vertical consiste en sefiales de acuerdo a lo establecido en la
Normativa de la DNV, con material autoadhesivo reflectivo, las que seran confeccionadas
de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes y de acuerdo con la Norma
Uruguaya de Sefializacion. Los disefios, dimensiones y ubicaciones seran suministrados por
la Direccion de Obra segln las condiciones establecidas en el presente Pliego.

En este rubro se debera cotizar por todos los insumos de materiales, elementos de fijacion
(buldn, tuerca y arandela), mano de obra, fletes, embalajes, sefializacién de obra, etc.,
necesarios para su completa realizacion.

El grupo CCCIlIl "ELEMENTOS DE HORMIGON PARA SENALIZACION
INSTALADOS" incluye sus respectivos pintados con pintura acrilica y detalles en material
autoadhesivo reflectivo clase 1 segun las laminas tipo que se adjuntan.

Las superficies verticales vistas de obstaculos en la carretera (como frente de puentes, etc.),
que se indiquen en la orden de trabajo respectiva o en la Obra, se limpiaran (cepillado o
arenado segun sea necesario) y se pintaran en franjas inclinadas a 45°, de 0.15 m de ancho,
negras y amarillas alternadas, siendo la negra de esmalte acrilico y la amarilla de material
autoadhesivo reflectivo clase 1.

Las superficies vistas de obstaculos en la carretera (como barandas de puentes, parapetos,
cuartos de cono, columnas, etc.), que se indiquen en la orden de trabajo respectiva o en la
Obra, se limpiaran (cepillado, hidrolavado o arenado segln sea necesario) y se pintaran con
pintura acrilica para hormigones.

En ambos casos se pagara segun el rubro 3051 “Superficies Pintadas”.

En el Rubro Superficies Pintadas, para delineadores y parapetos y barandas de puente queda
expresamente incluida la colocacion de los elementos reflectivos que corresponden de
acuerdo a la Norma Uruguaya de Sefializacion y Laminas Tipo Correspondientes.

4.3 Control de calidad de los trabajos

Cada oferente debera presentar junto con la propuesta la documentacién probatoria de
certificacion en Gestion de Calidad — UNIT-ISO 9000 y Gestion Ambiental — UNIT-ISO
14000.

4.3.1 Trazabilidad de los materiales
Inmediatamente previo a la ejecucion de cada una de las 6rdenes de trabajo se adjuntara a
cada orden un informe de trazabilidad de los materiales utilizados, de acuerdo a las
indicaciones de la Administracion, y en el formato que ella especifique:
Ej.: Papel reflectivo: por cada color nimero de partida y rollo.

Pintura: marca, partida, etc.

Y cualquier otra informacion que la Direccion de Obra requiera para los materiales
vinculados a la Orden solicitada.-
Durante la ejecucion de los rubros con instalacion se seleccionaran en forma aleatoria
elementos integrantes de los mismos de modo de verificar que se cumplan las
especificaciones respectivas.
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En dicha seleccion estara presente el capataz encargado de la obra de elementos instalados.
Si los elementos seleccionados no cumplieren las especificaciones, la Administracion podra
solicitar la sustitucion del total de los mismos.

Ensayos de Calidad

Con presencia de un representante del contratista, por cada orden de compra se tomara
aleatoriamente uno o méas elementos, para verificar que cumplen las especificaciones
estipuladas segun el rubro correspondiente.

A esos efectos se comunicard al contratista la fecha y hora en que se realizara la seleccién.

Asimismo la Administracion podré solicitar el ensayo de cualquiera de los materiales empleados en
el suministro.

Si algun elemento no cumpliera con las especificaciones, el proveedor a su costo y dentro de los
treinta dias subsiguientes a su notificacion, o en el plazo que indique la Direccion del Contrato,
deberd sustituirlo por el adecuado.

Los ensayos de calidad que asi lo requieran se realizaran en el Laboratorio Tecnolégico del Uruguay
(LA.T.U), siendo de cargo del Contratista, quien debera abonar directamente el costo de los ensayos,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la entrega de las muestras.

En la ejecucion de las obras debera utilizarse material de igual o superior calidad al ofrecido
y establecido en las clausulas siguientes, de manera que el contratista pueda garantizar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo referente a Forma de entrega y
Plazo de garantia. Para el cambio de materiales se deberd solicitar autorizacion escrita al
Gerente de Obras, acompafiada en cada caso de los ensayos que demuestren la calidad del
producto.

4.4 Recepcion y periodo de garantia o mantenimiento

441

442

443

44.4

El trabajo serd recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimiento de las
especificaciones.

Los elementos seran recibidos por personal de la Direccion Nacional de Vialidad, quien
controlara la entrega y podra rechazar el material que a su juicio estime en mal estado 0 no
se ajuste a lo estipulado en este pliego de condiciones particulares.

Aqguellos elementos que por su naturaleza, o caracteristicas deba verificarse su calidad o
funcionamiento seran recibidos en forma provisoria, hasta que se efectden los ensayos
correspondientes y sean aprobados.

El periodo de garantia de buena ejecucion de los trabajos es de 36 meses para todos los
rubros de la licitacion, contados a partir de la recepcion provisoria total de la licitacion, a
excepcion de la pintura de superficies, que se recibira en forma definitiva a los 12 meses a
partir de la recepcion provisoria de cada orden.
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El plazo total de garantia sera el indicado en 4.4.4 cumpliendo ademas las siguientes
evaluaciones que se detallan para cada uno de los rubros:

Sefiales Suministradas e Instaladas:

Reflectividad:
Al momento de la recepcion provisoria se deberan cumplir los valores de retroreflexion
minimos definidos en la Norma ASTM D 4956-11 para sefiales nuevas.

Al momento de la recepcion definitiva, se debera cumplir un 80% como minimo de los
valores de retroreflexion previstos para sefiales nuevas de acuerdo al tipo de material.

Color:
Las coordenadas cromaticas estaran dentro de las areas previstas en la Norma ASTM D
4956-11

Caracteristicas fisicas:
Al momento de la recepcion definitiva, las sefiales no deberan presentar puntos de 6xido,
desprendimiento de papel reflectivo y/o ampollas de aire.

Sin perjuicio de lo anterior todas las sefiales deberan cumplir con las especificaciones
detalladas en las subclausulas respectivas.

Columnas Suministradas e Instaladas
Las columnas de hormigon deberan cumplir al momento de su suministro y/o instalacion
con todas las especificaciones expresadas en las subclausulas respectivas.

Las columnas instaladas deberan quedar perfectamente verticales, debiendo verificarse que
la fundacion de la misma esté adecuadamente asentada de modo que no se produzcan
movimientos que puedan afectar la sefial.

Pintado de superficies

Al momento de la recepcion provisoria se verificara que las superficies pintadas presenten
un color uniforme de acuerdo al especificado para cada una de ellas.

Los delineadores y parapetos instalados contaran con los elementos reflectivos definidos en
laminas tipo DNV correspondientes y Norma Uruguaya de Sefializacion.

4.5 Caracteristicas técnicas y de calidad

45.1

Sefales verticales

Especificaciones Técnicas para la confeccidn de sefiales

Las senales objeto de estas especificaciones se confeccionaran de acuerdo a la “Norma
Uruguaya de Sefalizacion Vertical” de la DNV vy a lo indicado en las ldminas tipo 134 G1y
134 G2.

En el caso de indicarse soportes metalicos, las sefiales deberan contar con la forma de
sujecién que correspondiese en ese caso.

Detalles Constructivos
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A) Se realizaran con chapa decapada calibre N° 14.

B) Los cantos seran redondeados con radio de 5 mm.

C) Los angulos, (esquina de las chapas), seran redondeados con radios de 30 mm y sin
bordes filosos. Todas sus partes deberan estar soldadas a la autégena y esmeriladas.

D) Cada sefial, segun su tamafo, tendra un minimo de dos perforaciones cuadradas de 9 mm
de lado segun ldmina tipo.

E) En el reverso de las sefiales, se coloca un liston de madera cepillada pintado del color del
reverso de la sefial, de 25 X 50 mm, por el largo que corresponda. Se fijaran por medio de
bulones galvanizados de 4.8 mm de didmetro y 38 mm de largo en los extremos y cada 50
cm, los cuales se separaran de la sefial mediante un capuchon de plastico que evite la
friccion y posterior oxidacion.

Sistemas de Aplicacion de los Tratamientos de ambas caras de la Sefial

Pre-tratamiento protector

A)  Desengrasado

Las chapas deben quedar totalmente limpias y libres de grasas o aceites. La limpieza debe
realizarse mediante inmersion en una solucion desengrasante por encima de 90° C de
temperatura durante no menos de 10 minutos, y posterior enjuague a fondo con agua,
preferiblemente deionizada o destilada. El agua de enjuague debe escurrir en cortina lisa sin
0jos o estrias. Si no se lograra el desengrasado perfecto en esta forma, este tratamiento sera
precedido por un desengrasado con solventes organicos, que se aplicaran por trapeo, esponja
plastica, o preferiblemente en fase vapor. Los solventes a usar podran ser del tipo aguarras
mineral, disan o hidrocarburos clorados del tipo Triclorotileno o similar.

B) Desoxidado

Si la chapa tuviera oxidacion superficial serd tratada por inmersién en una solucién
decapante a 45° C como minimo de manera de quedar libre de toda traza de 6xido, para
luego enjuagarla perfectamente con abundante agua deionizada o destilada.

C) Fosfatizado
La chapa desoxidada sera tratada por inmersion en caliente a no menos de 65° C con un
fosfatizante que produzca una capa homogénea de cristales firmemente adheridos sobre los
paneles de hierro, haciéndolos perder su brillo caracteristico y confiriendo una excelente
resistencia a la corrosion luego de pintados.
El roce del dorso de la ufia sobre la superficie fosfatizada debe producir un trazo bien
visible.
Se enjuagara abundantemente con agua deionizada o destilada, para inmediatamente secar
las chapas con aire caliente.

D) Pasivado
La chapa fosfatada, enjuagada y secada sera tratada por inmersién en caliente a no menos de
40° C con una solucidn pasivante.

Sistema de Recubrimiento horneable

A)  Aplicacion convencional

Al) Fondo horneable
Se aplicaran 2 manos de un fondo lijable, con oreo de 5 minutos entre manos y 15 a 20
minutos antes de hornear. El tiempo y la temperatura de horneo seran indicados por el
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proveedor, debiendo estar comprendido entre 120 y 135° C y 40 a 20 minutos. El espesor
seco de las dos manos sin lijar serd de 45 a 60 micrones. Una vez enfriado el fondo se podra
lijar nuevamente con lija al agua N° 360 o mas fina, y se enjuagara a fondo con agua
preferentemente deionizada o destilada.

A2) Acabado
Se aplicaran dos manos de pintura al horno, del color especificado para cada tipo de sefial.
El oreo entre manos sera de 5 minutos y el oreo previo al horneo, de 15 a 20 minutos. Para
el horneo se seguiran las especificaciones del proveedor, siendo valores de 135 a 120° C.

B)  Aplicacion electroestatica
Se aplicard una mano mediante equipo de pintura de aplicacion electroestética al horno.

C) Espesor Total
El espesor del recubrimiento total, luego de efectuado cualquiera de los tratamientos
descriptos en los puntos anteriores a o0 b, sera superior a 90 micrones.

Variante para el Sistema de Aplicacién de los Tratamientos de ambas caras de la sefial

Se aceptaran para su estudio la presentacion de variantes al proceso de tratamiento de la
chapas descripto en el Articulo anterior dentro de los siguientes lineamientos.

Las chapas de acero calibre 14 podran ser galvanizadas por inmersion en zinc en estado de
fusion. El zinc utilizado para el recubrimiento serd al menos de la calidad designada como
"Prime Western" de acuerdo a la norma AASHTO M 120.

La superficie de las chapas galvanizadas estard libre de defectos tales como ampollas o
puntos sin recubrimiento.

El recubrimiento de zinc sera sin prominencias y debera presentar una buena adherencia a la
superficie del metal.

El espesor del revestimiento de zinc serd& como minimo de 25 micrones como valor
promedio por cara.

En todas las sefiales, ya sean reflectivo total o parcialmente reflectivas, debera aplicarse un
acabado en dos manos con soplete sin horneo posterior, en el primer tipo color gris mate y
en el segundo con el color de la sefial que corresponda. Se aplicara un “wash primer” previo
para mejorar la adherencia.

En todos los casos este acabado se realizara en las dos caras.

Previamente a la aplicacion de cualquier recubrimiento debera realizarse el desengrasado,
desoxidado y pasivado de la chapa en forma similar a lo descrito anteriormente.

Debera realizarse un tratamiento especial en bordes (cantos) de la chapa y/o entorno (en los
cantos) a las perforaciones, en base a un fosfatizado o aplicando una pintura rica en Zinc
tipo “Zinc-Rich”, u otra solucion aceptable.

En el caso de las sefiales reflectivo total, no sera necesario la aplicacion de color en la sefial,
debiendo realizarse si el tratamiento en bordes y perforaciones.

Presentacion de variantes

Las variantes presentadas podran apartarse minimamente de los lineamientos anteriores, y
en todos los casos debera presentarse los resultados de los ensayos que se establecen en este
Pliego. El procedimiento constructivo que se presente debera estar descrito y fundamentado
detalladamente.

El recibo o no de las variantes quedard a exclusivo criterio de la Administracion, no
aceptandose reclamos de ningun tipo frente a un rechazo de las mismas.
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El oferente debera expresar claramente en su oferta si la misma corresponde a la oferta
bésica o a la variante, y en caso de presentar las dos, expresar claramente cual corresponde a
una u otra.

Aplicacién de los simbolos

Las Sefiales de Peligro, de fondo color amarillo, se confeccionaran con el siguiente criterio:

Se aplicara la ldmina reflectiva de fondo de color amarillo con los simbolos y/o letras serigrafiadas
en negro.

Las Sefales Reglamentarias, de fondo color blanco, se fabricaran con los siguientes criterios:

Se aplicaré la lamina reflectiva de color blanco de fondo con los simbolos y/o letras serigrafiadas en
negro.

La orla y franja diagonal (en los casos que corresponda) se realizara con la lamina reflectiva de color
rojo de 7.5 cm de ancho junto al borde de la chapa.

En el caso de las Sefiales de Pare se aplicara sobre la lamina reflectiva de color rojo de fondo el texto
con letras en reflectivo color blanco.

Las Sefiales Informativas, de 60 x 90 cm de fondo color azul con recuadro blanco, se confeccionaran
con los siguientes criterios:

Se aplicara la ldmina reflectiva de color azul de fondo, y la lamina reflectiva de color blanco en el
recuadro correspondiente, con los simbolos y letras en negro serigrafiado y/o blanco reflectivo segun
corresponda.

Las Sefiales Informativas de fondo color verde y las restantes sefiales Informativas de fondo color
azul se fabricaran aplicando la lamina reflectiva del color correspondiente, serigrafiando los
simbolos y letras en negro y/o aplicando los mismos en reflectivo blanco segln corresponda.

En todos los casos la lamina reflectiva de base se adherira sobre la chapa tratada con el
procedimiento descripto en el Art. 7.1.2, con equipo aplicador de rodillo neumatico. La misma se
debera aplicar de modo que no resulte ningln tipo de burbuja de aire o de otro tipo, debiendo quedar
la superficie de la lamina perfectamente plana.

La lamina reflectiva de base en todos los casos debera presentar como maximo una Unica junta.

En el caso de sefiales reglamentarias circulares se permitiran ademas juntas en la lamina reflectiva en
la orla roja.

En el caso que se realicen juntas en la ldmina reflectiva, en la misma debera realizarse un solape
entre las dos laminas de un ancho minimo de 5 mm, la misma debera ser vertical o en su defecto
horizontal con el solape hacia abajo, y debera cuidarse que no quede atrapado aire en las mismas.
Nota: Para el caso de las sefales totalmente reflectivas debera respetarse lo establecido en la “Norma
de Senalizacion Vertical”. En particular se aclara que las letras 0 nimeros que compongan los textos,
deberan ser del tipo incluido en dicha Norma, debiendo cortarse el reflectivo para confeccionar los
caracteres con un “plotter de corte” adecuado.

En el caso de las sefiales parcialmente reflectivas, no se exigird que los caracteres de los textos sean
del tipo establecido en la Norma, pudiendo confeccionarse en trazos rectos del ancho adecuado.

Nota: Al respecto de lo expresado en la Lamina Tipo n° 134 G2, en ninguna de las sefiales
especificadas se exigira la confeccidn con pestafia.

Especificaciones de los Productos

Fondo horneable
A) Generalidades
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Se presentard en el envase en forma homogénea, sin céscara ni sedimento duro, ni
separacion de fases.

El escurrido de una porcion de fondo sobre un panel debe dar lugar a una superficie pareja,
sin cordones ni flotacidn o separacion de componentes.

Una vez horneado, tendra suficiente flexibilidad como para no presentar fallas (cuarteo,
desprendimientos, etc.) al doblar la chapa 180° sobre un mandril de 1/4 de pulgada. La
adherencia se ensayara con reticulador tipo "Erichsen™ de 1 mm y debera dar un resultado
positivo de un 100%

B) Pigmentos
Seré de tipo anti 6xido, constituido por cromato de bario o zinc, 0 mezcla de éstos.

Acabado horneable

A) Generalidades

Se presentara en el envase en forma homogénea, sin cascaras ni sedimentos o separacion de
fases. El escurrido de una porcion del esmalte sobre un panel dara lugar a una superficie lisa,
pareja, sin cordones ni corrimientos. Una vez horneado debe formar una pelicula de
excelente adherencia, flexibilidad y dureza, de superficie brillante.

B) Pigmento

Blanco: Bidxido de Titanio Rutilo de maxima resistencia al entizado.

Amarillo: Amarillo Cromo

Azul: Azul Prusia

Verde: Verde Cromo.

Rojo: Colorantes organicos de alta resistencia a la luz con o sin agregados de
pigmentos inorganicos, en proporciones que no afecten sensiblemente dicha
resistencia.

Negro: Negros de humo de alta intensidad

Material autoadhesivo reflectivo

A) Tipo:

Debera cumplir con la Norma ASTM D 4956-11 para tipo | (Grado Ingeniero para clase 1) y
para tipo Il (para clase 2) y tipo 1X, fluorescente o no.

Ensayos
Presentacion de las muestras, contramuestras y certificados de ensayo

Cada oferente debera presentar, junto con la propuesta un certificado de calidad expedido
por el Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (L.A.T.U.), sito en Avda. Italia 6201.

Para la realizacion de los ensayos descriptos, todos los oferentes deberan presentar muestras
realizadas en chapa N° 22 en formato 9 x 18 cm con el sistema solicitado y/o la variante
solicitada. Se suministraran 5 por cada uno de los siguientes colores: Blanco, Amarillo
Cromo, Verde, Azul, Grisy Rojo.

A estos efectos, al numero de muestras indicadas, se debera agregar un juego adicional (1 de
cada color) el cual servira de contramuestra. Se aclara que dicha muestra esta compuesta de
seis chapas (calibre 22 y de 9cm x 18cm), de las cuales seran cinco para los ensayos y una
de contramuestra.
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Dichas muestras y contramuestras, perfectamente identificadas, serdn entregadas en el
LATU con una anticipacion suficiente para obtener los resultados de los ensayos en los
plazos que se exigen.

Las muestras deberan cumplir con los ensayos descritos en el articulo siguiente.

Se deja constancia que son requisitos imprescindibles para la adjudicacion haber realizado
los ensayos de referencia y contar con el certificado de calidad y las contramuestras
certificadas por el LA.T.U.

A efectos de considerar los ensayos como representativos de los materiales a entregar, se
hace constar que no se aceptaran como validos ensayos con fecha de entrega de muestras al
LATU anteriores a doce meses a la fecha de apertura de la licitacion.

B) Ensayos
Espesor
El espesor serd como minimo del valor indicado en Art. 1.1.1.

Plegado

De acuerdo a la norma UNIT 841-91.

Se doblarad una chapa 180° sobre un mandril de 1/4 de pulgada. Examinada la misma no se
observara ningun tipo de fallas (Cuarteo, desprendimientos, etc.).

Adherencia

La adherencia se ensayard con un reticulador tipo "Erichsen" de 1 mm y debera dar un
resultado positivo en un 100%.

Resistencia

Una muestra sumergida en agua destilada durante 96 horas presentard las siguientes
caracteristicas: a) Recién sacada del agua, s6lo podra presentar una ligera pérdida de brillo.
b) A las 24 horas se recuperard totalmente con un suave frotado de franela.

Camara de niebla salina

(Solucién al 5% de Cloruro de Sodio)

Se preparara una muestra realizando una marca en forma de cruz segun las diagonales de la
chapa, de manera de llegar al hierro. Se expondra la muestra asi preparada en la camara de
niebla salina durante 100 horas.

Una vez expuesta la muestra se examinara y se observard Oxido solamente donde fue
raspada la pintura y no se observaran a simple vista oxidacién ni ampollas por avance de
ésta por debajo de la pintura.

Resistencia al choque

De acuerdo a Norma UNIT 842-92.

Las muestras golpeadas con un punzon de 908 gr de peso con extremo inferior esférico de
12,7 mm de didametro dejado caer desde 0.20 mts. de altura para chapa N° 14 y 0,15 mts. de
altura para chapa N° 22, no presentaran, en la zona del golpe, agrietamiento ni
desprendimientos de pintura.

Dureza
Las muestras ensayadas con el procedimiento del lapiz sobre madera tendran una dureza de
F o superior.

Material autoadhesivo reflejante
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A) Presentacion de muestra y certificado de garantia

Cada oferente debera presentar, junto con la propuesta, una muestra de cada color de 21 x 27
cm, y un certificado de garantia del fabricante del cumplimiento del mismo en un todo con
lo especificado en la Norma ASTM D 4956-11 para el Tipo | y para el Tipo IlI.

Ensayos sobre el material a suministrar

La Administracion se reserva el derecho de efectuar, de cargo del Contratista, los ensayos
que considere conveniente sobre muestras papel reflectivo extraidas en el taller del material
reflectivo a emplear en el suministro en cualquiera de las 6rdenes de trabajo.

Los ensayos a efectuar sobre las muestras son, ademas de la verificacion de propiedades
fotométricas, los ensayos de adherencia, encogimiento, flexibilidad y traccion y
alargamiento definidos en la Norma ASTM 4956-11.

ADHERENCIA

Se aplica 10cm de papel de una tirilla de 2,54 cm por 15 cm sobre un panel de aluminio
(Norma ASTM D 4956, aluminio tipo 6063)

El papel se coloca horizontal con la lamina hacia abajo, del extremo de la tirilla se suspende
un peso de prueba de 0,8 Kg y se mide la longitud desprendida.

No se produciré desprendimiento mayor a 50mm en 5 min al efectuar el ensayo.

ENCOGIMIENTO

Se toma una muestra de 23cm por 23cm, se retira la capa protectora y se coloca la muestra
sobre una superficie plana con el adhesivo hacia arriba midiéndose el encogimiento

El encogimiento no sera mayor de 0,8 mm en 10 min al efectuar el ensayo.

FLEXIBILIDAD
Se toma una muestra de 2,5cm por 15,2 cm, se retira la capa protectora y se espolvorea la parte
adhesiva con talco.
Se dobla la muestra alrededor de un mandril de 3,2 mm.
La lamina no presentara ningln resquebrajamiento al efectuar el ensayo.

TRACCION Y ALARGAMIENTO

Se toma una muestra de 200mm por 25mm, se trazan dos lineas paralelas perpendiculares al
eje longitudinal de las laminas separadas 50mm entre si.

Se acondiciona la muestra a 20° C durante 48 horas. y sin dejar transcurrir mas de 3 minutos
después del tiempo de acondicionamiento se da comienzo al ensayo.

Se coloca la muestra sin el protector adhesivo en un dinamémetro cuyas mordazas disten
inicialmente 130mm. Esta distancia se aumenta a una velocidad de 200mm por minuto hasta
llegar a la aplicacion de una carga minima de 0,9kg por cm de ancho de lamina.

La lamina no llegara a la rotura ni una deformacion superior al 10% al efectuarse el ensayo.

Disefio de las sefiales
Una vez adjudicado el contrato la Administracion entregara los disefios de las sefiales a
suministrar.

Estampado Posterior

En el reverso de las sefiales, en la linea de fijacion a la columna, se estampara el logotipo del
M.T.O.P., nombre del fabricante, fecha de fabricacion y tipo de sefial segun el disefio
adjunto,
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4.5.2 Elementos de hormigon
Los elementos de hormigdn objeto de estas especificaciones se confeccionaran de acuerdo a
las Laminas Tipo de la Direccion Nacional de Vialidad y al Pliego de Condiciones
Generales, en lo que no contradigan estas especificaciones.
Formatos
Seran de las formas, dimensiones y disefio indicados en la lamina tipo 134 G1 y a las
ordenes impartidas por la Direccion de Obra.
Los postes de hormigdén para sefiales tipo “chevron” seran de forma y dimensiones del
delineador, con el correspondiente agujero para la fijacion de la sefial.
Detalles Constructivos
Los elementos de hormigon, seran elaborados en hormigdn clase VII de acuerdo a las
Especificaciones del Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras
Publicas Seccion 111 Tabla A, edicién 1989 (aprobado por Decreto del P.E. N° 8/90 de fecha
24/1/90, publicado en el Diario Oficial el 14/5/90) y confeccionados de acuerdo a las
especificaciones particulares complementarias que rigen la presente Licitacion.
Ensayo
Cada 20 m® o fraccion de elementos de hormigén fabricados, se moldearan 3 probetas y se
procedera al curado inicial. Una vez desmoldados se entregaran inmediatamente al
Laboratorio de la Direccion Nacional de Vialidad, para que se complete el curado y se
proceda a realizar el ensayo a la compresion simple.
El promedio de las 3 probetas debe superar el 90 % de la resistencia tedrico para que los
elementos sean de recibo sin penalizacion. Si el promedio es inferior al 90 % y superior 80
%, los elementos seran de aceptacion pero se pagaran al precio unitario afectado por el
siguiente coeficiente:
Raiz cuadrada de:\(R” /Ry)
con RP = resistencia promedio
R' = resistencia tedrico (225 kg/cm?)
Si la resistencia promedio es menor que el 80 %, los elementos de hormigén correspondientes a esa
produccién seran de rechazo.
Aplicacién de los simbolos
Todos los elementos de hormigon se marcaran con el afio de fabricacion, el logotipo del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas y de la empresa adjudicataria.

4.5.3 Pintura Acrilica para el pintado de elementos de Hormigén
Caracteristicas Generales
Empleo: Se trata de una pintura al agua que serd destinada a aplicar en elementos de
hormigon.
Color: Las pinturas seran de color blanco y amarillo de acuerdo a las especificaciones de la
DNV, no debiendo variar su tonalidad sometidas a los agentes atmosféricos.
Los materiales empleados seran libres de materiales toxicos bajos condiciones normales de
uso.
No se aceptaran pinturas en base a cromato de plomo o zinc como pigmento.
Caracteristicas especificas:
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e Acabado: Mate o céscara de huevo.

e Exposicion a la intemperie (2 manos): inalterable en 12 meses.

e Pigmento ( %en peso): 45-55 ( ASTM D 476)

e Peso especifico: 1.20 a 1.45kg/litro. (ASTM D 1475)

Volatiles ( %en peso): 10-25 ( ASTM D 2369)

Viscosidad ( unidades Krebs): 75-90 ( ASTM D562)

Tiempo de secado al tacto(min): 10-20 ( ASTM D 1640)
Reflectancia (%ominimo) : 84 blanco, 55 amarillo (ASTM E97)
Propiedades: Excelente resistencia a la intemperie y a la abrasion.

Ensayos
Presentacion de certificados de ensayo

Cada oferente debera presentar, junto con la propuesta, un certificado de cumplimiento con
los ensayos descritos a continuacion, expedido por el Laboratorio Tecnol6gico del Uruguay
(LA.T.U.), sito en Avda. Italia 6201.

1) Resistencia al fregado de pinturas latex en dispersion acuosa/ Norma UNIT 889
(usando abrasivo ASTM D2486 y aplicador de 150 micrones)

Resumen del método: La pintura a ensayar se aplica sobre una lamina de plastico negra. Se
deja secar a fondo (7 dias) y se coloca la lamina sobre una placa de vidrio plana,
interponiendo un fleje de 12.7x0.25mm. La placa de vidrio se fija, mediante un marco con
juntas, en una maquina para medir lavabilidad. Se friega con un cepillo de cerdas de nylon y
un medio de lavado abrasivo hasta que se presente fallas sobre el fleje.

Exigencia: la pintura debe resistir un minimo de 300 ciclos.

2) Resistencia al envejecimiento acelerado de peliculas de pintura con el aparato QUV/
Norma UNIT 895, evaluado segin Norma UNIT-1SO 4628.

Resumen del método: Probetas de fibrocemento libre de asbestos con 2 manos de pintura
son dejados secar durante 8 dias y se someten a ensayos en el equipo Q.U.V. a ciclos
alternados y consecutivos de condensacion de humedad y radiacion ultravioleta de 4 horas
clu.

Exigencia: En exposicion permanente de 1000 (mil) horas, la pintura debe resistir
e Sin ampollado /segun UNIT-ISO 4628 Parte 2
e Sin cuarteo /segun UNIT-1SO 4628 Parte 4
e Maximo grado 3 de entizado /segin UNIT-1SO 4628 Parte 6
e Intensidad de cambio de color, a evaluar comparativamente //segin UNIT-1SO 4628
Partel

Se deja constancia que son requisitos imprescindibles para la adjudicacion haber realizado
los ensayos de referencia y contar con el certificado de calidad del LA.T.U. Se contaran
como validos ensayos realizados en los ultimos 24 meses.

45.4 Certificados
El contratista debera entregar a la Direccion de Obra la correspondiente ficha técnica de los
materiales a emplear, debiendo incluir la siguiente informacidn: preparacion requerida de la
superficie, método de aplicacion, diluyente, rendimiento.
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4.6  Suministroy Colocacién de sistemas de defensas metélicas

4.6.1 Se cumplira con lo establecido en la norma UNE 135124 Dic./12- "Barreras metalicas de
seguridad para contencion de vehiculos, Condiciones de manipulacion y almacenamiento,
Procedimientos de montaje y metodologia de control".- Por cada tramo
instalado, la Contratista entregara un certificado de conformidad de lo instalado con el
sistema ofertado.

4.6.2 Los sistemas de defensas metalicas a suministrar y colocar cotizados seran:

Rubro 621-2:

Corresponde a un sistema certificado de acuerdo a la Norma EN 1317:2011, para el Nivel
H1, ancho de trabajo W4 o el que corresponda segun el obstaculo a proteger y nivel de
severidad A, o a una barrera equivalente que cumpla con las especificaciones establecidas en
el Test Level 3 de las normas norteamericanas MASH o NCHRP 350, lo cual serd
debidamente probado a exclusivo criterio de la Contratante.

El sistema ofertado debera poder ensamblarse con tramos existentes instalados de acuerdo a
las LAminas Tipo 267 y 269 de la DNV

Se incluye y considerara prorrateado el retiro de defensas o parapetos existentes, su
transporte al campamento de la DNV que se asigne y el rellenado y compactado de los
p0ozos que se hubieran generado.

4.6.3 Ensayos y requisitos de los materiales
Se realizaran los siguientes ensayos;

1. Verificacion de propiedades mecanicas de acuerdo a la norma ASTM A653:2015.

2. Composicién quimica segun ASTM A653:2015.

3. Ensayo en Camara de Niebla Salina (Solucién al 5% en Cloruro de Sodio): una de las
muestras de baranda se expondra en la Camara de Niebla Salina durante 100 horas,
después de la cual no se debera observar oxidacion excepto en el borde transversal a
la baranda o en las perforaciones.

4. Contenido de Zinc de acuerdo a la Norma ASTM A 90/ A 90M-07.

4.6.4 Aspecto Superficial Galvanizado
Debe ser continuo, razonablemente liso y estar exento de imperfecciones claramente
apreciables a simple vista que pueda influir sobre la resistencia a la corrosién del mismo,
tales como ampollas, cenizas o sales de flujo.-tampoco es admisible la presencia de terrones,
rebabas o acumulaciones de zinc que pueda interferir con el empleo especifico del material
galvanizado.
* -Durante el almacenamiento en fabrica, el aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de
partes del recubrimiento por razones de composicion del acero, asi como la existencia de
otras manchas representativas que no sea eliminables por limpieza con cepillo de raices no
metalicas y un pafio, son motivo de rechazo del elemento afectado.
* -Se admite el retoque de los defectos o imperfecciones del recubrimiento y la restauracion
de las zonas que hayan podido quedar sin recubrir durante la galvanizacion siempre que
estas zonas consideradas individualmente, no tenga una superficie superior a los 10 cm2;ni
afecten, en su conjunto a méas del 0,5 % de la superficie total del recubrimiento . Se deben
emplear los procedimientos de restauracion especificados en la Norma UNE-en 1SO 1461.-
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El recubrimiento de zinc por metro cuadrado incluyendo ambas caras no serd menor de
400g/m2 con un promedio mayor o igual a 450g/m2. El espesor promedio minimo por cara
sera de 35um y valor puntual minimo 27.5um.

Identificacion de los materiales

Todos los elementos ofertados deberan contar con marca con la identificacion del fabricante
asi como un cddigo para la trazabilidad del producto.-En el caso de que los procesos de
conformacién y/o galvanizacion sean subcontratados, en los elementos debe figurar también
la identificacion de las empresas que realicen estos procesos.-

El marcado debe ser legible a simple vista e indeleble. —Cada fabricante debe marcar sus
productos siempre en un mismo lugar determinado, evitando que las marcas puedan quedar
ocultas una vez la barrera haya sido montada.-

No es necesario marcar los elementos accesorios no fabricados especificamente para las
barreras de seguridad metélicas.-

La tornilleria debe marcarse conforme a sus normas particulares.-

Presentacion de las muestras, contramuestras y certificados de ensayo

Cada oferente debera presentar, junto con la propuesta:

e Un certificado de calidad expedido por el Laboratorio Tecnologico del Uruguay

(L.AT.U.), sito en Avda. Italia 6201, con los resultados de la totalidad de los
ensayos indicados para cada rubro en la Seccion 6 clausula 4.6.3.
El plazo de entrega de los resultados de estos ensayos podrd excederse
exclusivamente si el Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (L.A.T.U) no se
encontrare en condiciones de entregar los resultados de los ensayos dentro del
mismo. En este caso el oferente debera presentar en su oferta un comprobante
expedido por el L.A.T.U de recepcién de muestras y del plazo que el mismo prevé
entregar los resultados. En este caso los ensayos se entregaran formalmente no mas
alla de dicha fecha, salvo razones de fuerza mayor del LATU, lo cual se debera
documentar.

e Recibo de entrega de muestras por parte de la Administracion avalando la
presentacion de;

- Muestra del material cotizado, consistente en dos ejemplares de cada uno de
los elementos que integran la defensa metalica. Seccién minima de 0,40 m de
baranda con perforaciones y sin perforaciones, Seccion minima de 0,40 m de
postes, separador, tornillos, tuercas, arandelas y demas elementos
constituyentes de la defensa metélica. Dichas muestras seran entregadas en
los Almacenes de la Direccion Nacional de Vialidad, Avda. Garzon 2082,
con una anterioridad no menor a 48hs habiles antes de la hora de apertura de
la Licitacion, debidamente rotulados.

e Presentacion de certificados

- Para defensas metalicas, presentacion de un informe detallado probatorio de
la certificacion del sistema ofertado, conteniendo,

= Presentacion de Sistema de Contencion
= Antecedentes del fabricante.
= Planos legibles del sistema y sus componentes (ejemplo, escala 1:50)
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o Detalles del sistema.
o Tolerancias.
o Especificacion de cada componente.
o Condiciones de durabilidad.
= Manual de Instalacién en espariol
o Listado de puentes y piezas.
o Planos de montaje.
o Tolerancias
o Requerimientos del terreno para su instalacion
o Requerimientos para la reparacion, inspeccion y mantenimiento.
= Método de Trazabilidad del sistema
= Descripcion del sistema de anclaje o terminal del ensayo.
» Durabilidad del sistema
= Informe completo de ensayo vehiculo pequefio.
= Informe completo de ensayo vehiculo de mayor dimension.
= Videos de los ensayos.
= Para sistema de contencion con certificacion europea;
o Declaracion CE de Conformidad

o Certificado de Constancia de Prestaciones, donde un Organismo
Notificado, avala el cumplimiento de la normativa por la barrera

en cuestion. Certificado CE.
= Para sistema de contencidn con certificacion estadounidense;

o Carta de elegibilidad de la Federal Highway Administration

(FHWA)
o Estandar de calidad de fabricacion ISO (opcional)

Se deja constancia que son requisitos imprescindibles para la presentacion de la oferta el
haber realizado los ensayos de referencia y contar con los certificados de calidad y demas
documentacion, asi como también con las muestras y contramuestras indicadas en esta
clausula. La Direccion Nacional de Vialidad verificara que la propuesta técnica se ajuste a

las condiciones requeridas en la red vial del Uruguay.

4.6.7 La Direccion Nacional de Vialidad se reserva el derecho de realizar todos los ensayos que
estime convenientes durante la ejecucion de la obra, a efectos de asegurar el cumplimiento
de las especificaciones establecidas para todos los materiales de empleo en la obra, lo que se

considerara prorrateado en la oferta.
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Suministro y Colocacion de postes de cafio galvanizado

Se construirdn en cafio nuevo de hierro galvanizado de 2”, de largo variado y con 3,3 mm de
espesor de pared.

Se cortara a la medida y se colocara en la parte superior un sémbrate de chapa soldada.
Posteriormente se soldarén las planchuelas de 25 x 3 mm, las que estardn ya perforadas y
galvanizadas. Inmediatamente se aplicara en todas las zonas que se hayan producido cortes o
soldaduras, un fondo anticorrosivo protector. Previo al pintado se le construird una base
troncocdnica de 0,40 metros de alto, 0,20 metros de base mayor y 0,10 metros de base
menor, con hormigon con una dosificacion de 325 kilogramos de Cemento Portland por
metro cubico.

Posteriormente se limpiard el cafio, antes de aplicarle una mano de fondo para galvanizado y
posterior esmalte del color solicitado.

Se utilizara tanto para sefiales como para elementos de tipo chevron. Su unidad de metraje
sera el metro util, referido a la altura del poste a partir de la superficie del terreno.

Aspecto Superficial Galvanizado
Debe cumplir con las especificaciones de la sub-clausula 4.6.4.

5 Cuadro de metrajes

Grupo | Rubro Descripcién Unidad Metraje
304 | 3037 |Llinea de eje aplicada en frio M2 1250
304 | 3038 |Llinea de borde aplicada en frio M2 10000
304 | 3039 |Linea amarilla aplicada en frio M2 5000
304 | 3040 |Superficies aplicadas en frio M2 75
304 | 3043 |Linea de eje aplicada en caliente M2 3750
304 | 3044 |Llinea de borde aplicada en caliente M2 20000
304 | 3045 |Linea amarilla aplicada en caliente M2 15000
304 | 3046 |Superficies aplicadas en caliente M2 225
304 | 3047 |Pintura de pavimento con resalto M2 10000
304 |3042-1|Tachas reflectivas instaladas, reflectivo ambas caras c/u 8400
304 |3042-2 | Tachas reflectivas instaladas, reflectivo una cara c/u 8400
301 |3010-1|Senales clase 1 instaladas (no incluye poste) m?2 500
301 |3012-1 |Sefiales clase IX instaladas ASTM 4956 (no incluye poste) m?2 12.5
303 | 3027 |Postes de hormigdn para seial instalados m3 5
303 | 3028 |Poste delineador instalado m3 4
303 | 3029 |Poste kilométrico instalado m3 5
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Suministro y colocacidn de terminales de impacto en defensas en
4l 1 620 1 erdoal ¥L3 de MASH (AASHTO) i c/u 6
41 621-2 | Suministro e instalacidn de defensas metalicas certificadas ml 4000
a1 621-1 ?rpmolglf;;(;\ggtl);o;al\jc\llon de Sistemas de Defensas Metdlicas - Ldmina ml 65
41 624 | Poste de cafio para seiales ml 805
305 | 3051 |Superficies pintadas m?2 1000
80 912 | Alimentacién pers/mes 36
82 915a | Vehiculo sin chofer veh/mes 18
80 913 | Alojamiento personal de inspeccidn pers/mes 36
407 | 4063 | *Elementos de contralor Global 1

*El rubro Elementos de contralor (4063), se cotizard por la suma de US$ 5.000 sin IVA.

e Los rubros de instalacion incluyen el flete desde las oficinas de Suministros de la DNV.
5.1 La propuesta se presentara por el total de los rubros detallados en el cuadro de metrajes.

5.2 Las cantidades indicadas en el cuadro de metrajes son meramente indicativas a los efectos de
la cotizacion, y podran variar de acuerdo a las necesidades de la Administracion.
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