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1. Alcance del PGA

El presente Plan de Gestion Ambiental (PGA) deja establecidos los lineamientos generales para
la gestion ambiental de la obra a realizarse dentro del Proyecto de la Direccion Nacional del
Vialidad del MTOP referente a la “Rehabilitacion de la Ruta 12 desde el tramo fin de variante
sobre arroyo de los canelones (374km650) y la ruta 9 (392km160).

Este plan hace referencia a las pautas de gestion a ser aplicadas en la realizacion de las
actividades descriptas anteriormente, buscando la proteccion ambiental especificamente.

Dichas pautas surgen de dar cumplimiento al Manual de Ambiental para Obras Viales, del
MTOP, aprobado por Decreto N° 010/2020 del 13 de enero de 2020.

En el PGA se han incluido los aspectos de gestion y las medidas de mitigacion que se adoptaran
para el conjunto de actividades consideradas.

2. Informacion General

2.1. Descripcion del Proyecto

La obra comprende las siguientes actividades:

Obras de drenaje: Las obras de correcciéon del drenaje consisten en la profundizacion de las
cunetas existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. El presente proyecto requiere
el alargue de alcantarillas existentes, construccion de sus cabezales y sustitucion completa de
14 de ellas.

Ensanche de la plataforma: Las obras de ensanche seran realizadas en todo el tramo y el ancho
dependera de la estructura de refuerzo que se ejecutara en los diferentes subtramos.

Se realizara un diente retirando el material existente a una distancia de 2,5 m medida desde el
eje actual y en una profundidad de 0,30 m. El material retirado podra ser utilizado en el
ensanche de plataforma, previa autorizacion de la Direccion de Obra.

Capa Sub-Base granular en ensanche de plataforma: Aprobadas las tareas de ensanche de
plataforma, se ejecutara en los 0,30 m de espesor del ensanche dos capas de material granular
que debera cumplir con las especificaciones para material granular CBR = 60%.

Bacheo y escarificado del pavimento existente: Cuando la Direccién de Obra considere que el
material granular y/o la subrasante existente es inadecuado, ordenara su remocion y sustitucion
por material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR = 80%. Una vez
aprobadas las obras de bacheo se procedera a realizar un escarificado, conformacion vy
compactacion en una profundidad no menor a los 0,10 m.

Recargo granular: Una vez aprobadas las tareas anteriores se ejecutara en todo el tramo un
recargo de 0,30 m de espesor en todo el ancho de plataforma. Con este recargo se buscara
rectificar el perfil, corregir pendientes transversales y peraltes de curvas en la totalidad del
tramo. El material de recargo a utilizar debera cumplir con lo especificado para el material

granular con CBR = 80%.
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Reciclado con Cemento Portland: Una vez aprobadas las obras de recargo de la capa base se
procedera a estabilizar en sitio la base granular (recargo granular o base existente) mediante
la incorporacion de cemento Portland. El reciclado se realizara en una profundidad tal que, una
vez incorporado el cemento mezclado y compactado, se obtenga una capa estabilizada de 0,20
m de espesor.

Cape Seal: Aprobadas la tarea de reciclado de pavimento, se ejecutara el cape Seal en un
ancho de 8 metros.

2.2. Componentes de la Obra

A continuacion, se presenta ubicacion de la obra y de los frentes de trabajo:

S

OBRADOR

RUTA 12

PADRON.
N227:338
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iBinicio (374 km 650)
| {

|

Puente A° Pintado’c
El Eden

Puente A° Sarandi |

Para la ejecucion de las obras, sera necesaria la instalacion de un “Obrador” con los servicios
de bienestar de acuerdo al decreto 125/14.

El obrador sera localizado en el padron N° 27.338 del departamento de Maldonado.

En el predio se instalaran oficinas, Laboratorio, comedor, vestuario y servicios higiénicos, zonas
de acopio de materiales y herramientas, estacionamiento de maquinaria y vehiculos, recintos
para el almacenamiento de productos quimicos y combustibles, acopio transitorio de residuos,
y servira para mantenimiento rutinario de equipos.

Treinta y Tres 146

8- C.P 11.000

1SO 9001:2015 1SO 14001:2015 1SO 45001:2018 1SO 39001:2012
REG: 1334/01 REG: SGA 121 REG: S8 0110/01 REG: SGSV 218/01

LSQA |[LSQA |LSQA | LSQA

LATU+QUALITYAUSTRIA LATU+QUALITYAUSTRIA| LATU+QUALITYAUSTRIA LATU+QUALITYAUSTRIA




PLAN DE GESTION AMBIENTAL

grinor
LICITACION PUBLICA C/145

- CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - CVU

En dicho lugar se instalara, ademas, un tanque para el acopio de emulsiones.

La energia eléctrica sera suministrada a través de un suministro permanente ya existente en el
predio, provisto por UTE. Se prevé un gasto mensual de 720 kWh.

También se empleara agua para abastecer los servicios higiénicos en el obrador, proviniendo
la misma de la cantera que se explotara en esta obra.

El agua para consumo humano para el personal que trabaja en la obra sera de tipo comercial,
distribuida en bidones.

Durante el transcurso de la obra, en el frente de trabajo, se instalara un campamento provisorio
movil para los servicios de bienestar del personal, y acopio transitorio de herramientas,
productos quimicos y residuos.

Se instalaran bafios quimicos en el frente de trabajo, en virtud del nimero de funcionarios
operativo en obra.

La energia para alimentar el campamento movil sera provista de un grupo generador.
2.2.2. Hidrologia

A nivel regional el proyecto se ubica en la cuenca del Océano Atlantico, la cual posee un area
aproximada de 8.388 km?.

A nivel local el proyecto se ubica en la cuenca del arroyo Maldonado entre nacientes y el arroyo
Sarandi, con un area aproximada de 242 km?2.
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Los cursos de agua que atraviesan el proyecto son los correspondientes a la ubicacion del nuevo
puente: arroyo pintado.

El arroyo Pintado es un curso de agua que atraviesa el departamento de Maldonado, desemboca en el
arroyo pintado, luego de recorrer aproximadamente 9 kms.

2.3. Procedimientos constructivos previstos

2.3.1. Movimiento de Suelos

El movimiento de suelos se realizara para la nivelacion de terreno, empleando material
procedente de cantera. Para las excavaciones en materiales blandos se empleara
motoniveladora y/o excavadora. Para el extendido se emplearan motoniveladora. Se
efectuara en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la

explanada.

2.3.2. Drenaje

2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.3.2.3.

Acondicionamiento de cunetas: son las obras que requieren de limpieza de
cauces para que el agua pueda circular y sea dirigida hacia las obras de
drenaje transversal.

Alcantarillas _de cafios de hormigén _armado: Se procede a la excavacion
necesaria para la colocacion de los cafos, luego se continia con la
preparacion de la base de los cafios con material de asiento y a la posterior
colocacion de los cafos. Por ultimo, se realiza la tapada con material
seleccionado. El trabajo se efectla con una pala excavadora, para la
excavacion y colocacion de los cafos, y con un cargador frontal para la
colocacion del material de tapada; para esta tarea se realizara un
procedimiento especifico por parte de Direccion de Obra.

Hormigbén armado para cabezales: Este rubro consiste en la ejecucion de los
cabezales de hormigén armado para las alcantarillas, segun se indiquen en
los planos por proyecto. Este consistira en la ejecucion de la base, el
encofrado de los cabezales, la colocacion de las armaduras y el llenado de
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hormigon. Para este trabajo se utiliza una retro excavadora para la excavacion
y conformacion de la base.

2.3.2.4. Hormigdén armado para alcantarillas: Este rubro consiste en la ejecucion de
las alcantarillas de hormigdn armado para los cruces de via, segun se
indiquen en los planos por proyecto. Este consistira en la ejecucion de la base,
el encofrado de la alcantarilla, la colocacion de las armaduras y el llenado de
hormigon. Para este trabajo se utiliza una retro excavadora para la excavacion
y conformacion de la base.

2.3.3. Firmes y Pavimentos

2.3.3.1. Ejecucién de subbase y base granular: la subbase granular es la capa del
firme mas profunda y se apoya sobre la coronaciéon de la explanada del
terraplén. No se procedera a su extendido hasta verificar su topografia, la
correcta compactacion y la capacidad portante de la capa anterior. Se
procedera al transporte del material desde la cantera al frente de obra. Se
extendera con motoniveladora, retroexcavadora o mini pala, y posteriormente
se regara y compactara.

2.3.3.2. Ejecucion de la base estabilizada con cemento:. el estabilizante se aportara
mediante vehiculo con tolva de dosificacion. La maquina recicladora inyecta
el agua directamente en la camara mezcladora, en la cantidad necesaria
segun la humedad del suelo y la velocidad de avance. En caso que el material
a estabilizar se encuentre muy hiumedo (mayor a la humedad 6ptima) debera
dejarse orear previamente, que podria realizarse con una pasada del
reciclador sin adicionar agua ni conglomerante. Para la compactacion se
emplea un rodillo vibratorio y un compactador de neumaticos. Luego se
realiza un refine con motoniveladora tras el extendido y una primera
compactacion (90 a 92%). Una vez concluida la tarea de refinar se lleva
adelante la compactacion final.

2.3.3.3. Imprimacion: Consiste en la ejecucion del riego de imprimacion mediante
emulsion asfaltica que se situa entre la capa granular y la asfaltica. Para ello
se emplea un camion cisterna regador de emulsion asfaltica.

2.3.3.4. Cape Seal: Consiste en la combinacion de las técnicas de trabajo tratamiento
bituminoso simple y posterior micropavimento asfaltico en 8,00 m.

2.4. Flota de maquinaria, equipos y vehiculos afectados a las obras

La maquinaria a utilizar prevista es la siguiente:

e Pala cargadora sobre neumaticos
e Camiones volcadores

¢ Cazambas

e Motoniveladora

¢ Compactador cilindrico

¢ Compactador de neumatico

* Compactador pata de cabra
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Camion cisterna para riegos asfalticos
Camion cisterna para suministro de agua.
Camion Tolva dosificador de ligante
Recicladora/Estabilizadora
Minipala/Barredora

Herramientas manuales (palas, picos, etc.)
Herramientas eléctricas manuales

Camion de Slurry

Retroexcavadora

Bulldozer

- CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - CVU
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Mano de obra estimada

El personal estimado que se afectara a la obra sera de 20 trabajadores, sin incluir
subcontratos.

Materiales e Insumos

Los aridos requeridos para la ejecucion de las bases granulares seran extraidos de
la siguientes cantera, la cual cuenta con Autorizacion Ambiental Previa (en adelante
AAP) y Autorizacion Ambiental de Operacion (en adelante AAO) vigentes (se
adjuntan resoluciones — Anexo 1):

- Cantera de balasto y tosca, Padron N°27.338 de la 42 seccion catastral del
Departamento de Maldonado (RM 1057/2023);

El volumen estimado para la ejecucion de la obra es de 130.000 m?.

El cemento utilizado para la elaboracion del material es comprado al proveedor
Cementos Artigas. La cantidad de cemento a utilizar es de 4776 ton.

Los productos asfalticos seran comprados al proveedor Bitafal.

El volumen estimado para la ejecucion de la obra es de 450m® de emulsion.
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La gestion ambiental de la obra se basa en el Sistema de Gestiéon Ambiental de Grinor,
teniendo en cuenta la normativa ambiental vigente y los requisitos del cliente.

GRINOR - Proyecto de la Obra

=

Gerente de Obras

Director de Proyecto l

4. Marco Normativo

Organigrama de la Obra

(o)

()
- ]

El marco normativo con que se ha elaborado el PGA queda definido por la siguiente jerarquia:

. Constitucion de la Republica

. Legislacion Nacional y Municipal
. Decretos del Poder Ejecutivo

o Resoluciones del MVOTMA

. Normas de proteccién ambiental incluidas en el Pliego de Condiciones de Obra

En base a la jerarquia mencionada se indican las normas que regulan y guian la gestién
ambiental de la Obra.

Norma Titulo
Ley 14.859 Codigo de Aguas
Ley 16.320 Inventario de canteras de Obras Publicas
Ley 16.466 Ley de Prevencidn y Evaluacién Ambiental
Ley 17.234 Ley de Areas Protegidas
Ley 17.283 Ley General de Proteccién al Ambiente
Ley 17.852 Ley de _Contaminagién gs:t]stic,a y valores guia para
prevenir la contaminacion acustica

Treinta y Tres 1468 -
Montevideo, Unuguay
Tel.: (+598) 2916 9019
Fax: (+598) 2916 5126
Mall: grinor@agrinor.com.uy
WWWLgrinar.com.Ly
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Ley 19.829 Ley de Gestidn Integral de Residuos
Decreto 10/2020 Manual Ambiental para Obras Viales (2015).
Decreto 135/21 Reglamento de Calidad de Aire

Prevencion del Medio Ambiente, Normas para
prevenir la contaminacién ambiental, mediante el
control de las aguas.

Inspeccion Técnico Vehicular de los vehiculos

Decreto 253/79 y modificativos (232/988,
579/989 y 195/991)

Decreto 260/995 o
utilizados en la obra.
Decreto 307/2009 Productos Quimicos
Decreto 320/94 Sustancias toxicas o peligrosas
Aprobacion Del Reglamento De Limites De Peso
Decreto 326/86 Para Vehiculos Que Circulan Por Las Rutas
Nacionales
Reglamento de Evaluacion de Impacto Ambiental
Decreto 349/005 y Autorizaciones Ambientales (Reglamentario de

la Ley 16.466)
Decreto 358/015 Reglamento de gestion de neumaticos y camaras
fuera de uso

Decreto 373/03 Reglamento de Baterias usadas
Decreto 3865/2010 Intendencia de Maldonado Ruidos Molestos

5. Gestion Ambiental del Proyecto

5.1. Aspectos Ambientales a gestionar

Como resultado de las actividades a realizar en el contrato, se tienen como principales aspectos
e impactos ambientales los siguientes:

i.  Consumo de recursos naturales requeridos para la ejecucion de la obra (aridos, agua,
combustibles).

ii. Emisiones atmosféricas generadas por remocion de suelos y acopio de materiales
sobrantes de las excavaciones realizadas, por el trénsito de vehiculos y maquinaria en
la zona de obras, pudiendo afectar la calidad del aire y la salud y bienestar de la
poblacién cercana por aumento de la concentracion de material particulado.

iii.  Emisiones sonoras derivadas de la maquinaria utilizada pudiendo ocasionar molestias
a la comunidad que reside o trabaja en las inmediaciones.

iv.  Generacion de residuos solidos (material sobrante de las excavaciones ROCs, residuos
asimilables a urbanos, residuos peligrosos y especiales). Una mala gestion tiene el
potencial de poder afectar suelos y cursos de agua, asi como alterar el paisaje, generar
olores y/o atraer vectores.

v. Generacion de Efluentes (aguas servidas, efluentes provenientes del lavado de
herramientas y equipos y agua de excavacion producto de la presencia del nivel
freatico), pudiendo afectar la calidad de los cursos de agua y suelo préximos a la zona

de influencia.
A A A A
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vi.  Afectacion a la vegetacion debido a la extraccion de dos palmeras que se encuentran

en el cuarto cono del puente actual sobre el Arroyo Pintado.

vii.  Potenciales interferencias con el transito: reduccion de vias de transito vehicular y de
transporte colectivo en las zonas de obras, pudiendo aumentar el riesgo de accidentes

de transito y deterioro de las redes viales alternativas.

viii.  Potenciales contingencias por derrame de combustibles u otros productos quimicos (por
ejemplo, asfalto o gasail), pudiendo afectar el suelo y los cursos de agua préximos a la

zona de influencia.

x.  Potenciales contingencias por incendios en la zona del obrador, pafiol o depdsitos.

5.2. Medidas de Mitigacion

5.2.1. Manejo de Recursos

El material de préstamo utilizado para la preparacién de la base granular, sera
adquirido de canteras habilitadas por DINACEA y/o DNH-MTOP, segun

corresponda.

Para reducir el consumo innecesario de los recursos naturales en obra, se

establecen las siguientes pautas:

a) Aridos: Para optimizar el consumo de &ridos se ajustara la geometria del area a
rellenar, tanto en planimetria como en altimetria, conforme a criterios técnicos

indicados por la Direcciéon de Obra.

b) Agua: Para todas las actividades vinculadas al consumo de agua, se controla
que el volumen utilizado es el adecuado para las necesidades, con el propdsito
de evitar un consumo desproporcionado de la misma. La irrigacion de los suelos
para evitar el levantamiento de polvo, se hara optimizando el método elegido,
utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos minimos de

la tarea a efectuar.

Se asegurara que los conductos y mangueras de suministro de agua se
encuentran sin perforaciones ni fisuras que generen fugas indeseadas de agua.
Se capacita al personal en la minimizacion del uso del agua.

El agua requerida para el riego de las bases sera extraida de la cantera de la

que se extrae el material granular.

c) Combustibles: Se realiza el mantenimiento preventivo de las maquinas y equipos,
segun los manuales de uso. Se evita que los equipos, herramientas y vehiculos

sigan en funcionamiento durante tiempos muertos.
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5.2.2. Emisiones atmosféricas y sonoras

Se tomaran las medidas necesarias para generar la menor dispersién de polvo
posible. Si es necesario, se pulverizaran con agua los acopios de materiales de
préstamo.

En la recarga del material cementante al Distribuidor de Agregados, se colocara
previamente el filtro de polvo para mitigar las posibles emisiones de polvo a la
atmosfera. La limpieza del filtro se debe realizar en recipiente con agua para evitar
voladuras.

La maquinaria utilizada en las diferentes tareas contara con mantenimiento
preventivo de manera de minimizar las emisiones de ruido y gases y asegurar que
opere en condiciones seguras.

5.2.3. Gestion de Residuos Sélidos

El material removido se podra utilizar como suelo para ensanche de terraplén previa
autorizacion de la Direccion de Obra. En caso de no ser utilizable sera depositado
fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado
por la Direccion de Obra.

En el Obrador se dispondra de recipientes con tapas adecuados para la adecuada
segregacion de residuos.

A continuacion, se agregan los graficos con el pictograma con que se identifican los
contenedores de residuos, pudiendo los mismos tener variaciones segun la
actualizacion de los pictogramas que pudiera hacer la empresa.

== CLASIFICACION DE RESIDUOS

Cerrar bien las bolsas y manipularlas con guantes - No arrastrar por el suelo - Mantener los recipientes cerrados

@i RESIDUOS &3 RESIDUOS (& RESIDUOS 1) RESIDUOS
MEZCLADOS METALICOS RECICLABLES PELIGROSOS

© Restos de comida . Cortes de hierro, Materiales contaminados con:

A o Papel
® Yerba acero y otros ® Carton @®Pinturas
® Plasticos sucios :::::::ﬁ. cgm"”e @ Plasticos limpios @ Productos quimicos
© Papoles sucios bronce, entre otros ® Combustible

Se solicitara la autorizaciéon a la Alcaldia de la localidad de Pueblo Edén, el lugar
para la disposicién de los residuos mezclados, provenientes de restos de comida de
los operarios y de la limpieza general de la obra.

Los residuos especiales seran entregados a Operadores Habilitados por DINACEA
para su adecuado tratamiento, ya sea a través de reciclaje, valorizacion o en ultima
instancia una disposicion controlada.
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5.2.4.

5.2.5.

En particular, la gestiéon de baterias sera centralizada en el Taller, donde se
mantienen sobre bandejas de plastico debidamente identificados para asegurarse
que no tomen contacto con el suelo y luego son entregadas al proveedor, adherido
a un Plan Maestro.

Las cubiertas de vehiculos y maquinas en desuso seran entregadas a los
operadores habilitados dentro del Plan de Gestién de Neumaticos.

Se debera mantener en todo momento la limpieza y orden del lugar, el que debera
estar libre de residuos, materiales dispersos, herramientas o cualquier otro
elemento.

Gestion de Efluentes

Las aguas superficiales, servidas subterraneas o pluviales que puedan generarse a
partir de la ejecucion de la obra sera eliminada a través de bombeo, baldes o sistema
de conduccion, evitando que el agua se acumule en forma de perjudicar, ademas
de la tarea, la libre circulacion de los pobladores.

La gestion de efluentes provenientes de los bafios quimicos sera realizada por la
empresa prestadora del servicio, quién cuenta con la habilitacién correspondiente
por parte de la Intendencia Departamental. La limpieza profunda de los bafios se
realizara al menos cada 3 dias.

Los efluentes provenientes de los bafos y duchas del obrador seran evacuados
hacia una fosa séptica impermeable. Su limpieza sera realizada periédicamente por
servicio de barométrica, con habilitacién emitida por la Intendencia Departamental

No se realizaran lavados de maquinaria en los frentes de trabajo. El lavado profundo
de las maquinas se realizara en el Lavadero ubicado en el Parque Logistico de
Manga y que cuenta con la correspondiente autorizacion de la autoridad
competente. El lavado de ruedas se realizara en un sector especifico para ellos.
Las aguas resultantes seran derivadas al sistema de gestién de aguas pluviales
(cuneta y laguna de amortiguacioén) para la sedimentacion de los soélidos arrastrados
y su posterior vertido.

Las herramientas y equipos que estuvieron en contacto con hormigoén se lavaran en
una zona definida para tal fin. La misma contara con una platea de lavado, camara
de sedimentacion y camara de neutralizacion con llave de paso para su vertido
controlado.

Manejo de Vegetacion

Dado el lugar en el que se ubican las palmeras cercanas al Puente del Arroyo
Pintado, se estima que no sera posible un trasplante satisfactorio de estas. Por lo
que se procedera a realizar una compensacion ambiental de la zona de obras. Para
esto realizaran los contactos pertinentes con las autoridades de Pueblo El Eden, de
manera de realizar la compensacion ambiental en el parque aledano al puente.
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5.2.6. Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas:

5.2.7.

Para disminuir la probabilidad de contingencias por derrames de hidrocarburos, se
utilizara la menor cantidad de combustibles en los frentes de obra. El suministro de
combustible a la maquinaria se realizara desde camiones surtidores o asistiéndose
con las bandejas estancas.

La tarea de imprimacion asfaltica, se realizara por parte de personal entrenado, para
evitar proyecciones que pudieran afectar otras zonas ajenas al area de trabajo.

El Depésito de Productos Quimicos estara debidamente techado, acondicionado y
sefializado, contando con las fichas de seguridad de cada producto. El piso del
Deposito sera impermeable y contara con un sistema de contencion, con capacidad
adecuada para la contencién de posibles derrames.

En el frente de trabajo, los envases de productos quimicos se dispondran dentro de
bandejas que cumplan con dicha funcion. Los envases de los productos quimicos
estaran debidamente identificados y herméticamente cerrados.

Tanto en el Deposito de Productos Quimicos como en el frente de obra se contara
con material absorbente y/o de contencion para actuar ante potenciales derrames.

Para disminuir la probabilidad de contingencias por incendios, los combustibles se
almacenaran en areas ventiladas, donde no esta permitido fumar ni hacer fuegos.
Se contara con extintores en el obrador y en el frente de trabajo, y maquinaria para
actuar rapidamente en caso de conato de incendio.

La descarga de emulsiones se realizara por parte de personal entrenado en la tarea
para reducir al maximo posibles derrames. En la descarga se tomaran las medidas
necesarias para asegurarse de que no se llene el tanque mas del 85% de su
capacidad para evitar que, en caso de expansion del producto, se produzcan
derrames. Para evitar en la descarga escapes de producto que provocan
contaminacion del suelo, se verifica el correcto estado de la manguera y el
conexionado.

Se utilizaran pavimentos impermeables con corddon de contencion y pendiente
controlada bajo los tanques de emulsion que se utilicen para el acopio.

Mantenimiento Preventivo de Maquinaria

El mantenimiento de la maquinaria utilizada en las diferentes tareas se realizara en
los talleres de GRINOR, ubicados en el Parque Logistico Manga, o por moviles de
mantenimiento en obra. Dichos moviles cuentan con bandejas estancas, recipientes
para acopio de aceites usados y residuos peligrosos y material absorbente. Estos
residuos son gestionados a través de Operadores Habilitados por DINACEA.
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5.2.8. Gestion de Impacto Social

Se prestara especial atencion a los aspectos sociales, fundamentalmente a la
distorsion que se pueda producir en el transito vehicular como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos, para ello se prevé realizar las siguientes acciones:

a) Se trabajara en horario diurno a los efectos de minimizar las molestias por
ruido procedente de la maquinaria de la obra y la afectacion al transito.

b)  Para disminuir el riesgo de accidentes en los frentes de obra, se instalara un
sistema de sefializacién adecuado a lo largo del area de trabajo, segun el Plan
de Senalizacion establecido por la Direccion de Obra de acuerdo a las
directivas de la Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obras del MTOP (Serie
300); la carteleria es confeccionada segun especificaciones de la norma UNIT
1114:2019.

c) Previo a cualquier ejecucion sobre la via publica, se cuenta con la informacion
sobre los diferentes servicios publicos presentes en el entorno de la obra para
evitar situaciones indeseables, como por ejemplo rotura de cafios. En caso de
ser necesario, se realizan cateos para ubicar en el terreno las posibles
interferencias. La empresa cuenta con un Plan de Manejo de Interferencias
para control de esta actividad (PL-3 Manejo de Interferencias).

d) La empresa cuenta con un procedimiento de Recepcion y Gestion de
Reclamos para poder atender a las inquietudes de las partes interesadas.

5.2.9. Cursos de Induccion para el personal afectado al proyecto

La capacitacion de las personas que tiene a su cargo la gestion de la obra, asi como
el establecimiento de los adecuados canales de comunicacion entre ellos, es una
de las herramientas basicas de la Gestion Ambiental.

Por lo tanto, el presente PGA se complementa con un programa de capacitacion
para difundir los alcances del mismo, asi como para verificar el conocimiento por
parte de los directamente involucrados de las especificaciones ambientales que le
son aplicables.

EI DO conjuntamente con el Responsable de Calidad y Medio Ambiente mantendran
la capacitacion del personal, en un proceso de mejora continua, propendiendo a
generar conciencia en la Gestion Ambiental de la obra.

Cronograma de Capacitacion Expositor
Gestién Ambiental en Obras Responsable de Calidad y Medio Ambiente
Gestion de Residuos Responsable de Calidad y Medio Ambiente
Manejo de fluidos y control de derrames y | Responsable de Calidad y Medio Ambiente /
Plan de Contingencias Técnico Prevencionista
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5.3. Procedimientos e Instructivos operativos

5.3.1. Se debera atender (como minimo) los lineamientos de gestidon que se definen a
continuacion:

- El suministro de combustible a maquinaria y equipos es realizado de acuerdo
a lo establecido en el PR-38 Gestion de Productos Quimicos.

- El mantenimiento de la maquinaria que trabaje en el frente de obra es
realizado de acuerdo al procedimiento: PR-24 Mantenimiento.

- El aceite usado y los residuos generados en el mantenimiento de la
magquinaria son gestionados de acuerdo al PC-03 Plan de Gestion de
Residuos.

- Los residuos sélidos generados en obra (asimilables a urbanos, reciclables
peligrosos, especiales, otros) son gestionados de acuerdo al PC-03 Plan de
Gestién de Residuos.

- El proceso de estabilizado se realiza teniendo en cuenta los controles
ambientales establecidos en el documento PR-29 Estabilizado de Suelos.

- La imprimacion asfaltica se realiza, teniendo en cuenta los controles
ambientales establecidos en el documento PR-40 Proceso Constructivo de
Mezcla Asfaltica.

- La gestidon de los efluentes provenientes del lavado de herramientas y
equipos de hormigon se realiza de acuerdo a la IT-55 Tratamiento y Control
de Aguas de Lavado de Hormigon.

- El trasiego de emulsion asféltica a los tanques del obrador, se realiza
tomando en cuenta los controles establecidos en el documento PC-6
Descarga de Emulsiones Asfalticas.

- Las operaciones de contingencia ante eventuales incendios y/o explosiones
seran gestionadas de acuerdo al Plan de Contingencias definido para la
obra.

- El monitoreo de ruido se realizara de acuerdo con lo establecido en IT-20
Medicion de Ruido.

- La gestion de los reclamos recibidos por parte de partes interesadas se
realizara de acuerdo a lo establecido en el PR-58 Recepcion y Gestion de
Reclamos.

5.3.2. Procedimiento general de manejo de derrames

La gestion de derrames de hidrocarburos se realiza de acuerdo a lo establecido en
el instructivo IT-08 Prevencion y Control ante Derrames y el Plan de
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Contingencias definido para la obra. En este ultimo, se especifica que la remocién
del material contaminado debera realizarse inmediatamente a fin de evitar
escurrimientos o percolacién de contaminantes.

5.3.3. Registros de Gestion Ambiental

Los registros estan asociados a los documentos de gestion, los cuales ademas de
indicar las pautas de accién definen la necesidad o no de llevar registros de la misma.

Los registros son generados de acuerdo a lo establecido en las instrucciones
especificas de la Gestion Ambiental.

Registros

Registro de Consumo de Granulares
Registro de Consumo de sustancias peligrosas en obra

Ingreso de combustibles y lubricantes a obras

Registro de mantenimiento de maquinas

Registro de Limpieza de Bafos Quimicos

Registro de Disposicion de Residuos

Registro de mediciones de ruidos

Registros de Actividades de capacitacion

Registro de actuacion ante derrames
Registro de Auditorias de Procesos a Obra

Registro de Reclamos

5.4. Plan de monitoreo de Variables Ambientales

Se realizaran visitas mensuales a la obra a los efectos de verificar la gestion
realizada sobre los diferentes aspectos ambientales identificados, segun el PR-42
Auditoria de Procesos a Obra.

En las mismas se controlara el cumplimiento de los documentos correspondientes a
cada actividad.

Se verificara que el personal involucrado haya recibido la informacion y capacitacion
necesaria para el cumplimiento del PGA.

Se realizaran mediciones de ruido, tomando como referencia la Guia de Estandares
de Contaminacion Acustica, y siguiendo las pautas establecidas en el IT-20
Mediciéon de Ruidos.
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6. Plan de Abandono de Obras

Una vez finalizada la obra, se realizara una limpieza general del lugar, recolectando todo tipo
de residuos que se encuentre presente y realizando la gestion correspondiente previa
clasificacion.

Los residuos generados en dicha limpieza y, los procedentes de las actividades de
recuperacion, seran gestionados de acuerdo a lo establecido en el PC-03 Plan de Gestion de
Residuos Solidos.

En caso de existir rastros de derrames de combustibles no retirados previamente, se retirara el
material contaminado el cudl sera tratado como residuo peligroso y enviado a operador
habilitado por DINACEA.

Para esta etapa, se tomara de referencia el PR-39 Implantacion y Abandono de Obras.
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